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1. KARTA UZGODNIE N.

Projekt Budowlany ni518/03/2016:

~ BUDOWA WINDY ZEWN ETRZNEJ W LICEUM
OGOLNOKSZTALC ACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJ A PODDASZA
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I1.C. ZAL ACZNIKI

Zat. nr 1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzeych.

Zat. nr 2. Kopie uprawnié i przynalenaosci do izby samorgly zawodowego projektantow i
sprawdzajcych.

Zat. nr 3. Dokumentacja geologiczno-zynierska

Zat. nr 4, Wytyczne konserwatorskie z dnia 22.04.2016r.

Zat. nr 5. Obliczenia statyczno- wytrzymaicowe

Zal. nr 6. Protokét z okresowej kontroli przewodéw kominowych

I.D. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1l Rzut piwnic. Stan istniggy.

Rys. nr 2 Rzut parteru. Stan istnigjy.

Rys. nr 3 Rzut | petra. Stan istniegy.

Rys. nr 4 Rzut poddasza. Stan istraiey.

Rys. nr5 Przekréj pionowy A-A. Stan istniggy.

Rys. nr 6 Przekrdj pionowy B-B. Stan istnigly

Rys. nr7 Widok elewacji nr 1. Stan istnigjy.

Rys. nr 8 Widok elewacji nr 2. Stan istnigjy.

Rys. nr9 Widok elewacji nr 3. Stan istnigjy.

Rys. nr 10  Widok elewacji nr 4. Stan istnigjy.

Rys. nr11  Rzut projektowanych komunikacji. Prace dostosoezescian.
Rys. nr12 Rzut poddasza — prace dostosowavéczm.
Rys. nr 13 Rzut poddasza. Stan projektowany

Rys. nr 14  Przekrdj pionowy A-A. Stan Projektowany.
Rys. nr15 Widok elewacji nr 1. Stan projektowany.
Rys. nr16  Widok elewacji nr 2. Stan projektowany.
Rys. nr17  Widok elewacji nr 3. Stan projektowany.
Rys. nr 18 Widok elewacji nr 4. Stan projektowany.
Rys. nr19 Zestawienie stolarki drzwiowej i okienne.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.

Umowa nrOR. 032382016&awarta pongidzy Powiatem Brzeskim z siedzilw
Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, a HBfML BUD” s.c.
Gliwice ul. Luzycka 16.

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykonamazez Zakiad
Budownictwa i Ustug Budowlanych — mgrzinPiotr Habina

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wykongmaez Zespét Ustug
Projektowych- Wojewo6dzki Zagel Inwestycji Rolniczych w Opolu.
Ekspertyza techniczna budynku szkolnego zlokalizeega przy ul.
Sienkiewicza 29 w Grodkowie.

Wizja lokalna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 1994r. nr 89 poz.
414, z paéniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zzpéejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanydntaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2014r., nr 202, poz. 2072, zrpéjszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOlowego remk
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., p@b62, z paniejszymi
zmianami).

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobéwieragcych azbest.
(Dz. U. 1997 r. nr 101, poz. 628, zaodejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14gmernika

2005 r. w sprawie zasad bezpietzt®va i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierggych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 2005r. Nr 216z1824).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkowdiecznego gytkowania
I usuwania wyrobéw zawierggych azbest (Dz. U. 2004r.
nr 71, poz. 649, z ghiejszymi zmianami).

Katalog koloréw: wzornik koloréw oraz wzornik RAL.

Literatura fachowa.

Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalé@ nr X08-19081

- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial N0:700-50636234.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynelticeum 0Ogoblnoksztalacego
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 29 w Grodkewi

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowganemontu, przebudowy z
dobudowy windy zewrtrznej do istniggcego budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu w celu uzyskania pozwolenia na buelow

W projekcie przewidziano;

Budowe windy zewrrtrznej

Wykonanie drenau opaskowego w miejscu projektowanej windy. Przgkro
drenau opaskowego - w oddzielnym opracowaniu - Boavy projekt
wykonawczy.

Wymiare nawierzchni utwardzonej od strony poétnocnej.

Wykonanie dagj¢/ dojazdéw do gwigu dla os6b o ograniczonym stopniu
poruszania gi

Adaptacg poddasza na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pgizmnej wraz z
uzupetnieniem niezlolnych instalacji c.o., wod.-kan., elektr. - Projeidtalacji w
oddzielnym opracowaniu - Braowy projekt wykonawczy.

Dostosowanie pomieszczenia magazynku (pom. nmh4dalet dla oséb
niepetnosprawnych), wraz z niezimymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi -
Projekt instalacji w oddzielnym opracowaniu - Brawy projekt wykonawczy.
Wykonanie w piwnicy pomieszczenia przeznaczonegaakamenty wraz z
instalacy elektryczm, c.o. Projekt instalacji w oddzielnym opracowaniu.
Branzowy projekt wykonawczy.

Remont elewacji, tarasu, kolorystyka elewaciji.

Remont korytarza parteru i Ighia w zakresie; wymiany posadzki, przystosowania
otworéw okiennych dla potrzeb drzwi wejowych do kabiny szybu windowego,
przektadki instalacji. Projekt przetenia instalacji w oddzielnym opracowaniu.-
Brarnzowy projekt wykonawczy.

Remont korytarza w piwnicy w zakresie; przystosoaanworu drzwiowego dla
potrzeb drzwi wejciowych do kabiny szybu windowego, przektadki itest.
Projekt przetaenia instalacji w oddzielnym opracowaniu.- Brawy projekt
wykonawczy.

Na korytarzu parteru i | pira wymiana instalacji elektrycznej -Projekt inatgi w
oddzielnym opracowaniu.- Braowy projekt wykonawczy.

Wymiare starych okien i drzwi — zgodnie z zestawienientesko

Tak przygtemu celowi odpowiada nagiujacy zakres:

Inwentaryzacja wykonana na potrzeby opracowanisunki przedstawigge stan
istniejgcy budynku,

Rysunki przedstawiage stan projektowany budynku, kolorystyka

Dobdér dzwigu zewrgtrznego

Dobor odpowiednich materiatow wykozeniowych

Opis techniczny rob6t remontowych.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest dziatka BR25/13 obrb ewidencyjny 0043, Grodkow.
Na dzialce projektuje si wykonanie ddjcia/dojazdu do windy dla o0s6b
niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowe] oragymiana istniejcej
nawierzchni utwardzone.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren inwestycji potoony jest na terenie miasta Grodkow, na dziatcerevb25/13,
obreb 0043. Teren w przewadze réwny i prosty, bez wyyah wzniesia. Istniepce
zagospodarowanie stangwereny zielone z krzewami i drzewami oraz nawierze z
betonowych ptyt chodnikowych, z kostki betonowepuyH- miejsca parkingowe,
kostka betonowa prostgtha, nawierzchnie betonowe. Teren dziatki jest dgomy.

=  Uksztaltowanie terenu.

Rzedna poétnocnej a#ci terenu to okoto odl70,36 m.n.p.m. do170,60 m.n.p.m.
Rz¢dna potudniowej agci dziatki to okoto170,23m.n.p.m.

= Warunki gruntowo- wodne.
Warunki gruntowo- wodne przedstawionealaczniku nr 3
= Zielen istniejaca.

Teren jest poranicty roslinnoscia takowg i trawiasy oraz krzewami i drzewami. Na
terenie znajduje siprzyszkolny ogrod.

» Infrastruktura i sieci istniej ace.
Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowangrseastpujace sieci:

— si&t elektryczna n.n. 380/220

— sie¢ wodocggowa zasilana z sieci miejskiej wraz z sigmizeciwpaarowg

— instalacja centralnego ogrzewania zasilana z cramtmiejskiej

- sie¢ kanalizacyjna — odprowadzenieiekOw do miejskiej oczyszczalni
sciekow

— siet telekomunikacyjna
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= Opis obiektéw istniejacych.

W potnocnej cegsci dziatki zlokalizowany jest budynek Liceum Ogdksatatgcego.
Dziatka graniczy od zachodu z yiSienkiewicza, od wschodu z hadportova, od
potudnia z dziallk nr 525/8, natomiast od potnocy z dzipr 526/2- chodnik, gQ
pieszy.

» Dojscie i dojazd do budynku

Dojazd do dziatki bezpoednio od ulicy Sienkiewicza. Gtdwne doja do budynku od
strony poéinocnej i zachodniej stanowi nawierzchotavardzona w postaci kostki
betonowej, cgiciowo z plyt betonowych. Przed przedmiotowymi $eemi do
budynku g stopnie, ktére unienitiwiaja osobie poruszagej st na wozku
inwalidzkim swobodny dogp do budynku. Wokét budynku wykonana jest opaska
betonowa, oprécz strony poéinocnej (nawierzchnia aomt@ona cgciowo
przeznaczona do wymiany) i potnocno- wschodniejzigdlokalizowany jest plac
parkingowy.)

» QOgrodzenie.

Dziatka jest ogrodzona, ogrodzenie trwate i dreweiana cokole betonowym oraz
prefabrykowane z elementéw betonowych.

» QOpis ogranicza.

Brak.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zaprojektowano likwidagj istniegcej nawierzchni utwardzonej kolidigej z nowo
projektowam nawierzchri z betonowej kostki brukowej. Projektujee sdojscie/
dojazd od strony wschodniej budynku oraz od stqooiudniowej do dwigu dla oséb

0 ograniczonym stopniu poruszania gibetonowej kostki brukowej o grum 6cm.
Od strony pétnocnej projektujeesivymiare istniegcej nawierzchni utwardzonej, na
betonow kostke brukows o gr. 8cm. Obrzee projektowanej nawierzchni stanowi
obrzeze chodnikowe 6x20x100mm. Na fundamencie z chudegonio — wykonanym
na podsypce piaskowej. Odwodnienie zapewnione gestz spadki poprzeczne na
teren biologicznie czynny. Od strony potudniowejdisku projektuje si winde
zewretrzng panoramiczg, maksymalnie przeszklgn(szkto bezbarwne, bezpieczne,
ciepte). Szyb windy wykonany w konstrukcji stalowepjalowanej w kolorze
grafitowym na fundamencieelbetowym. Projektowandobudovg nie ograniczamy
mozliwosci zabudowy i aytkowania dziatki gsiedniej. Projektowana dobudowa nie
bedzie negatywnie wptyw@ na budynki gsiednie. Stanowi wrecz ledzie walor
estetyczny.
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Komunikacja — Dosep do drogi publicznej (ul. Sienkiewicza dziatkaG25) —
bez zmian.

Sposob odprowadzenia wod deszczowych Z budynku do istniggcej
kanalizacji deszczowej — bez zmian, z dobudowartezgmu windowego — do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Z terenu utwardzoneg@rejektowane
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej — na tdymogicznie czynny.
Przeciwpazarowe zaopatrzenie w wog — Bez zmian. Opipkt 21.11

Droga pazarowa — Bez zmian. Opipkt 21.12

Uksztattowanie terenu— Bez zmian.

Uksztaltowanie zieleni— Bez zmian.

Ogrodzenie— Bez zmian.

Miejsca parkingowe — Istniepce miejsca parkingowe zlokalizowane przy
przedmiotowym budynku szkoty od strony wschodni@jzoprzy hali sportowej
— wystarczajca liczba miejsc postojowych dla zapewnienia pdrBoradni
Pedagogiczno- Psychologicznej.

Miejsca sktadowania odpadow- bez zmian.

Informacja o obstudze sanitarnej.

Budynek szkoty Liceum Ogdlnoksztatego

Parter. - Na parterze zaprojektowano toaldta oséb poruszagych s¢ na
wozku inwalidzkim.

| petro. - Bez zmian.

Poddasze— Poradnia. Na poddaszu dla petentow zaprojektowano gedn
wspoly toalet dla kobiet i mgzczyzn oraz dla osob niepetnosprawnych.
Natomiast dla personelu projektuje sralet dla kobiet i ngzczyzn.

Wplyw inwestycji na zacienianie i przestanianie bugnkow sasiednich oraz
projektowanego budynku.

Budynki, obiekty oraz uksztaltowanie terenu nie wgatywu na ddwietlenie
oraz zacienianie budynkdéwasiednich. Spetnioneaswymagania dotycice
oswietlenia i nastonecznienia oktene w dziale 1l i Il (813, 60)
Rozporadzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz2002 nr 75 poz.
690 z pén. zm.).

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Tab. 1. Powierzchnie projektowanych elementow.

. Zajmowana powierzchnia
Element zagospodarowania terenu [m 2]
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (od
. : 131,00
strony p6tnocnej)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (od
o o 59,00
strony wschodniej do potudniowej)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (od
strony potudniowej $ciezka prowadzi do windy 68,00
osobowej)
Projektowany szyb windowy w konstrukcji 512
stalowej '
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9. DANE INFORMACYJNE.

Budynek zostat wfy w ewidencji zabytkbw na terenie Gminy Grodkowreta
ochrony konserwatorskiej B. Dziatka zlokalizowana jest w obszarze, dla kjore
zostat opracowany miejscowy plan zagospodarowanmiesfrzennego uchwala nr
XXXV/375/2006. Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wemga 2006r. Dziatka
stanowi teren z przeznaczeniem podstawowym — temstug dwiaty, symbolUO/7.
Dopuszczalne kierunki przeksztatige modernizacja, adaptacje | przebudowy
istniejgcych obiektéw z zachowaniem domigcgj funkcji ustugowej, zmiany rodzaju
realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, ztrzageniem zgodnéci nowych
funkcji z wymogami obowizujacych przepisow szczegOllnych. Wszystkie
projektowane pracegzgodne z ustaleniami MPZP.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Opis podiga gruntowego, warunki gruntowo- wodne padtoprzedstawione w
zakczniku — Dokumentacja geologiczno-zymierska. Zgodnie z Rozp@dzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maeggkz dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posasttaiobiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463), przedmiotowy obiekt rgledo trzeciej kategorii
geotechniczneja badany teren zalicgzyalery do prostych warunkow gruntowych.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie dotyczy.

12.ZAGROZENIA’DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.
Nie dotyczy.

13. INNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.
14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Zastosowane rozwzania projektowe nie zmienigyvptywu obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludmiekty gsiednie.
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

15. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ista@j budynel_iceum Ogolnoksztatlacego
zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 29 w Grodkowie.

16.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji Bto@e] remontu,
przebudowy z dobudaywwindy zewrtrznej do istnigjcego budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu w celu uzyskania pozwalemibudow.

W przedmiotowym projekcie przewidziano:

W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Wykonanie dagj¢/dojazdow dla osob niepetnosprawnych dwigju.

- Wymiana istniegjcej nawierzchni utwardzonej przy budynku (od strony
pétnocnej).

— Wykonanie drenau opaskowego w miejscu projektowanej windy.

W RAMACH BUDOWY/ DOBUDOWY

— Budowa szybu windowego w celu osadzensavigu. Wykonanie szybu w
konstrukcji stalowej. Wykonanigelbetowego fundamentu pod szyb windowy.

W RAMACH PRZEBUDOWY

— Adaptacja istnigicych pomieszcze poddasza na potrzeby Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej. Budawenek dziatowych z ptyt GKF.

— Dostosowanie pomieszczenia magazynowego zlokalizeg@ na parterze na
toalet dla osob niepetnosprawnych.

— W piwnicy utworzenie pomieszczenia na dokumenty.

— Przystosowanie otworéw okiennych i drzwiowych dleotrpeb drzwi
wejsciowych do kabiny szybu windowego.

— Zabezpieczenie p. parowo klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach
wyniku jej wydzielenia przegrodami o odpowiednigjporngci ogniowej.
Oddymianie klatki schodowej.
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W RAMACH REMONTU

- Wymiana ,starej” nie wymienionej stolarki okiennejrzwiowej.

- Naprawa miejscowa ubytkow tynku zeytrznych z przygotowaniem
powierzchni do malowania elewacii.

— Roboty wykaczeniowe; malowanie wewtrz budynku, roboty posadzkarskie,
wykonanie w pomieszczeniach ,mokrych” oktadzin ytek ceramicznych.

-  Wymiana posadzki w korytarzu parteru, ktpa, poddasza na homogenigzn
PCV o gr. 2,00mm

— Przebudowa sieci c.o0. kolidigej z projektowana wingd Projekt przetlgenia
instalacji w oddzielnym opracowaniu.- Beanwy projekt wykonawczy.

- Wymiana ,starej” instalacji elektrycznej na korytarparteru i | pitra, oraz
przetazenie instalacji kolidujcej z projektowam windg.— Projekt instalacji w
oddzielnym opracowaniu.- Braowy projekt wykonawczy.

- Wykonanie - uzupetnienie nieginej instalacji wodno- kanalizacyjnej,
elektrycznej, c.0 na poddaszu — Projekt instaMcgddzielnym opracowaniu.-
Branzowy projekt wykonawczy.

— Wykonanie niezbdnych instalacji wodno- kan., elektrycznej w adsy#nym
pomieszczeniu nr 1.4. Projekt instalacji w oddzeinopracowaniu.- Bratmowy
projekt wykonawczy.

- Wykonanie niezédnych instalacji elektrycznej, c.o w projektowanym
pomieszczeniu nr 0.8. Projekt instalacji w oddaeinopracowaniu.- Bratowy
projekt wykonawczy.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA JEST/ &

— Istniejgce pomieszczenia w piwnicy

— Pomieszczenia sal lekcyjnych na parterzegtirpe,
- Poddasze nietytkowe

— Schody zeweirzne przy budynku,

— Opaska chodnikowa

17.0PIS STANU ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO.

17.1. Przeznaczenie i program aytkowy

Budynek uyteczndci publicznej o przeznaczeniu podstawowym — teresjug
oswiaty. Dopuszczalne kierunki przeksztalceto modernizacja, adaptacje i
przebudowy istnigcych obiektow z zachowaniem domigeg) funkcji ustugowe;.
Nie zmienia s sposobu #zytkowania poddasza. Pomieszczenia nadal @ddada
funkcje ustlugows. Pomieszczenia poddasza adaptowane na potrzebgdrior
Psychologiczno- Pedagogicznej. Od strony potudnjoleedynku przy wejciu do
piwnicy projektuje s winde zewretrzng, panoramiczg, przeszklon szkiem
bezpiecznym, cieptym.
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POMIESZCZENIA OBETE OPRACOWANIEM NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH;

= PIWNICA

— Komunikacja w zakresie dostosowania iststego otworu drzwiowego dla
potrzeb drzwi wejciowych do kabiny szybu.

- Projektowane pomieszczenie na dokumenty. Pomiesiecze0.8

- Klatka schodowa.

* PARTER

— Komunikacja (korytarz gtowny)
— Adaptowana toaleta dla os6b niepetnosprawnych. srorenier 1.4
- Klatka schodowa

= |PIETRO

- Komunikacja (korytarz gtowny)
- Klatka schodowa

» PODDASZE (Cate poddasze aofip opracowaniem)

— Sekretariat i gabinet dyrektora poradni
— Dwa gabinety psychologa

— Gabinet rehabilitanta i logopedy

— Gabinet logopedy

— Gabinet pedagoga

- Pomieszczenie zwikdéw zawodowych
- Pokéj socjalny

— Pomieszczenie pogdkowe

— Toalety

- Korytarz

- Klatka schodowa
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYTKOWE;

= Powierzchnia zabudowy *

Stan istnigy -501,43n%

Stan projektowany 506,25n7
» Kubatura

Stan istnigy -4 996n7

Stan projektowany - 5055n7

= Powierzchnia giytkowa
Stan istnigy - ok. 1309nf
Stan projektowany ok. 1317,3m

* R&nica w powierzchni zabudowy oraz w kubaturze wyraka
projektowanej dobudowy windy.

=  Wysoka¢ *
Stan istnigy -16,83m
Stan projektowany - 16,29m

* Rdéznica wysokdci budynku wynika ze zmienionego poziomu
najnzszego wejcia do budynku (miejsce projektowanej windy)

= Dlugos¢ - 0k. 28,70m

= Szerokd¢ - 0k. 23,98m

= Liczba kondygnaciji 4 kondygnacje(w tym piwnica i
poddasze zytkowe)

17.2. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna — Forma architektoniczna (bryta) istnieggo budynku nie
zostanie naruszona.

Funkcja obiektu budowlanego —Budynek uyteczndci publicznej.Nie zmieniamy
sposobu #ytkowania catego obiektu. Obiekt w stanie istgogm petnit funkcg
budynku uyteczndci publicznej- dwiaty (Liceum Ogolnoksztahce). W stanie
projektowanym funkcja sinie zmienia — funkcja ustugowa. Weéne&j na poddaszu
zlokalizowane byly sale lekcyjne, natomiast w staprojektowanym migi¢ Sie
bedzie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.
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Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i otaczagej zabudowy—

Nie zmienia s} formy budynku. Od strony potudniowej budynku pktjge st szyb
windowy zewrtrzny, panoramiczny, przeszklony szktem bezbarwnyezpiecznym,
cieptym. Projektowasn dobudowy nie ograniczamy niiwosci zabudowy |
uzytkowania dziatki gsiedniej. Projektowana dobudowa niedbie negatywnie
wptywa¢ na budynki gsiednie. Stanowiwrgcz edzie dodatkowy walor estetyczny.

17.3. Opis budynku.

Budynek Liceum Ogdlnoksztajcego jest budynkiem wolnossglym, murowanym,
wykonanym w technologii tradycyjnej, 4 kondygnagymw tym poddasze i piwnice.
Rok budowy to ok. 1913r. W rzucie poziomym budyrmsiada rozcztonkowan
bryte zlozong z prostolgtow i tukowych attyk.

17.3.1. Konstrukcja stanu istniejacego.
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU;

» Fundamenty; murowane z cegty.

= Sciany zewretrzne; murowane z cegly peinej na zaprawie cem.- wap. 0
zrGznicowanej grubgci zaleznej od kondygnacji.

= Scianki dzialowe; murowane z cegly, tradycyjne, miejscowo przepieen
drewniane.

= Nadproza; okienne i drzwiowe, wykonane jako sklepienia cecame,
miejscami nadprea, podcagi z belek stalowych. ( Piwnica i parter)

= Stropy; nad piwnig stropy Kleina ptaskie oraz sklepienia na belkach
stalowych. Nad parterem, Igbiem, i Il pietrem stropy drewniane zdepym
putapem.

» Konstrukcja dachu; wigzba drewniana, rozbudowana w rzucie poziomym z
wieloma koszami i daszkami oraz wyprofilowanymgweetlami typu ,, wole
oko”

» Schody; dwubiegowe, na konstrukcji stalowej. Schody polmak ze
stopniami drewnianymi. Balustrada drewniano stalowa

= Pokrycie dachu; dachowka ceramiczna Karpiowka #méma podwojnie w
koronke.

= Obrobki blacharskie; rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
odwodnienie dachu do kanalizacji deszczowej.

= Tynki; wewretrzne- cementowo- wapienne, zwykte, wesa z ptyt gipsowo-
kartonowych. Zewegtrzne; cementowo- wapienne.

= Stolarka okienna; drewniana oraz gciowo stolarka z PCV.

» Stolarka drzwiowa; drewniana

= Kominy; w $cianach wewetrznych kominy murowane z cegty peinej. Kigdy
petity funkcg przewodow wentylacyjnych, obecnie wykorzystywaroj
przewody wentylacji grawitacyjnej.

» Powioki malarskie; sciany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

» |Instalacje; W obiekcie znajduj sic nhastpujace instalacje tytkowe; instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna,asgdowa, kanalizacyjna.
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17.3.2.Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 Elewacja zachodnia

Fot. 2Elewacja p6tnocna.
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Fot. 3Elewacja wschodnia

Fot. 4 Elewacja potudniowa
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Fot. 6-10.Na zdgciach widoczne ubytki tynkow, powtok malarskich.igzczone,
skorodowane odwodnienie dachu. Uszkodzenia mechamidviologicznécian
zewretrznych budynku.
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17.3.3.0cena stanu techniczneqo budynku.

17.3.3.1.Analiza uszkodza budynku.

= Sciany budynku z cegty ceramicznej peinej na zapasgimentowo- wapiennej
nie wykazug znacznych sgkan. Na elewacji w niektérych miejscach widoczne
sg odspojenia tynku, powtok malarskich.

= Obrobki blacharskie; widoczne przecieki, rury spus czsSciowo
skorodowane.

= Brak skutecznie dzialggej wentylacji grawitacyjnej uniembwia
odpowiedna wymiare powietrza wewstrz pomieszczeg prowadzac do:

— zwiekszenia zawilgocenigcian,

— wykroplenia wilgoci na powierzchician, temperatura punktu rosy,

— rozwoju mikroorganizmow,

— obnizeniu poziomu tlenu w pomieszczeniach (niedostateczymiana
powietrza)

— podwyzszenia zawartzi CO i CO2 w powietrzu

= Dach; stwierdza i iz dach jest w dobrym stanie technicznym.
W  poszczegolnych elementach ¢wby dachowej zaobserwowano
wystepowanie ogniskowego parania przez biologiczne szkodniki. W takim
przypadku naley elementy drewniane zabezpie¢przeddziataniem grzybdéw
domowych oraz owadow impregnatem do drewna konsyjuokgo. Elementy
konstrukcyjne poraone w duym stopniu nalgy wymiené na nowe.W
przypadkach wyspowania przeciekow, na suficie w trakcie prowadzdny
prac remontowych natg skontaktowd sie z projektantem w celu usyiia
usterki.

17.3.3.2.Analiza nosnosci stropu.

» Sprawdzenie ndnosci stopu na ostatniej kondygnacji

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w kwiat 2016 oraz ekspertyzy
technicznej opracowanej w kwietniu 1997 roku dokamaprawdzenia $00SCi
stropu drewnianego na ostatniej kondygnacji. Ddcahh zostaty przyte belki
stropowe 17x27cm w rozstawie co 80cm o podporaciwigtle scian 5,4m. W
zestawieniu obgien uwzgkdniono istniegce i projektowane warstwy oraz
projektowane obgienie wytkowe.
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» Zestawienie obcazen

Zestawienie obci gzen obejmuje istniej gce i projektowane warstwy stropu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacije
techniczne.) diug. 3,00 m
[((2,0kN/m2)-0,90m):0,90m]

2. Woyktadzina homogeniczna, PCV o grubosci 0,07 1,30 -- 0,09
2,0mm [0,070kN/m2]
3. Element jastrychowy ; ptyta gipsowo- witbkowa o 0,30 1,10 -- 0,33
gr. 25mm
4. = Glina z sieczkg (lub trocinami) przy 1,12 1,10 - 1,23
stosunku objetosciowym gliny do sieczki
lub trocin - 1.2 grub. 14 cm
[8,0kN/m3-0,14m]
5. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,28 1,10 -- 0,31
grub. 5 cm [5,5kN/m3-0,05m]
6. Warstwa cementowo-wapienna na siatce 0,33 1,10 -- 0,36
metalowej grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m]
PN 4,10 1,25 - 512
= Obliczenia belki stropowe]
SCHEMAT BELKI

k 5,60 k

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,00

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schmemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

} 5,60 b

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

16,65

1189 2

[———0

189 .
W
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZE N WYTRZYMALO SCIOWYCH

Przekréj prostokatny 17 / 27 cm
W, = 2066 cm®, J, = 27884 cm®, m = 16,1 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m3

Zginanie
Przekroj x =2,80 m
Moment maksymalny M, = 16,65 KNm
Omyd = 8,06 MPa, fn,,q=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d =0,73 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 8,06 MPa < Keirfnya = 11,08 MPa  (72,8%)
Scinanie
Przekréj x =0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vi = 11,89 kN
13=0,39 MPa < f,q=1,15MPa (33,7%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa R =11,89 kN
a,=30,0cm, kcgo=1,00
Ocooyd = 0,23 MPa < Kego foo0a = 1,15 MPa  (20,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =2,80 m
Ugiecie maksymalne ug, =27,91 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = 1,51, / 300 = 1,5-5600 / 300 = 28,00 mm
Uin = 27,91 mm < Upeesin = 28,00 mm  (99,7%)

Maksymalne dopuszczalne normowecatg istniegcego stropu nie zostato
przekroczone.
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17.3.3.3.Whnioski

= Badania przeprowadzone w zakresie oceny stanu itzctago scian
zewrgtrznych przedmiotowego budynku nie wykazaly znagzh
uszkodzé. Nieprawidiowdci scian wewrtrznych i zewstrznych nie
zagraajas bezpieczéstwu budynku oraz nie wykazaly zniszfize
zagraajacym bezpieczgstwu i zdrowiu aytkownikéw. Stan techniczny
konstrukcjiscian zewrtrznych ocenia gijako dobry. Na elewacji budynku
w niektérych miejscach widoczne peknigcia oraz miejscowe ubytki.

= Elementy przeznaczone do rozbiérki (fragmentycian) oraz
przeprowadzanie niegbnych instalacji, nie powodajzmiany istniejcego
uktadu konstrukcyjnego, jak rowrienie wptywaj na ndnos¢ gtdwnych
elementéw budynku.

» Stwierdza s, ze istniej techniczne madiwosci wykonania remontu,
przebudowy w zakresie dostosowania dla osdb niepphawnych, oraz
adaptacji poddasza na potrzeby poradni pedagogicpagchologicznej,
wraz z dobudowwindy zewrtrznej do budynku szkoty.

» Na podstawie przeprowadzonych obligztatyczno - wytrzymakziowych
stropu, stwierdza siiz przedmiotowy strop przeniesie ofignia wytkowe,
ktore dla adaptowanych pomieszezevynosz zgodnie z PN-82/B-02003 -
2,0 kKN/m2. Ponadto w celu ograniczenia przekazyaathddatkowych
obcihzen na stropsciankami dzialowymi, naley dwuteowniki oprzé na
scianach nénych zewwtrznych i wewntrznych, na ktorych uktadanedy
scianki dziatowe.

17.3.4.0pinia oddziatywania dobudowanej windy na istniejcy budynek.

W czasie ogldzin oraz pomiaréw inwentaryzacyjnych nie stwiemtzavidocznych
oznak s$wiadcacych o niewlaciwe] pracy elementdow konstrukcyjnych lub
nadmiernych osiada fundamentéw istnigcego budynku. Nie zaobserwowano
znacznych gknig¢ i rys na scianach i nadpr@ach. Brak widocznych oznak
zawilgoceniacian oraz posadzek, swobodne zwierciadto wody gmejt znajduje i
ponizej poziomu najriej potazonej posadzki obiektu. Stan ogolny elementéw
konstrukcyjnych ména uznéd za dobry, bez przeciwwskarzado zrealizowania
zamierza projektowych lpdacych przedmiotem niniejszego opracowania.

Projektowana dobudowa polega na wykonaniu szybudeviego niezalmie od
konstrukcji budynku istnigcego (trwata dylatacja konstrukcyjna). Konstrukcja
gibwna szybu stalowa na fundamencelbetowym. Po wykonaniu wykopow, w
przypadku stwierdzenia niekorzystnych nieprzewidyweh w projekcji elementow
fundamentowania istniggego budynku naly niezwiocznie roboty przerwai
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wezwa& na miejsce projektanta prowadzonego nadzoér autoi3&budowywany szyb
windy zostat zaprojektowany tak, aby jego @benia nie byly przekazywane na
konstrukcg budynku i nie mialy negatywnego wplywu na posacmmg oraz
konstrukcg budynku istniejcego.

18. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD ZEWN ETRZNYCH.

Budynek zostat gty w ewidencji zabytkédw na terenie Gminy Grodkéwtrea
ochrony konserwatorskiej — Bvlajgc na uwadze warfoi zabytkowe i historyczne
obiektu oraz z uwagi na fakt; odtworzenie styropianem oliyi warta¢ historyczn
budynku, nie przewiduje gdocieplenia budynku.

19. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Prowadzone prace w budynku i wokét budynku;

Wyburzenia, uzupetnienia muru

Wykonanie podjazdu/dojazdu dla osob niepetnospratvngo dwigu.

Wymiana istniggcej nawierzchni utwardzonej przy budynku od strony

pétnocne;j.

Drena opaskowy w miejscu projektowanej windy.

Budowa szybu windowego w celu osadzemaidu.

Adaptacja poddasza na potrzeby Poradni Psychologidzedagogicznej.

Wydzielenie klatki schodowej

Dostosowanie pomieszczenia magazynowego ha ¢oatda 0sob

niepetnosprawnych. Zamurowanie istgaggo otworu drzwiowego.

Wykonanie nowego otworu drzwiowego.

8. Utworzenie w piwnicy dodatkowego pomieszczenia pnagzonego nha
dokumenty

9. Remont korytarzy

10. Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej

11. Naprawa miejscowa ubytkdw tynku zegtrznych z przygotowaniem
powierzchni do malowania elewacji.

12. Dodatkowe prace remontowe zexnzne i wewgtrzne.

N =

No ok

— Odwodnienie potaci dachowej

— Remont naczynia wzbiorczego
Technologia remontu tarasu.
Konserwacja drewnianej werandy.
Oddymianie klatki schodowej
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19.1. Wyburzenia i uzupetnienia muru.

Zgodnie z koncepgjuktadu przestrzennego wykonamrzez ML — BUD P.B.P.H. s.c.
zaakceptowan przez Inwestora niegdne jest wykonanie wyburéel uzupetnié
muru. Wyburzenia 1 uzupetlnienia muru obejmupomieszczenia poddasza,
komunikacg — korytarz , pomieszczenie magazynku.

Roboty rozbiérkowe

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych wybrangtémentow obiektu, by
unikng¢ bezpdredniego zagreeniazycia robotnikéw, zaleca i

* Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powingthb
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowaneagiecznym sposobie jej
wykonania.

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolyweeprzewidzianego
spadania lub zawaleniagsnnego.

Rysunki konstrukcyjne wrojekcie wykonawczym

19.2. Nawierzchnia przed budynkiem.

Projektuje s3 wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostkikawej o grubéci
6cm i 8cm. Nawierzchnie utwardzone wykémna miejscu wskazanym na rysunku

2 Zagospodarowanie terenu. GCatowykona& zgodnie zrys. nr 3. Obrzee
projektowane] nawierzchni stanowi obiee chodnikowe 6x20x100mm. Na
fundamencie z chudego betonu — wykonanym na podsypaskowej. Sciezka
wykonana ze spadkiem 2% w celu odprowadzenia wodd@pych na teren
biologicznie czynny.

Przekrdj przez nawierzchnutwardzomr od strony pétnocnej

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka piaskowa gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm
Warstwa wzmacnigga i mrozoodporna gr. 30cm
(zwir, zuzel, tupek)

O OO0 0O

Przekrgj przez nawierzchnutwardzol od wschodniej i potudniowej

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm

Podtaze kostki (podsypka piaskowa) gr.4cm, d:0-4mm
Lekka warstwa kruszywa (podbudowa) gr.12cm, d:G38i
Grunt rodzimy

O O 0O
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19.3. Drenaz opaskowy w miejscu projektowanej windy.

Drena liniowy odwadniagcy zaprojektowano na odcinku wskazanym na rysur&ku n
poziomie taw fundamentowych budynku.

Ciag drenarski Sd1 — Sd2 — Sd3 — Sd4 — Sd5

Ciag ten stanowi odwodnienie fragmentu potudniowo-hpamiej czsci budynku.
Studnie kontrolno-rewizyjne Sd-1, Sd-2, Sd-3, Sdkana z rur karbowanyclp315,

od spodu zamketych dennig, osadzonych na podsypce awiru i zwienczonych
pokryws zeliwng klasy A15. Studri zbiorcz Sd5 naley wykon& z rury karbowanej
@25. Wody ze studni Sd5 odprowadzdo istniejcej kanalizacji deszczowe,).
Odcinek drenzu naleey wykona z utazonej rownolegle do tawy fundamentowej,
perforowanej rury drenarskiej owinej filtrem z widkna kokosowego, érednicy
wewretrznej 113 mm. Zachowaspadek 0,5% — 2%, w kierunku studni zbiorczej Sd3.
Rure obsyp& warstwa zwiru o ziarnistéci 20-32 mm. Szczegoétowe rozmanie
przedstawione projekcie wykonawczym.

19.4. Dobudowa windy zewrtrzne,j.

= Szyb windowy.

Szyb windowy wykonany w konstrukcji stalowej, makovej proszkowo w kolorze
grafitowym. Przekroje gtdwnej konstrukcji szybu poofile RK 150x150x10mm,
natomiast przekroje poziome stangwrofile RK 100x100x10. Konstrukcja szybu
mocowana do budynku na wysagkostropéw.Konstrukcja szybu przedstawiona w
projekcie wykonawczym.

Uwaga:
Przed przysfpieniem do rob6t naky sprawdzé wymiary i ewentualnie
skorygowd je po skonsultowaniusiz wykonaweg dzwigu.

Przyjeta technologia i wykonawstwo; Szyb przeznaczony jest vagknie dla
dzwigu. Inne urzdzenia lub cigi przewodow czy ruroggow nie mog by¢ w nim
instalowane. Wyjtek stanowq urzagdzenia do ogrzewania. W nadszybiu ngle
wykona otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni wyagse] 1%
poziomego przekroju szybu. Podszybie szybu wykgalko nieprzepuszczalne dla
wody lub olejow, podioga gtadkaSciany szybu wykonane z niepglych
materiatdw. Temperatura w szybie powinna byrzymana w zakresie od + 5 do +
40°C. Konstrukcja stalowa szybu usiwia mocowanie wspornikow prowadnic i
drzwi. W stropie szybu zainstalowdzwigary lub haki montzowe, aby umgliwi ¢
podnoszenie ¢kkich elementéw #wvigu podczas monta Ilub napraw.
Szczegotowe rozwizania przedstawione zostagw projekcie wykonawczym.
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» Dzwig elektryczny

Projektuje s zainstalowanie zvigu osobowego elektrycznego, (zemmnego,
panoramicznego) o wuaigu 630kg./8osobowy i pdkosci jazdy V=1m/s, w
konstrukcji stalowej, malowanej w kolorze grafitawySzyb obudowany szkiem
bezpiecznym, cieptym. Kabina o wymiarach 140x11@c24, kabina przelotowa
na wprost z drzwiami teleskopowymi, dwu panelowyme, stali nierdzewnej,
szczotkowanej. Wykitczenie kabiny rownieze stali nierdzewnej. ietlenie na
przystankach na poziomie min. 50Ix. Dobran@wid elektryczny bez
maszynowni.

» Fundament pod szyb windowy.

Zaprojektowano fundament pod szyb w postadbetowe] skrzyni. Fundament
wykona z betonu W8, zbrojenie fundamentu starpwpwicty @12. Fundament
o wymiarach  przekroju poprzecznego 275x240cm, Zabezone
przeciwwilgociowo powtokami bitumicznymi. Pod stopia fundamentowymi
wykona warstwe chudego betonu C 8/10 gr. 10 cm. Na warstwie cjodetonu
wykona warstwe izolacji przeciwwilgociowej z papy.

19.5. Adaptacja poddasza

= Zakres dziatalncsci

Istniegce pomieszczenia poddasza petnity fuakeql lekcyjnych, projektuje siich
adaptacje na potrzeby Poradni Pedagogiczno- Psygitbehej. Na poddaszu
przewiduje s} nastpujagce pomieszczenia:

— Sekretariat i gabinet dyrektora
— 2 gabinety psychologa

— Gabinet rehabilitanta i logopedy
— Gabinet logopedy

— Gabinet pedagoga

— Pokgj socjalny

- Pom. zwjzkébw zawodowych

— Toalety

Sq tu réwniez pomieszczenia; pagdkowe w ktérym projektuje siwpust podtogowy
oraz kran ze zkzka do weza oraz pomieszczenia pomocnicze. Z gtbwnego kargtar
jest zapewniony dogb do toalety. Toaleta jest przeznaczona dla 0s06b
niepetnosprawnych.
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» Rozwigzania funkcjonalne.

Przedmiotowe gabinety, pomieszczenia socjalne,gd&mve, pomocnicze mieszLz
sie na poddaszu w budynku Liceum Ogolnokszieggo.

Tab. 2. Program aytkowy. Stan projektowany.
Obliczenia powierzchniaytkowej wykonano wd®N-70/B-02365

Zestawienie powierzchni poddasza
L.P. Nazwa pomieszczenia wyl?gvi’lecrzzggirg\?va Powierzchnia [m2]
3.1 Gabinet pedagoga Wyktadzina PCV 23,91
3.2 Pom. pomocnicze Wyktadzina PCV 9,23
3.3 Komunikacja Wyktadzina PCV 59,22
3.4 Pom. pomocnicze Wyktadzina PCV 3,26
3.5 Sekretariat Wyktadzina PCV 15,95
3.6 Gabinet dyrektora Wyktadzina PCV 15,13
3.7 Gabinet psychologa Wyktadzina PCV 13,52
3.8 Pom. porzgdkowe Wyktadzina PCV 7,04
3.9 Gabinet rehabilitanta i logopedy Wyktadzina PCV 26,34
3.10 Pom. pomocnicze Wyktadzina PCV 7,00
3.11 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 21,00
3.12 WC damskie/os. niepetnospr. Wyktadzina PCV 3,65
3.13 W(C dla pracownikow Wyktadzina PCV 4,16
3.14 WC meskie Wyktadzina PCV 9,90
3.15 Schody na strych Drewniana 3,36
3.16 Pom. zwigzkéw zawodowych Wyktadzina PCV 6,48
3.17 Gabinet logopedy Wyktadzina PCV 15,28
3.18 Pom. socjalne Wyktadzina PCV 6,78
3.19 Gabinet psychologa Wyktadzina PCV 9,28
3.20 Szyb windowy Systemowa 3,10
Razem 263,59
Uwaga,

— Wszystkie pomieszczenia do pracy przeznaczorsaila pobyt ludzi, w ktorych
przebywanie tych samych osob waul doby trwadtuzej niz 4 godziny.

— Wszystkie pomieszczenia do prgmygeznaczone g na nie wigcej niz 4 osoby.

- W pomieszczeniach psychologéw, logopedy, pedagoggekiuje s¢ drzwi
wyciszapce.

— Zestawienie mebli / araacja pomieszcze przedstawione w projekcie
wykonawczym.
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» Higiena i zdrowie

W pomieszczeniach korzysta ¢siz istniepcej wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach bez wentylacji , ngleja zapewnt poprzez zastosowanie
przewodow stalowych, ocynkowanych @150mm przeznagdo do wentylacji

grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne wyprowadpbnad dach w postaci kominkow
wentylacyjnych @110mm — KARPIOWKA. Kolor istnigjej dachéwki. (W tym celu
naleey rozdzielt przewody @150mm za pomggtrojnika” na dwa @110mm.)

Projektuje s umywalki w gabinetach logopedy, rehabilitacji igtpedy oraz w

sekretariacie.

= Zatrudnienie

W poradni zatrudnionych ¢dzie ok. 9 osoOb. (okoto 20 petentéw dziennie,
jednorazowo przewiduje silO 0s6b). Szatnia dla pracownikow zlokalizowarst ye
pomieszczeniu socjalnym. Odziewierzchnj maozna przechowywa rowniez w
poszczegollnych gabinetach . W pomieszczeniu soajaljest umywalka oraz stolik
kuchenny.

= Usuwanie odpadkow

Odpady to gtdwnie odpady typu statego: kartony, amtkd powstate w wyniku
uzytkowania gabinetow. Przechowywane w koszachsméeci, ktore nagpnie
wynoszone $ do istniegcych pojemnikéw zlokalizowanych na dzialce Inwestor
Nastpnie systematycznie wywone przez uprawnigndo tego firng.

= |nfrastruktura

- W kazdym pomieszczeniu wymagany dgsdo internetu.

— Oddzielna centrala telefoniczna obstugpaj si€ internetowy oraz hcznasc
telefoniczra w gabinetach.

- Instalacja elektryczna.

- Instalacja c.o. (w projektowanych pomieszczeniaghwpposaonych w
grzejniki)

- Instalacje wod.-kan.

Projekty powyszych instalacji wewgtrznych-w oddzielnych opracowaniach.-
Branzowe projekty wykonawcze.
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= Scianki dzialowe

Sciany dziatowe wykonane z piyt gipsowo- wiékowyohgr. 14cm

— Plyta gipsowo- wtdknowa 2x10mm (ptyty GKF)
- Wetna mineralna, 100mm
— Plyta gipsowo- widknowa 2x10mm (ptyty GKF)

Wymagana klasa odporém ogniowej wewgtrznej scianki dzialowej to minEl
30. W pomieszczeniach o podwgzone) wilgotnéci stosowa piyty z
przeznaczeniem do pomieszazeilgotnych.Prace zwjzane z wykonanier§cian
dziatowych wykona w technologii zastosowanego systenficiany powinny
posiadé izolacyjng¢ akustyczp zapewniajca komfort uwytkowania
pomieszcze sasiednich. W pomieszczeniach tazienkissiankach dziatowych z
ptyt, naley zamontow& odpowiednie stefee dla montau pochwytow,
umywalek, toalet.

= Podiogi

W celu zwekszenia odporriei p.paz. projektuje s zerwanie desek wonych na
istniegcym stropie poddasza. Projektuje sastpujacy uktad warstw;

- Woyktadzina homogeniczna o gr. 2,0mm; PCV
— Element jastrychowy; ptyta gipsowo- wioknowa o @x1,25cm
— Istniejgcy drewniany strop

SzczegOlowe rozwrania przedstawione w_projekcie wykonawczyWyktadzina

podiogowa na poddaszu — homogeniczna, PCV, przesiiggowa, powtokowa.
Arkusze wyktadziny dczone przez spawanie. W pomieszczeniach mokrycézynal
zastosowaizolacg wodochrong.

= Sufity

Sufity wszystkich pomieszcaew celu zabezpieczenia pzponaley wykonczye
ptytami gipsowo- wtokowymi o klasie odporém pazarowej min.EI60

= Remont pomieszczé poddasza.

— Z powierzchniscian murowanych usygh powtoki malarskie, uzupel@iubytki
tynku tynkiem cementowo - wapiennym izagruntbwgreparatem
zmniejszagcym chtonné¢ podiaza.

- Wykona nowe okfadzinyscian kolankowych, sufitow z ptyt wiokowo-
cementowych o klasie odporu ogniowej EI60

— Zagruntowandciany malowa farlg lateksovy.

— Zagruntowan powierzchng sufitu dwukrotnie malowa farbg lateksovs w
kolorze biatym.
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Z posadzek usuid deski, istniegjce wyktadziny, oraz ul¢ element
jastrychowy oraz nowe wykladziny z PCV (wykiadzihamogeniczna) o
klasie wytkowania 34, trudno zapalne (reakcja na fHdslsl). Wyktadzirg
wywingé nasciare na wys. 10cm. Szczegétowe rozwania przedstawione w
projekcie wykonawczym

- W pomieszczeniach bez wentylacji nalga zapewnt poprzez zastosowanie
przewoddw stalowych, ocynkowanych @150mm. Przewedntylacyjne
wyprowadzé¢ ponad dach w postaci kominkow wentylacyjnych @1640m
KARPIOWKA. (W tym celu nalgy rozdzielt¢ przewody @150mm za ponmpc
»réjnika” na dwa @110mm.)

— W pomieszczeniach tazienki najepodhczy¢ sig do istniegcego pionu K2.
Przy czym chgc speiné obowhzujace przepisy nalgy zwigckszy¢ srednic
pionu do @110mm. Projekt instalacji wod.-kan. —adnielnym opracowaniu -
Branzowy projekt wykonawczy.

— W gabinetach logopedy, rehabilitanta i logopedyzorasekretariacie natg

wykon& instalacg wod.- kan., pomieszczenia te wyposae mag by¢ w

umywalki. Projektowane odptywy z umywalek K4 i KSrednicy d50mm —

instalacja przedstawiona w_oddzielnym opracowaniuBranzowy projekt

wykonawczy.
— Montaz brakupcych grzejnikow.
— Wykonanie niezbdnych instalacji elektrycznych — Projekt instalacji

przedstawiony w oddzielnym opracowaniu- Brawy projekt wykonawczy.
Prace remontowe w korytarzu poddasza

— Przekladka instalacji co, koliigej z projektowana wind — projekt w
oddzielnym opracowaniu. Braowy projekt wykonawczy.

— Demonta istniegcego okna (koliducego z projektowanym wégiem do
kabiny windy). Demonta obrobek blacharskich. Przystosowanie otworu
okiennego dla potrzeb drzwi véejowych do kabiny szybu windowego.
Obrobka otworu, uzupetnienie ubytkow tynku tynkiesementowo -
wapiennym i zagruntowanie preparatem zmniejgzen chionné¢ podiaza,
nastpnie pomalowanie. Prace wykanzagodnie z rysnr 11

— Wymiana posadzki na wyktadzitnomogeniczga PCV

19.6. Wydzielenie klatki schodowe]

W celu zabezpieczenia pXpoklatki schodowej w obiekcie, projektujeesiej
wydzielenie. Klatk schodow na wszystkich kondygnacjach najeobudow& do
klasy odpornéci ogniowej EI60, konstrukej zabezpieczy do R60, projektowane
sciany szklane o klasie odpogw EI60, drzwi EI30 (drzwi z samozamykaczem).
Schody zabezpieczone do klasy EI60. €ajorac wykona zgodnie z rysunkiemr
11. W wydzielonej klatce schodowej najezapewnt usuwanie dymu przez okna
potaciowe petnjce funkcg klap oddymiajcych o powierzchni czynnej oddymiania
wynoszcej co hajmniej 5% rzutu poziomego klatki, opis.pkt 19.12. Oddymianie
klatki schodowej. Szczeg6lowe rozmania przedstawione w  projekcie
wykonawczym.
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19.7. Dostosowanie pomieszczenia magazynowego na toeléta osob

niepetnosprawnych.

W celu dostosowania budynku osobom niepetnosprawmymieszczenie magazynku
(schowek)nr 1.4 zostalo adaptowane na toaletla os6b o ograniczonym stopniu
poruszania si Istniegce warstwy podtogowe w pomieszczeniu sKiykona& nowe
warstwy podtogowe.

Prace dostosowawcze zwane w wykonaniem nowego otworu drzwiowego,
zamurowanie istnigcych otworéw drzwiowych cegt dziurawlky. Calc¢
wykona zgodnie z rysunkiemr 11

W pomieszczeniu naty wykona& nowy pion K3 osrednicy @110mm. oraz
wentylacg grawitacyjy z przewodow stalowych, ocynkowanych @.
@150mm. Projekt instalacji wod.-kan. w_oddzielngpracowaniu.- Braiowy
projekt wykonawczy.

Z scian i posadzek usgé istniepce oktadziny ceramiczne oraz powtoki
malarskie. Na poditodze wykohazolacg podptytkows z pltynnej folii, a
nastpnie utay¢ posadzk z ptytek ceramicznych o wym. 30cmx30cm i klasie
antypalizgowosci R10.

Nascianach do wys. 2,0m od poziomu posadzki wykamalacg podptytkowg

z ptynnej folii oraz wykon&oktadzire z ptytek ceramicznych.

Powyzej oktadziny z ptytek oraz na powierzchni sufitwpetn ubytki tynku,

a nasgpnie zagruntowa oraz dwukrotnie pomalowapowierzchnie farip
lateksovy.

Zamontow& wyposaenie niezbdne dla oséb niepetnosprawnych tj: uchwyt
staty i uchylny przy misce ugiowej, uchwyty uchylne przy umywalce oraz
lustro uchylne nad umywalk

Sanitariaty wyposgy¢ w dozowniki mydta z ptynie, uchwyty na papier
toaletowy, szczotki do wc oraz koszesnaieci.

Wykona niezlzdng instalacg elektryczm — Projekt instalacji w_oddzielnym
opracowaniu - Bratowy projekt wykonawczy.

19.8. Wykonanie pomieszczenia na dokumenty w piwnicy

Prace zwjzane z wykonaniemscian dzialowych, wykonanie otworu
drzwiowego, monta prefabrykowanego nadpt@, osadzenie drzwi o klasie
odporndci ogniowej EI30. Calg wykona& zgodnie z rysunkiemr 11

Z istniegcych scian i posadzek usgé oktadziny oraz powtoki malarskie. Na
podiodze wykoné izolacg podptytkowy z ptynnej folii, a naspnie utazyc
posadzk z ptytek ceramicznych o wym. 30cmx30cm i klasie
antypalizgowaosci R10.

Uzupeint ubytki tynku scian istniegcych, wykonanie tynkow ndcianach
projektowanych, a naginie zagruntowanie oraz dwukrotnie pomalowanie
farbg lateksow.
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- Wykonanie niezbdnej instalacji elektrycznej i c.0. — Projekt inatgi w
oddzielnym opracowaniu - Braowy projekt wykonawczy.

19.9. Remont korytarzy.

— Demonta istniegcych okien i drzwi na poziomie piwnic, parteru,ittpa (w
strefie wejcia do kabiny windy). Demontaobrobek blacharskich. Przektadka
instalacji co, kolidujcej z projektowana wind — projekt w oddzielnym
opracowaniu. - Bratowy projekt wykonawczy.

- Przemurowania istniggych otworow okiennych i drzwiowych w piwnicy, na
parterze, dostosowyqg szerokeé¢ i wysokaé otworu okiennego/ drzwiowego
do odpowiednich wymiaréw dla drzwi wejowych do kabiny szybu
windowego. Obrobki otworéw drzwiowych, uzupetnienigdoytkdw tynku
tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowanie piaean zmniejszagym
chlonna¢ podtaza, nasgpnie pomalowanie.

— Istniejgcg posadzlk w piwnicy pozostawi bez zmian.

— Posadzk na parterze, | ptrze wymient na wyktadzig PCV

— Na korytarzu parteru i | pira wymiana instalacji elektrycznej.- projekt
instalacji w odgbnym opracowaniu.

19.10Wymiana stolarki w budynku.

»  Wymiana stolarki okiennej.

Projektuje st wymiare starej stolarki okiennej w budynku na rpw PVC w kolorze
biatym. Wigksza¢ okien w budynku wymieniona. Wspotczynnik przenikaniepta:
Ukmax < 0,9 W/nfK. Sposéb otwierania — rozwieralno - uchylne. Okngosayé w

nawietrzaki higrosterowalne. Po mohniastolarki okiennej naly osadzt parapety
wewretrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm.

Uwaga:

Wymiary okien ustalono na podstawie pomiarow inwaey#acyjnych wswietle
wyprawionych scian bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolaPkized
wystaniem zaméwienia natg dokona szczegotowych pomiaréw przez Wykonawc
robot.

»  Wymiana drzwi zewnetrznych w budynku.

Projektuje s wymiare drzwi zewrtrznych na nowe o wspotczynniku przenikania
ciepta Uimax <1,3W/nfK. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
— Drzwi prowadace do piwnicy (widoczne na elewacji potnocnej) wgnit na
drzwi aluminiowe tzw. ,ciepte” Drzwi w kolorze RAB014.
— Drzwi wejsciowe do budynku ze wzgdu na charakter zabytkowy stolarki
(widoczne na elewacji zachodniej ), nal@podda& konserwacii.
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— Drzwi zewretrzne prowadgce do piwnicy (widoczne na elewacji wschodnie))
wymienic na nowe drewniane.

Uwaga:
Przed wystaniem zamowienia naje dokon& szczegbétowych pomiaréw przez
Wykonawe robot.

=  Wymiana drzwi wewnetrznych

Projektuje s§ nowe drzwi w projektowanych pomieszczeniach oraymiare
poszczegolnych istniggych drzwi wewntrz budynku na drzwi drewniane, zgodnie z
zestawienia stolarki.

19.11Technologia remontu elewaciji.

Na czas remontu zdemontoéwaszystkie szyldy oraz tablice informacyjne znajdej
siec na elewacji. Nagpnie rozebr& obrébki blacharskie gzymsu i parapetow. Z
powierzchni elewacji skutynki zewretrzne niezwazane trwale z konstrukgj stabo
przylegagce, odparzone i gtuche. Ewentualne ubytki w elea@ntozdobnych na
elewacji (gzymsy oraz listwy poziome) uzupétai uzyciem specjalnych ggnionych
zapraw sztukatorskich. Parapety zetkrne w poziomie parteru odtworzyga pomog
cegly pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Omgoksztalt parapetéw
odtworzy¢ zapravd sztukatorsk z zatopion siatlky zbrogca. Remontowasm
powierzchng oczyéci¢ oraz zagruntow@ preparatem gruntygym zmniejszajcym
chlonn@g¢ podiaza oraz pokry cienkowarstwowym tynkiem. Otynkowan
powierzchn¢ elewacji wraz z elementami ozdobnymi pomalévedewacyja farbg
sylikatowg na gruncie, zgodnie z projektem kolorystyki. lsfgiy cokét oczycic z
istniejgcych zabrudzé mchoéw za pomacpiaskowania. Ostabione spoiny wymiéni
na nowe, a nagbnie zaimpregnowa hydrofobowo ca powierzchng cokotu. Na
elewacji zamontowa nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej obgéai
0,70mm zabezpieczonej wielokrotnie przed kayoaj nasipnie powlekane lakierami
poliestrowymi odpornymi na pie warunki atmosferyczne.

» Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w €xi rysunkowe;j.
Kolory dobrano na podstawie wzornika NCS

Kolor podstawowy; NCS S 0804- Y50R
Kolor detali arch.; NCS S 4010-Y50R
Rynny i rury spustowe; RAL 9006.

Obrobki blacharskie - parapety RAL 8014.

Kolorystyke pomieszczé ustalt z Inwestorem w trakcie realizacji prac remontowych
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19.12Dodatkowe prace remontowe zewgtrzne i wewnetrzne.

» Konserwacja drewnianej werandy.

W zwigzku z projektowanym szybem windowym, najlezlikwidowat okna w
werandzie widoczne na elewacji nr 1- elewacja zdoleo Na@ne cienkopowtokowe
warstwy przeszlifow& i oczysci¢. Niengne stare powtoki usukh az do zdrowej,
nosnej warstwy drewna. Ewentualne ubytki, zniszczonementy drewniane
uzupeiné. Pomalowa lakierobejg w kolorze bgzowym - palisander. Calé
wczesnie] zabezpieczay preparatem przeznaczonym do zabezpieczenia drewna
materiatdbw  drewnopochodnych przed dziataniem aggrzybow domowych oraz
owaddw.

= Technologia remontu tarasu.

Z powierzchni tarasu rozeldrastniegce warstwy. Ph tarasu oczicic¢ i wyrowna.
Podiaze powinno by suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczydzckia
oczyszczonej powierzchni tarasu uformdvepadek z zaprawy cementowej 0 waeto
1,5% w kierunku odwodnienia tarasu, a6 folie paroizolacyjg. Nastpnie utory¢
warstwe termoizolacyjg w postaci ptyt styropianowych XPS.<0,035W/mK) gr.
18cm. Utazy¢ folie polietylenowy. Wykona warstwe nadlewki z zaprawy cementowe]
gr.dcm. Nadlewk oddylatow& od scian budynku paskiem styropianu gr. lcm.
Wykona: izolacg przeciwwodn, podptytkows oraz posadzkz ptytek ceramicznych z
cokolikiem wys. 15cm. Zamontowanowe odwodnienie tarasu oraz na kgewr
systemow obroblke aluminiowy (profil okapowy). Balustrady; natg odbi tynk nie
zwigzany trwale z konstrukgj a nasipnie na oczyszcz@npowierzchng nanigcé
warstwe tynku cementowego gr. 2cm. Ozdobne detale ardbmedzne balustrady,
tralek, naley odtworzy. Dodatkowo zabezpieczy powierzchng otynkowanej
balustrady warstyy wodnego impregnatu hydrofobizaopgo. Preparat impregmnay
naktadg watkiem, gdzlem lub natryskowo. Do czapy balustrady zamontowa
kotwami rozporowymi stalogw porcz z pochwytem okgtym @4,24mm
zabezpieczafa taras obwodowo do wysokm 110cm od poziomu wykmzonej
powierzchni posadzki tarasu. oz pomalowa w kolorze RAL8014. Podczas
mocowania paczy naley zapewnt sztywndé konstrukcji pozwalajca na
zapewnieniu bezpiecastwa wytkownikdw, w tym celu liczb ptaskownikdéw
mocupcych pochwyt do czapy balustrady ma zwekszye.

= Remont naczynia wzbiorczego.
Naczynie wzbiorcze instalacji co, ze wagjh na zty stan techniczny najewymieni

na nowy. Rury zbiorcze i przelewowe naczynia watriego wykon& o parametrach
wymiarowych i materiatowych identycznych jak w s&rstniepcym.
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» Odwodnienie potaci dachowej

Projektuje s3 odwodnienie pofaci dachu w systemie ryniéd50 i rur spustowych
[1120. Rynny stalowe powlekane w kolorze RAL 9006dwOdnienia potaci
dachowych naley podbczye do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian.
Poszczegolne rury spustowe odprowagizajoce opadows na teren biologicznie
czynny.

» Oddymianie klatki schodowej.

W celu przeciwdziatania rozprzestrzenianiadymu i gogcych gazow pearowych w
obrebie drég ewakuacyjnych zaprojektowano system do osagmnego
grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta z klahodowej. Oddymianie klatki
schodowej realizowanec¢tizie za pomags dwoch okien potaciowych pelgych
funkcje klap oddymiajcych zamontowanych w zadaszeniu budynku. (okno o
wymiarach 0,94mx1,4m).

W tym celu naley wycia¢ dwa otwory w stropie atznej powierzchni 3,42fr(wym.
2x90x190cm.) Wytworzony ,tunel” zabezpiec¢zptytami GKF do klasy odporioi
ogniowej EI60, Uruchomienie systemu oddymianidizeaane lgdzie kcznie po
wcisnieciu przycisku ,Alarm” oraz automatycznie po zadaiau czujek dymu.
Przyciski gczne zlokalizowane dala na wszystkich kondygnacjach przy biegu klatki
schodowej. Dodatkowo system oddymiania zostaniebudawany o funkej
naturalnej wentylacji poprzez padkenie przycisku przewietrzania. Klapy nale
wyposay¢ w czujniki deszczu, ktore spowoduph zamkn¢cie podczas opadow. W
sytuacji zagreenia paarowego sygnaly z czujnika pogodowego n¢elgbwptywaty
na sterowanie klap Przycisk przewietrzania zamontaoivaa ostatniej kondygnacii
klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowejdbe realizowane poprzez
automatyczne otwarcie drzwi zegirenych.

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiagcych klatke schodowg:

— powierzchnia  najwikszego rzutu  poziomego  Kklatki  schodowej
(na poziomie | gitra):
Aq =23,83 M

— 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowejr{imalna powierzchnia
czynna):

Asys = 23,83M - 5% =1,19nf

— Przygto dwa okna potaciowe oddymige o wymiarach2x 94cm x 140cm
powierzchni czynnej oddymianix0,65=1,3m
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Zapewnienie dostatecznego napowietrzania klatki sclidowej.

- wymagana wielk& otworu napowietrzagego:
130% - As = 130% - 2 - 0,94 -1,403:42nf

— przyjeto napowietrzanie klatki schodowej poprzez autocmig otwarcie
drzwi zewrgtrznych . Powierzchnia otworu drzwiowego po otwarci

1,50m - 2,45m 3,68nf > 3,42nf

20. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

20.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzdzen
zuzywajacych inne rodzaje energii.

Tab.1. Bilans mocy.

Lp. Brarza Zapotrzet[)l((avv;?me na moc Uwagi
Instalacje elektryczt 4
Przygotovanie cieptej wody iytkowe 2,45
Ogrzewani Bez zmial

20.2. Wihasciwosci cieplne przegrod zewstrznych.

Bez zmian. Budynek zostatgtly w ewidencji zabytkow na terenie Gminy Grodkéw.
Strefa ochrony konserwatorskiej — B. M@jna uwadze warfci zabytkowe i
historyczne obiektu oraz z uwagi na faktodtworzenie styropianem olagi wartas¢
historyczr budynku, nie przewiduje gdocieplenia budynku.

20.3. Parametry sprawndsci energetycznej instalacji wewagtrznych.

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu ogrzewania i wentylacji.

Zaprojektowane prace remontowe
nie zmieniag sprawngci systemu ogrzewania i
wentylacji

Tab.5. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu przygotowania cieptej wody.

Sprawnd¢ instalacji Warté¢ Warmczvg%GROZp
Sprawnosé¢ wytwarzania ciepta 0,96 0,88
Sprawnos¢ przesytu cwu 0,80 0,70
Sprawnaos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
Sprawnaos¢ akumulacji 0,85 0,85
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20.4. Dane wykazupce,ze przyjete rozwigzania spetniap wymagania
dotyczace oszcednosci energii.

Budynek zostat gty w ewidencji zabytkébw na terenie Gminy Grodkéwrefa
ochrony konserwatorskiej — B. M@j na uwadze warfoi zabytkowe i historyczne
obiektu oraz z uwagi na fakt; odtworzenie styropianem oliyi warta¢ historyczn
budynku, nie przewiduje i docieplenia budynku. Rozgaania instalacyjne,
sprawndci tych instalacji zapewniagjspetnienie wymagadotyczcych oszczdnasci
energii.

20.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wptyw
obiektu budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty ssiednie.

Zastosowane rozwzania projektowe nie zmienigwptywu obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie udmbiekty gsiednie.

20.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatroéa w
energie i ciepto.

Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek przeznaczony @onantu i przebudowy
wyposaony jest w instalagj centralnego ogrzewania, elektrygznwodno-
kanalizacyja. Projektuje si przektadki istnigjcych instalacji, kolidujcych z
projektowam windg oraz wymiag ,starej” instalacji elektrycznej na korytarzu
parteru, | pttra. Na poddaszu — remont instalacji wg potrzelgmmu aytkowego.
Brak  technicznych, srodowiskowych [ ekonomicznych miovosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopaiezes energj i ciepto.
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21.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bezpieczéstwo paarowe pomieszcziezostanie podniesione poprzez
zaprojektowanie:

Zabezpieczenia przeciwparowego klatki schodowej w obiekcie zabytkowym
w wyniku:

— Wydzielenia klatki schodowej poddasza, obudowa KklaEI60,
konstrukcja R60sciany szklane o klasie odpogwo EI60, drzwi EI30
(drzwi z samozamykaczem). Schody zabezpieczondaedy kK160

— Wydzielenia i zabezpieczenia klatki schodowe] nazagstatych
kondygnacjach w ten sam sposoéb jak poddasze.

— Zapewniania usuwania dymu z przestrzeni klatki dolme) przez
klapy oddymiagce o powierzchni czynnej oddymiania wyngsz co
najmniej 5% rzutu poziomego klatki, opis pkt.19.12. Oddymianie
klatki schodowej.

Zabezpieczenia catego poddasza, przegrody poziskesy zabezpieczone do
klasy EI60, wszystkie belki, stupy — widoczne elatyewi¢zby dachowej do
EI60.

Obudowy systemowej schodow na strych piytami gipsowtokowymi do
klasy odpornéci ogniowej EI60, drzwi EI30.

Wyposaenia obiektu w hydranty wewtrzne; wymagane HW25 na
wszystkich kondygnacjach—projekt w oddzielnym opracowaniu. -
Branzowy projekt wykonawczy.

Hydranty zewagtrzne; istniegce —pkt. 21.11

Wykonania @wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w korytarzu, tdda
schodowej i wyjciu — poza zakresem opracowania. Wykoma kolejnym
etapie.

Wyposaenie poddasza w gaicepkt. 21.10.

21.1. Charakterystyka ogolna.

Powierzchnia zabudowy: 506,55n%

Powierzchnia giytkowa: ok. 1317,3mM

Wysokas¢: ~16,29m(budyneksrednio wysoki -SW)
Liczba kondygnaciji: 4 w tym poddasze i piwnice

21.2. Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych.

Nie dotyczy, nie przewiduje sskltadowania materiatdw niebezpiecznycligrowo.

STRONA 39



P.B.P.H. ML-BUD s.cC. PROJEKT BUDOWLANY NR 1518/03/16

21.3. Kategoria zagrazenia ludzi.
Kategoria zagrzenia ludzi:

ZL Il — Szkofa (Liceum Ogdlnoksztajce)
- Poddasze; Poradnia Pedagogiczn@hadygiczna

Liczba oso6b przebywagga w budynku:

— W szkole przebywa ok. 140 uczniow + personel.

- W poradni pedagogiczno- psychologicznej przewidigeok. 20 petentow (10
0s6b przebywagych jednoczénie) + personel ok. 9 os6b

21.4. Przewidywana gsto§é¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okrella sk gestasci obchzenia ogniowego dla pomieszézaL .

Gestas¢  obchzenia ogniowego pomieszaze magazynowych, gospodarczych

I technicznych funkcjonalnie zeaanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500
M/,

21.5. Ocena zagrdgenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewretrznych.

Nie dotyczy. W obiekcie nie wygiuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

21.6. Klasyfikacja.

- Klasa odporngci pazarowej -,B”.
— Klasa odporngci ogniowej

Glowna |\ i kcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewretrzna | wewnetrzna dachu
nosna
R120 R30 REIG0 EI60 EI30 E30

— Klasa odpornéci ogniowej poradni zlokalizowane] mepddaszu

Poddasze aytkowe przeznaczone na cele biurowe musi bgdzielone od palnej
konstrukcji o klasie odporgoi ogniowejEI60 —spetnione;

= Strop zabezpieczony elementem jastrychowym 2x12%tarklasy odporngci
pozarowejREI 60.

» Wewretrznescianki dziatowe klasy odporsdoi pozarowe)jEI30.

» Przegrody poziome i skosy zabezpieczone do kB0, wszystkie belki,
stupy — widoczne elementy g#by dachowej dde160.
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» Klatka schodowa; obudowa klatki schodovidg0, konstrukcjaR60, scianki
szklane o klasie odporéd EI60, natomiast drzwi EI30 (drzwi z
samozamykaczem). Schody zabezpieczone do Ky,

» Schody na strych - Obudowa systemowa ptytami gipsowtdkowymi do
klasy odpornéci ogniowejEI60, drzwi EI30.

» Drzwi do pomieszczenia nr 08 (pomieszczenie w pawnio odpornéci
ogniowejEI30

21.7. Podziat obiektu na strefy paarowe oraz strefy dymowe.
Caly budynek stanowijedng strefe pozarowa

Budynek Kategoria Powierzchnia strefy Dopuszczalna
zeni i ; ; powierzchnia
szkoty zagrozenia ludzi pozarowej - _
strefy pozarowe]
Szkofa i
gabinet ZL i ok. 1317,3n? 50007
poradni ped-
psych.

21.8. Usytuowanie z uwagi na bezpiechstwo pazarowe.

Bez zmian. Budynek usytuowany na terenie dzialkp joolnostogcy, z zachowaniem
minimalnych odlegtéci.

21.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jestlimos¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zeytnz budynku drogami komunikacji ogoélnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi.

Uwzgledniajgc ukiad funkcjonalny pomieszaze dopuszczalna diugé przegcia
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych dla ZL-,4Dprzejcie to nie prowadzi
przez wecej niz trzy pomieszczenia.

Dlugos¢ ta nie zostanie przekroczona, w wyniku utworzestaefy bezpiecznej’ na
klatce schodowe] poprzez wydzielenie jej na wsaghtkondygnacjach drzwiami
EI30 i sciankami szklanymi o klasie odpoiwd ogniowej EI60. Klatka é&dzie
oddymiana. Opis pktr 19.12

Wysokas¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m. Szekdkpoziomych drog
ewakuacyjnych wynosi najmniej 2,5m. Drzwi stangeoe wygcia z pomieszczeoraz
na drodze ewakuacyjnej posiaglap najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokéci nie mniejszej i 0,9m wswietle. Warunek ten nie dotyczy pomiesagze
w ktorych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szedoklvzwi maze by zmniejszona
do 0,8m). Skrzydfa drzwi, stanayge wygcie na drog ewakuacyjg nie zmniejszaj

po otwarciu szerokai korytarzy. Szerok& drzwi stanowdcych wygcie
ewakuacyjne z budynku, prowag¥ch na zewsjtrz wynosi nie mniej i 1,2m.
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Wysoka¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi nie mniejznm. Do wystroju watrz
(wyktadziny podtogowe, okladzin§cienne, state wbudowane elementy wypesaa)
zastosowanegsmateriaty co najmniej trudno zapalne.

21.10Wyposazenie w gd&nice.

Poddasze zostanie wypasae w ganice proszkowe w ilci co najmniej jednej
jednostki masysrodka ganiczego (2 kg) zawartego w @acach, przypadagej na
kazde 100 ri powierzchni strefy pmarowej. Dhugéé dojscia do ganic nie przekracza
30 m, a dosp do nich posiada szeraio min. 1 m. Pozostate kondygnacje —
wyposaone w podgczny sprezt ganiczy.

21.11.Zaopatrzenie w wo@d do zewretrznego gaszenia paru.

Bez zmian. W odlegkei 13m od budynku (na podworzu) zlokalizowany jegdrant
zewrgtrzny.  Drugi hydrant w odlegéoi ok. 40m od budynku szkoty (ul.
Sienkiewicza). Hydranty wewitrzne; wymagane na kdej kondygnacji — poza
zakresem opracowania, wykd@na kolejnym etapie.

21.12.Drogi pozarowe.

Bez zmian. Drog pozarowg stanowi ulica Sienkiewicza o szer. 8m. Odlégtod
drogi do przedmiotowego budynku wynosi 15m. Wetnana droga o szerokoi
5,0m, na kt&y wjazd jest od ul. Sienkiewicza, réwnigst drog pazarowy, oddalon
od budynku nie wicej niz 15m. (wschodnia ¢&¢ budynku)

22. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Parter budynku zostanie dostosowany dla osob papeyzh s¢ na wozkach
inwalidzkich poprzez: utworzenie toalety dla osdpetnosprawnych oraz wykonanie
nowej nawierzchni przed budynkiem prowack do projektowanej windy. Nowa
nawierzchnia w spadku urdovi osobie niepetnosprawnej swobodny dpstdo
budynku z poziomu chodnika. Drzwi zegtrzne oraz wewgtrz budynku (do
pomieszcze ogolnodostpnych) posiadaj odpowiednie wymiary.

23. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w 2ét.ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dzialkvskazap, jako teren inwestycji. Inwestycja nie
zalicza st do przedsiwzig¢c mogicych pogarsza stan srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozpordzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz. U. 20i@13 poz.
1397, z paniejszymi zmianami). Dziatka n525/13- nie wykraczamy poza teren
inwestycji.
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24. WARUNKI BHP.

24.1. Uwagi ogolne.

Przed rozpocxiem robdét nalegy dokon& komisyjnego odbioru rusztowa

| stanowisk pracy przez sty BHP

Zespoty powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
I urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonagczmusz posiada
aktualne badania lekarskie stwierdza ich przydatn@& do pracy na wysokgaiach.
Musz by¢ wyposaeni wsrodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekurawyjtp.
Stosujc materiaty chemii budowlanej nale bezwzgédnie przestrzeda zalecé
producenta.

24.2. BHP przy wykonywaniu robot elewacyjnych.

- Wygrodz¢ i oznakowa dla aktualnie prowadzonych robo6t stref
niebezpiecza

— Wszystkie niezbdne przejcia znajdugce s¢ w strefie niebezpiecznej zadagzy
odpowiednio wytrzymatymi, pochylonymi podtiem 45 daszkami.

— Na rusztowaniu wywiesiinformacje o dopuszczalnym obzeniu pomostu;

— Zabrania s zrzucania z rusztowiamateriatow, gruzu, itp.;

— Prace przy monta i demontau rusztowa traktow& jako szczegolnie
niebezpieczne.

- W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonych cprazczegodlnie
niebezpiecznych nie ne nikt przebywé.

— Przy prowadzeniu robot szczegolnie niebezpiecznpechcodawca (firma
budowlana — Wykonawca) winien zapewni

0 Bezparedni nadzor nad tymi pracami
o Odpowiedniesrodki zabezpieczage
0 Instrukta pracownikOw obejmury w szczegolni:

* imienny podziat pracy
= kolejnas¢ wykonywania zada
» wymagania BHP przy poszczegdlnych czy§uiach

0 Stosowanie przez pracownikow sgixz chrongcego przed upadkiem z
wysokaci np. szelki bezpieciastwa z linkami bezpiecistwa
przymocowanymi do statych odpowiednio wytrzymatyelementéw
konstrukcyjnych

0 Stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnychzraezonych do
pracy na wysokgiach
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Stosowa si¢ do przepisow zawartych w:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stos@awvaypiobow zawieragych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochrony
srodowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie nigklbustaw.

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2020 sprawie
wymaga w zakresie wykorzystywania wyrobow zawiejch azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lubadzen, w ktorych byty lub g
wykorzystywane wyroby zawiergje azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw i warunkéw beepnego aytkowania i
usuwania wyrobow zawierggych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

— Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawyakazie stosowania
wyrobow zawierajcych azbest (Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 72).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z 14 zgaiernika 2005r.

w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu

I usuwaniu wyrobow zawierggych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego aytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 2005r. Nr 2160zp
1824).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie
standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 20INr 95, poz. 558).

25. NADZOR TECHNICZNY.

Wszystkie prace natg prowadz¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a take zgodnie z Polskimi Normami i warunkami techniannyykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Przy stosowaniu zaleconych materiatow
nalezy bezwzgednie stosowawszystkie informacje oraz zalecenia zawarte wakdrt
technicznych.

mgr inz. Mariusz CZYSZEK nr upr. 1384/94 [SLK/BO/3142/01]
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Kategoria obiektu budowlanego:
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Jednostka ewidencyjna: 160103 Grodkow - miasto
Obreb ewidencyjny: 0043, Grodkow
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Nr dziatki: 525/13
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ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg.
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26. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

26.1. Zakres robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonanie podjazdu/dojazdu dla os6b niepetnospratviayp dwigu.

Wykonanie nowych nawierzchni z betonowej kostkikowej

Drena opaskowy w miejscu projektowanej windy.

Dobudowa szybu windowego w celu osadzeriaigu.

Adaptacja poddasza na potrzeby Poradni Psychologid2edagogicznej.

Dostosowanie pomieszczenia magazynowego na ¢aibebsob

niepetnosprawnych. Pogkszenie istniejcego otworu drzwiowego.

» Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na dokumergiwmicy

» Przystosowanie otworéw okiennych i drzwiowych dédrpeb drzwi
wejsciowych do kabiny szybu windowego.

= Czgéciowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej

» Naprawa miejscowa ubytkow tynku zegtrznych z przygotowaniem
powierzchni do malowania elewaciji.

» Roboty wykaczeniowe po zakezeniu prac instalacyjnych; malowanie
wewnmngtrz budynku, roboty posadzkarskie, wykonanie w anczeniach
»,mokrych” oktadzin z ptytek ceramicznych.

= Wykonanie niezkdnych instalacji elektrycznych, c.o., wod.-kan.,
teletechnicznych oraz instalacji odgromowej — waelthych opracowaniach,
Branzowe projekty wykonawcze

» Ustawienie rusztowa

= Demonta rusztowa.

» Uporzzdkowanie terenu po zakozeniu prac remontowych.

26.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w kowie przy ul.
Sienkiewicza 29.

26.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktée momg
stanowi zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Dojscie do budynku, przgtza mediéw do budynku.
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26.4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.

Upadki z wysokéci pracownikéw.

Upadki przedmiotéw z wysokoi - narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.
Upadki elementow rusztowigpodczas montal i demontau.

Poraenia pgdem podczas prac przyzyciu elektronargdzi (wiertarki,
mieszadia itp.).

Upadki pracownikéw lub oséb postronnych do wykopu,

Przysypanie pracownika ziegni

Obsunécie scian wykopu,

Naruszenie posadowienia konstrukcji budynku podcaagkonywania
wykopow,

Uszkodzenie przytzy instalacii.

26.5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed przysipieniem do prac szczegOlnie niebezpiecznych pramywn
powinni zosté przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgmh

prac.

Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywawtietr

pracownicy powinni potwierdzi pisemnie, 2 zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

26.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce

niebezpieczéstwom.

Wszystkie prace powinny byvykonywane na podstawie:

» Niniejszego Projektu Budowlanego.

» Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika robot wg Rozp. Ml z dn. 23.06.2003prawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezmgigstava i
higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz.844, zzmiéjszymi
zmianami).

» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych moby¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpietsteva i higieny pracy oraz posiadeg
za&wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazao zatrudnienia przy
wykonywaniu robot na okéonym stanowisku pracy.
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* Bezparedni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budaowlatosownie do zakresu
obowigzkdw.

* Wszystkie osoby przebywge na terenie budowy obmzane § stosowa
wymaganerodki ochrony indywidualnej.

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobdaseg strefy
niebezpiecznej — 6m.

* W zwigzku z pracami demontawymi naley wyznaczy strefy gromadzenia
oraz trasy przemieszczania gruzu i workOéw zawiesajh zdemontowane
elementy zawiergge azbest. Miejsca te nale odpowiednio ogrodzi i
oznakowsa.

 Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokmalezry stosowé srodki
ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronnmils bezpieczéstwa.

* Plac budowy naley wyposay¢ w podgczny sprzt gasniczy.

* Usytuowanie budynku zapewnia sprawin szybly ewakuagi z miejsca
zagraenia oraz dogodny dojazd pojazdu sfrpozarnej oraz ambulansu.

» Organizacja komunikacji w czasie prac:

o Ogrodzt teren.

o Wyznaczy drogi, wygcia i przejcia dla lokatorow (szeroké drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowegun. 0,75m, dla
ruchu dwukierunkowego — min. 1,20m).

Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradodvni

Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.

0 Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow.

O O

UWAGA:

Dopuszcza sistosowanie materiatow "réwnowmych”, co do ich cech i parametrow, a wszystkie
nazwy firmowe wyrobdéw iyte w dokumentacji projektowej powinny draktowane, jako definicje standardu,
a nie, jako konkretne nazwy firmowe wyrobow zaswesaych w dokumentacji.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIKOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Prawa autorskie — zgodnie z umogvnr OR.032382016
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