Zalacznik nr 1 do umowy z dnia .............. 11 (N

WARUNKI TECHNICZNE

elektronicznej archiwizacji materialow powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Brzeg, 8 marca 2019 r.



|I. Obowiazujace przepisy prawne

Wykonawca zamoOwienia jest zobowigzany realizowaé zamoéwienie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegolnosci zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz. U. z 2013 r. poz.
1183).

1. Zakres zlecenia.

1.
2.
3.

Skanowanie materialdw zasobu,

Umieszczenie zeskanowanych materiatow zasobu na serwerze Zamawiajacego,
Konfiguracja $ciezek dostepu do zeskanowanych materiatbw w SIP Geo-Info,
wykorzystywanym przez Zamawiajacego do jako system do zarzadzania
powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Sporzadzenie dokumentacji w formie operatu technicznego.

Technologia wykonania zamowienia

1. Zasady ogoélne.

1.1.

1.2.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania si¢ z niniejszymi Warunkami
Technicznymi. Zmiana Warunkow Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy bedzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i
technicznych, na tyle waznych, ze zmieniajacych istot¢ zamowienia. Zakres zmian musi
zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym.

Bazy danych prowadzone sa w PODGiK w Brzegu w systemie Geo-Info. Obecnie
PODGIK posiada wersje 18.4.4.2

2. Zasady szczegolowe:

Wykonawca jest obowigzany w terminie wynikajacym z umowy do wykonania
archiwizacji wszystkich przekazanych przez Zamawiajacego materiatow zasobu — w
ilosci nie wigkszej niz 110 000 stron tacznie.

Operaty (materialy zasobu) archiwizuje sie w systemie Geo-Info Osrodek zgodnie
Z_wymogami__rozporzadzenia _w__sprawie organizacji itrybu prowadzenia
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1183). Prace te Wykonawca moze wykona¢ w siedzibie Zamawiajagcego w godzinach
pracy PODGIK, ktory zapewni wykonawcy dostep do bazy danych. W takim
przypadku Wykonawca ma obowiazek zapewnié¢ sobie i skonfigurowa¢ komputer, na
ktorym wykona prace zwigzane z ewidencjonowaniem wykorzystanych materialow
zasobu.

W przypadku wykonywania archiwizacji poza siedzibg zamawiajacego, zamawiajacy
zapewni Wykonawcy dostep do bazy danych — konfiguracja zdalnego dost¢pu lezy po
stronie wykonawcy.

Skany muszg by¢ czytelne i muszg zawiera¢ peing tre$¢ skanowanego dokumentu (bez
obcig¢, przestoni¢é, pokry¢ inng trescig). Dokumenty w operatach moga wystepowac
w r6znych formatach 1 réznych nosnikach takich jak papier, folia, kalka. Przy
dokumentach, ktorych zly stan techniczny budzi watpliwosci co do mozliwosci
bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK, sposob wykonania
skanowania. W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia powstalych uszkodzen, przywrdcenia
czytelnosci dokumentu na wilasny koszt, w sposob wskazany przez PODGiK.




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zasady skanowania:
- Numer ewidencyjny materiatu po zaewidencjonowaniu operatu umieszcza si¢

przed skanowaniem na okladce operatu a w przypadku jej braku na
sprawozdaniu technicznym.

- Wykaz wspotrzgdnych i obliczenia skanujemy razem do jednego pliku i
podpinamy w wykaz wspolrzednych/zbidér wykazéw wspotrzednych (jako
pierwszy skanujemy wykaz wspotrzednych a potem obliczenia).

- Szkice polowe skanujemy do jednego pliku i podpinamy do szkic polowy/zbior
szkicow polowych. W przypadku wickszej ilosci szkicow w operacie
skanujemy po 10 szkicow do jednego pliku. Jezeli w operacie znajduja si¢
szkice z odrgbnie polozonych obiektéw kazdy z tych obiektow skanujemy
osobno.

- Protokét graniczny, zawiadomienia i zwrotki skanujemy do jednego pliku
protokot/ zbior protokotdéw (w takiej kolejnosci jak sg wymienione wyzej).

- Zgloszenie 1 wniosek o przyjecie do zasobu nie s3 czeSciami operatu —
skanujemy jako osobne pliki i dotagczmy do KERG

- Skanujemy w kolorze wytacznie szkice i kolorowe dokumenty.

- Format skanow jpg w rozdzielczosci 300dpi.

- W przypadku dokumentow o formacie wigkszym niz A-3 skanujemy czesé
dokumentu odpowiadajaca formatowi A-3. Do skanowania nalezy wybrac
cze$¢ najbardziej identyfikujaca dokument — np. w przypadku mapy wywiadu
terenowego nalezy wybraé cze$¢ zawierajaca adnotacje geodety o dacie
przeprowadzenia wywiadu i jego wynikach.

- Skany powinny by¢ odpowiednio zorientowane, aby korzystanie z nich bylo

mozliwe bez obracania.

- W kazdym pliku strony powinny by¢ uporzadkowane wg narastajacych
numerow stron. Nalezy wyeliminowa¢ puste strony.

- Pliki nalezy umiesci¢ w zdefiniowanej przez Zamawiajgcego strukturze
katalogow.

Organizacja prac, kontrola techniczna i odbiér

Organizacja prac

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy materialy zasobu do skanowania
partiami raz w miesigcu w terminie do 10 dnia kazdego miesigca obowigzywania
umowy, zas§ Wykonawca zobowiazuje si¢ zwrdoci¢ wydane dokumenty przed uptywem
30 dni od dnia przekazania Wykonawcy danej partii materiatow.

Z przekazania partii materiatdow zasobu do skanowania Strony umowy beda
sporzadzaé protokol. Odbior materiatow w siedzibie Zamawiajacego potwierdzac si¢
bedzie takze protokotem odbioru.

Koszty odbioru materiatdéw zasobu, ich transportu oraz ponownego dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Miejscem przekazywania 1 odbioru materialdw zasobu jest:

a. filia zamawiajacego w Grodkowie dla materiatow dot. gminy Grodkéw

b. siedziba Zamawiajacego w Brzegu dla pozostatych materiatow.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu materiaty w takim samym stanie, w jakim je
otrzymat — spigte lub zszyte.

Odbior — materialy wynikowe



Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
2.1.Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac.
2.2.Pliki z opracowanymi skanami materiatlow zasobu pogrupowane w odpowiednie katalogi
na pltytach DVD w 2-ch egzemplarzach. Dopuszcza si¢ przekazanie opracowanych plikow
w jednym egzemplarzu na dysku przenosnym USB.
2.3.Zestawienie sporzadzone w postaci Zalgcznika do Sprawozdania technicznego
zawierajace informacje¢ o:
a) ilosci wykonanych kopii (skanow),
b) ilosci zeskanowanych materiatdéw zasobu i dokumentéw zasobu, w formie raportu z
systemu Geo-Info 7, potwierdzajacego umieszczenie skandw w bazie danych i
dokonanie konfiguracji Sciezek dostepu.

Opracowata:

Zatwierdzila:



