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D.08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w
zwigzku realizacja zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim”.

Zakres robdt objetych przedmiotowg STWiORB obejmuje:
— ulozenie sciekéw podchodnikowych
— ulozenie $ciekéw skarpowych

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB
D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt
podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéow budowlanych i materialow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw i materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Prefabrykaty $cieku
2.2.1 Sciek drogowy ,korytkowy” (wg KPED k. 01.03 ), $ciek drogowy ,tréjkatny” (wg
KPED k. 01.05 ) oraz $ciek skarpowy — typ trapezowy (wg KPED karta 01.25 1 01.26)
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
— dlugosci £1% z dokladnos$cia do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,
— grubo$¢ i wysoko§¢ *3% z dokladno$cia do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm,
— inne wymiary 5% z doktadno$ciag do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.
Dla powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okre§lanych jako proste dopuszczalne
odchylki ptaskosci 1 prostoliniowosci dla dtugo$ci pomiarowej 800mm wynosza +4mm.

Wiasciwosci  fizyczne 1 mechaniczne $ciekéw drogowych powinny spetniaé wymagania
wg tabeli:

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporno$¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z
1.1 | udziatem soli D
odladzajacych (wg klasy 3,
oznaczenie D)

Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0 kg/m’,
przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’

1.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie F charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie >5MPa i
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(wg klasy 2 oznaczenia T pojedynczy wynik >4MPa
normy)
Trwalo$é (ze wzgledu na Sciek‘i maja zadawalaj acq trwatos¢ (Wytrzymaloéé) jesli
1.3 2 F spelnione s3 wymagania pkt. 1.2 oraz istnieje normalna
wytrzymato$c¢) .
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odporno$¢ na $cieranie (wg szerokiej Sciernej, Bohmego,
1.4 | klasy 4 oznaczenia | GiH wg zal. G normy — wg zal. H normy — badanie
normy) badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm’/5000 mm’
a) jesli gérna powierzchnia $ciekéw nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
15 Odporno$¢ na I b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
| poslizg/poslizgniecie odpornosci  na  poslizg/po$lizgniecie —  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
1.6 | Nasigkliwo$¢ E Nasigkliwo$¢ $rednia kazdego $cieku < 4% masy,
2 Aspekty wizualne
Powierzchnia $ciekéw oceniana zgodnie z zatacznikiem
2.1 | Wyglad J J nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub
odpryski.
2.2 | Tekstura a) §cieki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie $ciekéw powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
2.3 | Zabarwienie (barwiona J odbiorce,
moze by¢ warstwa c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury Ilub
$cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwo$ciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.3. Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypke pod nalezy wykona¢ jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4.

- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- kruszywo- nalezy

stosowa¢ kruszywo naturalne nietamane 0/16 odpowiadajace

wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Ga85 i f3 a wskazniku réznoziarnisto$ci >5.

2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:

cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5”- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2 kategorii Gg85 o zawartosci pytéw <3%
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139,

woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Zalewowa drogowa

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mase¢ zalewowa z dodatkiem polimeréw termoplastycznych
posiadajaca oceng techniczng do stosowania w budownictwie drogowym wydang przez upowazniong
jednostke oceny technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. Mas¢ zalewowa stosuje si¢ do
wypetnienia szczelin miedzy nawierzchnig a $ciekiem usytuowanym przy krawedzi jezdni.

Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.
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2.6. Beton fawy

Beton klasy C16/20 winien spelnia¢ wymagania PN-EN206-1, cement wg PN-EN197-1 klasy co
najmniej 32,5 , kruszywo spelnia¢ musi wymagania PN-EN12620 dla kategorii: grube Gec 90/15,
S140, f4 1 F2 oraz drobne Gr 85 1 f10, woda jak w p. 2.4.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem
betoniarek do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-
kruszywowej oraz wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych i pil do
betonu asfaltowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Prefabrykaty betonowe bedg transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 po osiggnigciu przez beton 0,7 wymaganej
wytrzymatosci.

4.3. Kruszywa przewozone moga by¢ dowolnymi  Srodkami  transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
produktami nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow i materiatow.

4.5. Wodg, nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogblne  wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w STWiORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport i skladowanie wyrobéw 1 materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej
STWiIORB do realizacji powyzszego zadania. Zrddla pozyskania wyrobow i1 materiatow
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wyrobéw i materiatéw oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow projektowanego Scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania robdt, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

Wytyczenia wymaga linia cigcia na styku prefabrykatow z jezdnig i osie Sciekdw na skarpach
oraz pozostatych.
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5.2.3. Wykonanie koryta

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego S$ciekéw na skarpach i
pochodnikowych wykonane beda recznie.

Koryta dla $ciekéw przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé przez pionowe przecigcie warstw
wigzacej i podbudowy z AC w projektowanej linii styku z prefabrykatami betonowymi oraz
rozebranie tych warstw pod projektowanym $ciekiem.

5.2.4. Wykonanie fawy

Lawe wykona¢ nalezy z betonu klasy C16/20 w deskowaniu o wymiarach zgodnych z
rysunkami. Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej

Podsypke cementowo - kruszywowg nalezy wykonac z przygotowanej w betoniarce mieszanki

cementowo — kruszywowa w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na r¢cznym
rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - kruszywowe;.

Grubos¢ podsypki wynosi Scm lub 10cm.

5.2.6. Ulozenie Scieku przy jezdni i na skarpach.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane bgda recznie. Nalezy zwrdcicé
szczegdlng uwage na dokltadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkow podiluznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy
obsypa¢ gruntem sypkim oraz dobrze go zagescic.

Spoiny prefabrykatéw nie powinny przekracza¢ szerokosci Icm.

5.2.7. Wypetnienie spoin

Spoiny na styku z jezdnig nalezy wypetni¢ zalewg drogowa na gorgco lub na zimno.

Pozostale spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo — kruszywowa przygotowana w
stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic.

5.2.8. Umocnienie wpustéw w ciggu Sciekow

Zabudowanie wpustéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa zaleznie od typu Scieku i
umiejscowienia wpustu na jego koncu lub w ciggu.

Do wykonania zabudowy nalezy stosowa¢ materialty wyszczegdlnione w przedmiotowej
STWiORB oraz STWiORB D.08.01.01 oraz D.08.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobow budowlanych i materiatéw

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania wyrobéw oraz materiatéw ( niezaleznie od badan przedstawionych przez
producenta ) i przedstawi¢ wyniki Inzynierowi.

— sprawdzi¢ nalezy ksztatt, wymiary i wyglad elementéw

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane i materialy do obrotu

1 powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszacymi informacjami, ew. badania
wykonane przez dostawcow itp.),

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci, ktére zostalty okreslone w niniejszej
STWiORB.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1. Kontrola wyrobéw i materialéw przez Inzyniera w oparciu o badania i pomiary
Wykonawcy lub dostawcy oraz o ocen¢ wizualng.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania Scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanejo+ 1 cm,

b) réwnos$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig $Scieku a tatg czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej
ot 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— m (metr) utozenia §ciekow podchodnikowych,

— m (metr) utozenia $ciekow skarpowych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.. "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podioze pod wykonanie S$cieku w zakresie wymiaréw, rzednych wysokosciowych,

réwnosci;
- lawa,
- podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
Dla wykonania $cieku korytkowego muldowego, tréjkatnego

— wytyczenie geodezyjne,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— ewent. wykonanie niezb¢dnego korytowania pod tawy S$ciekéw wraz z odwozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy, sktadowaniem i utylizacja,

— przygotowanie podtoza z doggszczeniem,
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montaz i demontaz deskowania fawy betonowej dla $ciekéw muldowych i tréjkatnych,

wykonanie faw betonowych z mieszanki betonowej projektowanej klasy wraz z pielegnacja dla
sciekéw muldowych i tréjkatnych,

ewentualne wykonanie oporu tawy w sposéb zapewniajacy trwale zespolenie z lawa wraz z
pielgegnacja dla $ciekéw muldowych i tréjkatnych,

utozenie kompletnych $ciekéw betonowych lub korytek kolejowych na podsypce cementowo-
piaskowej projektowanej grubosci,

wypetnienie szczelin poprzecznych i podtuznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
uporzadkowanie terenu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejszag ST oraz
zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Dla wykonania umocnienia wpustow w ciagu Sciekow

wytyczenie geodezyjne,

zakup i dostarczenie materiatow,

ewent. wykonanie niezbgdnego korytowania pod tawy kraweznikéw wraz z odwozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy, sktadowaniem i utylizacjg lub za zgoda Inzyniera rozplantowanie poza
Sciekiem

przygotowanie podtoza z doggszczeniem,

montaz i demontaz deskowania fawy betonowej,

wykonanie taw betonowych z oporem,

ustawienie opornikéw i obrzezy na fawach, na podsypce cementowo-piaskowej,

wypetnienie wymaganych fragmentéw wokot wpustéw mieszanka betonowa,

spoinowanie kraweznikow i obrzezy zaprawa cementowa,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i1 jego utrzymanie,

wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejszag ST oraz
zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Dla wykonania $cieku skarpowego

wytyczenie geodezyjne,
zakup i dostarczenie materiatow,

ewent. wykonanie niezbednego korytowania pod tawy $ciekéw, wraz z odwozem gruntu na
wysypisko Wykonawcy, sktadowaniem i utylizacja,

przygotowanie podtoza z doggszczeniem,

utozenie $cieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowej,

wykonanie w deskowaniu wlotu 1 wylotu §cieku z mieszanki betonowej wraz z pielegnacja,
kiedy wymagane - dodatkowe zabezpieczenie wlotu kraweznikami na tawach betonowych,

umocnienie rowu na wylocie kostka kamienng na podsypce cementowo-piaskowej na
geomembranie, ze spoinowaniem zaprawg cementowa,

umocnienie skarpy wzdtuz $cieku darnina,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i1 jego utrzymanie,

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

- wykonanie innych Robét niezbednych do zrealizowania zakresu objetego niniejszag ST oraz
zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
1 Mostéw w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Czg¢s¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.
PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
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