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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikéw betonowych w zwigzku realizacja zadania:
,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km
124270 w Lewinie Brzeskim”.
1.2 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.
1.2.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomig¢dzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.2.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.2.3. Lawa - warstwa nos$na sluzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
krawe¢znika na grunt.

1.2.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wyrobami stosowanymi i materiatami przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéow wg
zasad niniejszej STWiORB sa:

- kraweznik z betonu wibroprasowanego 20x30x100.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
PN-EN 1340.

2.1. Krawezniki betonowe
2.1.1. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

— prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”,
— wyspowe - rodzaj ,,c”.
2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
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2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
PN-EN 1340.

2.2.3. Ksztalt i wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 1. Dla wszystkich rodzajéw kraweznikow
betonowych rozréznia si¢ rowniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do
12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyklady kraweznikéw tukowych przedstawiono na
Rysunku 1 ponize;j:

a) kraweznik tukowy ,,wklesty” b) kraweznik tukowy ,,wypukty”
% 1

- b - -3
5

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dlugos¢, 4 - promien, 5 - kanal odptywowy.
Rys. 1. Przyktady kraweznikéw tukowych

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na Rysunku 2. W szczegblnych wypadkach dopuszcza
si¢ inne ksztaltty i wymiary kraweznikéw betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowe;.

a) kraweznik prostokatny $cigty rodzaju ,,a”
Cc

puiine !
o)/ !
I

b L

b) kraweznik prostokatny rodzaju ,,b”
N |

4 I

b L

c¢) kraweznik wyspowy rodzaju ,,c”
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Rys. 2. Wymiarowanie kraweznikéw

Tabela 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawegznika 1 b h c d r

20 min. 3 min. 12

a 100 30 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

b 100 12 25 - - 1,0
10 25
23 23 18 7,5

c 100 1,0
15 20 12 4

2.2. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la Tabela 2.

Tabela 2. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Wartos$ci dopuszczalnych Dtugo$é: £ 1%, < 10 mm
11 odchytek od wymiaréw C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
! nominalnych, z doktadno$cia do - dla powierzchni: + 3%, <5 mm,
milimetra - dla innych czgéci: = 5%, < 10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
1.2 300 mm C +1,5mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Ubytek masy po badaniu:
-badanie warstwy $cieralnej
e  warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m2,
Odporno$¢ na zamrazanie/ e  maksymalny wynik < 1,0 kg/m2
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D -badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. kraweznikow
Od]adzajqcych dwuwarstwowych)
e warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
e  maksymalny wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymato$¢ na zginanie
55 | - dopuszczalne okreslenie F Kazdy pojedynczy wynik
™ | klasy na podstawie badania 4 nie mniejszy niz 6,0 MPa
szt. kraweznikow
Trwalosé ze wzgledu na KrawF;Zniki maja zada\jvalajch trwato$¢ (wytrzymato$é) jesli .
2.3 . F spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3a normalnej
wytrzymato$é konserwaci
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa

szerokiej §ciernej, Bohmego,
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(Klasa odpornosci ustalona odpor-
przez Inzyniera) nosci

wg zat. G normy —
badanie
podstawowe

wg zal. H normy — badanie
alternatywne

4

<20 mm

< 18000 mm3/5000 mm?2

Odporno$¢ na poslizg/

2.5 e
poslizgnigcie

caly okres uzytkowania,

a)jesli gérna powierzchnia krawegznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem
1 do badania tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez
pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie zostalo odstonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

2.6 | Nasigkliwo$¢ E

Nasiakliwo$¢ % masy

Wartos¢ $rednia dla kazdego kraweznika < 4%

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J

a) powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,

b)nie  dopuszcza si¢ rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi

3.2 | Tekstura J przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢)r6znice w jednolitodci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlaéciwosci surowcéw 1 warunkéw twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne

¢) réznice

nieuniknionymi

w  jednolitosci

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢

dostarczonymi  przez
3.3 | Zabarwienie J odbiorcg,

poréwnane z  prébkami

producenta, zatwierdzonymi przez

zabarwienia,  spowodowane

zmianami  wilasciwosci  surowcéw  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s uwazane za istotne

Na odcinkach tukéw nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.

W przypadku braku na rynku kraweznikéw tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sig

stosowanie kraweznikéw prostych o dtugosciach:
- 33cm dla promieni <3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<R<8,0m,
- 100cm dla promieni >8,0m.

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedlug rodzajéw, odmian i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych oraz

tasm bandujacych.
2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowg oraz zaprawy z uzyciem materialéw spelniajacych

ponizsze wymagania:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg85 i zawartosci

pytow < fq;
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- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢80/20 1 zawartosci
pytow

<fio;

- zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody
z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy
stosowag:

e cement odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

e kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywo 0/2, kat. 1, o zawartosci pyléw max. 3%
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139,

® woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badah mozna
stosowa¢ wode wodociagowa pitna.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi

2.4. Materialy na fawy

Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy
minimum C 16/20.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i zawartosci pylow < f; s;

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartos$ci pytow < f5;

- zaleca si¢ stosowaé wod¢ pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody
z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z norma PN-EN 934-2.
2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe stosowane na goraco lub
stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajaca powinna posiadac aprobate techniczng lub krajowa ocen¢ techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie
techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego z zastosowaniem:

- betoniarek wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszym STWiORB nalezy do Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan jakosciowych Robét
1 bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z
zastrzezeniem, ze transport wyrobow oraz materialéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania
rob6t nie moga powodowac zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobdw), obnizenia ich jakos$ci lub
uszkodzen.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a gbérna warstwa nie powinna
wystawa¢ poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki mozna transportowac¢ po osiagnieciu 0,7 wymaganej wytrzymatosci

4.3. Transport pozostatych materialéw

Transport wyrobéw oraz materialéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moga
powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen.

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja S$rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu i konstrukeji szalunku zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie fawy betonowej.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura
musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze
wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki opdzniajace wigzanie.
W temperaturach powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace wigzanie. W kazdym
przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem cementu.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu warstwami na
wczesniej przygotowanym podtozu i deskowaniu w temperaturze > +5°C oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem Dokumentacji Projektowej. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub
rozszerzanie) co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypelniane elastyczng masg zalewowa.
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Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwosciag zapewniajaca utrzymanie jej w
stanie wilgotnym.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwigkszone do 16 cm
(zatoki autobusowe).

Zewnetrzna Sciana kraweznika ustawionego na:

- lawie betonowej zwyklej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem, starannie
ubitym,

- fawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie pkt 5.4.2., Rysunek 3.

Roboty zwiazane z ustawieniem krawegznika nalezy wykonaé recznie. Ponadto winny by¢
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.

Przy wbudowywaniu krawe¢znika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo -piaskowej o
grubosci 3 cm po zageszczeniu. Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach do R<12 m zaleca si¢
stosowanie kraweznikéw betonowych tukowych.

Przyktadowe ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych przedstawiono na rysunku ponizej.

a) kraweznik na tawie betonowej zwykle;j b) kraweznik na tawie betonowej z oporem
fem/ 3 leml
—=—*
" 15 ¥

chodnik
e V7
R 3
o § RSN A@é
+ S
2y
1) kraweznik betonowy rodzaju ,,a”, 1) kraweznik betonowy rodzaju ,,a”,
o wymiarach 15x30x100 cm; o wymiarach 20x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa; 2) podsypka cementowo-piaskowa;
3) tawa betonowa z oporem.
5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-kruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny krawegznikéw przed wypelnieniem
zaprawg nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
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elastyczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy. Przy wypehieniu szczelin nie dopusci¢ do
zabrudzenia powierzchni kraweznika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane i materialy do obrotu
1 powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganymi towarzyszacymi informacjami, ew. badania
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ obligatoryjnie wlasne badania witasciwos$ci materialéw i wyrobéw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone w pkt. 2 ( niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta )

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych wyrobéw i materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobdéw i
materiatéw w pkt. 2.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie poditoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt.
5.2.4. — 1 badanie zageszczenia na kazde rozpoczete 500 m kraweznika.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm — pomiar co 100 m..
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci +10% szeroko$ci projektowane;.
¢) Réwno$¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego w planie nie moze przekracza¢ £5 cm —
pomiar co 100 m..

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm — pomiar co 100 m,

b) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$§wit pomi¢dzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

c) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na
petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawienia kraweznikow z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie koryta pod tawe,
. wykonanie tawy,
o wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. § STWiORB D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa jednostki obmiarowej z pkt 7.1 obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

— ustawienie kraweznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej i STWiORB,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— pielegnacja taw betonowych z oporem,

— pielegnacja spoin i szczelin dylatacyjnych,

— odwiezienie sprzgtu,

— inne roboty i czynno$ci sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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2. PN EN 206-1 Beton.

3. PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

4. PNEN 13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych

W obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
9. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy - Cz¢$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
10. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
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