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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni paséw technologicznych
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w zwiazku z realizacja zadania: ,,Przebudowa Mostu nad
zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2 Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1 i obejmuja:

- korytowaniem wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza, pod nawierzchnie paséw
technologicznych.

Jako podtoze (dno koryta) nalezy rozumie¢:

- warstwe lezaca bezposrednio pod warstwa ulepszonego podloza, tj. technologiczna lub
mrozoochronna.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi

w STWiORB DM.00.00.00.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
3.2 SPRZET DO WYKONANIA KORYTA

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejsza STWIORB nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu podioza. Do wykonywania rob6t nalezy stosowad koparki, réwniarki
samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez
sprzet do recznego prowadzenia robo6t. Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajacego (np. ptyt wibracyjnych), zapewniajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
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4.2 TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podioza nalezy wywiez¢ samochodami
samowyladowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne".

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca uwzgledni wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane
1 profilowane koryto oraz uwzgledni wykonanie tych rob6t odcinkami w taki sposdob, aby zabezpieczy¢
koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robdt nalezy wykonaé¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych.

5.3 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

Wykonawca dokona zabezpieczenia dna koryta przed przedostawaniem si¢ do niego i gromadzeniem si¢
wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy
systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniaja odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca bedzie utrzymywal system odwodnienia przez caly niezbedny czas.
Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia Robét, aby powierzchni gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania Robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie, zaleca si¢ postepowanie z
powierzchnig podtoza w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Jezeli grunty w dnie koryta ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktore spowoduje ich czasowa
nieprzydatno$¢, niezaleznie od przyczyn ich powstania, Wykonawca przed przystgpieniem do dalszych
Robdt powinien odczeka¢ do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej lub uzy¢
srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca usunie grunty i zastgpi je gruntami przydatnymi.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wymaganej wartosci wskaznika zaggszczenia.

Wykonanie podtoza (dna koryta) pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do
wymaganego profilu (rzgdnych, spadkéw podtuznych i poprzecznych) oraz zaggszczenie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Spadki poprzeczne pod warstwy lezace bezposrednio na podiozu, nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢
do jego dogeszczania przez walowanie.

Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Pojawiajace si¢ w trakcie zageszczania ulepszonego podioza
zanizenia, rozwarstwienia, powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na peina
gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy ulepszonego
podtoza powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci optymalne;j:

— w gruntach niespoistych 2%,
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— w gruntach malo i $rednio spoistych + 0%, - 2%.

W przypadku gdy wilgotno$¢ naturalna gruntéw odstonigtych przez Wykonawce na dnie koryta,
wykazuje odchyltki przekraczajace wykazane powyzej, a Dokumentacja Projektowa nie przewiduje na
tych odcinkach stabilizacji spoiwami hydraulicznymi, Wykonawca dokona doprowadzenia wilgotnosci
gruntu do wilgotnosci optymalnej poprzez zastosowanie:

— dodatkowego zraszania woda,

— naturalnego przesuszenia gruntu,

—  przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego.

Jezeli grunt nie spetnia tych wymagan bez wzgledu na przyczyny ich powstania, Wykonawca doprowadzi
grunt do wilasciwej wilgotno$ci. Nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu bez wczeSniejszego
doprowadzenia gruntu do wilgotnos$ci optymalne;j.

Wykonawca bedzie chronit wyprofilowane i zageszczone podioze-koryto przed nadmiernym
zawilgoceniem zgodnie z wyzej opisanymi zasadami. Po ewentualnym osuszaniu lub naprawie

wyprofilowanego i zageszczonego koryta, Wykonawca ma obowiazek powtdrzenia wszystkich badan
odbiorowych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Bezposrednio po doprowadzeniu gruntu w dnie koryta do wilgotno$ci optymalnej i wyprofilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci optymalnej i kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia podtoza Is lub lo oraz wtérnego modutu odksztalcenia E2, badanych i
zgodnych:

- ze STWiORB D.02.03.01 - jak dla gérnej warstwy nasypu,

- ze STWIiORB D.02.01.01 - jak dla podloza w dnie wykopu, jako podloza konstrukcji nawierzchni (pod
warstwg mrozoochronng lub technologiczng).

Badania /o i E2 nie przeprowadza si¢ wg procedury (zakreséw) jak dla ulepszonego podltoza, poniewaz nie dotyczy
ulepszonego podioza konstrukcji nawierzchni lecz gérnej warstwy nasypu i dna wykopu.

5.5. UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO I ZAGESZCZONEGO PODLOZA (DNA
KORYTA)
Podtoze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach, to
podloze zostanie zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane przez siebie rozwigzanie Wykonawca
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i nawodnienia wyprofilowanego i zageszczonego podloza, nalezy
postepowac zgodnie z zapisem w p.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne".

6.2. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1z czestos$cig gwarantujacy zachowanie wymagan jakos$ci roboét.

Czestos¢ badan
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m?)
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. | Cechy geometryczne Z czestoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze

Polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub
Iy) oraz modutu odksztatcenia E, z czgstosciami okreslonymi w PN-
S-02205, p.3.2.11 lub innymi metodami.

Zageszczenie, nosnose 1
wilgotno$¢ gruntu
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Tolerancje dotyczace cech geometrycznych koryta drogi (szeroko$¢, réwnos¢ podluzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne, rzedne wysokoSciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1.

Czestotliwos¢ badan powinna by¢ zgodna ze STWiORB D.02.03.01 1 STWiORB D.02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m”> wyprofilowanego i zaggszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymaganiami.

Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p.9.
Cena jednostkowa rob6t obejmuje w szczegélnosci:

—  zageszczenie podloza,

—  profilowanie podtoza,

—  koszt ewentualnego zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem,

— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w niniejszej specyfikacji,

—  koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatno$ci podano w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierdwnosci nawierzchni planografem i tatg.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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