STWiORB D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SIEKOW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I
SCIEKOW

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SIEKOW

D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I

SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp, rowéw i Sciekbw w zwiazku

realizacja zadania: ,,Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr
1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Skarpa — pochyla §ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od
jakosci gruntu.

Réw - otwarty wykop, sktadajacy si¢ ze skarp i dna, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochytych elementéw pasa drogowego w
celu ochrony przed erozja.

Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna, zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Humusowanie — zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami
roslinnos$ci trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
spos6b trwaty zwigzata si¢ z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje si¢ na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegltych z przewigzaniem
szczelin pomiedzy poszczegdlnymi platami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie¢ w
postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach
np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia si¢ ziemig roslinng i zasiewa trawg.

Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.2.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technika

tkacka, dziewiarska lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowldkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (plaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z
ré6znych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami polaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenna), geosiatki
komérkowe (z ta$m tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

Pozostate okre§lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne".

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna 1 pozbawiona kamieni wi¢kszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m’,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m’,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

W czasie wykonywania rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy okresli¢ przydatnosé
poszczegblnych partii zdejmowanego humusu do zastosowania go do robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp i uporzadkowaniem terenu. Humus gorszej jako$ci nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus
odpowiedniej jakosci i nadajacy sie do ulepszenia nalezy przeznaczy¢ do uzycia przy umacnianiu skarp,
do uporzgdkowania terenu i nasadzen.

W zwiazku z mozliwos$cia wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w
oparciu o wyniki badan istniejacego humusu powinien przewidzie¢ jego maksymalne wykorzystanie i
ewentualne ulepszenie w takim stopniu azeby nadawat si¢ do przedmiotowych robét.

2.2. Mieszanina do hydrosiewu

Ramowy sklad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujacy:

- mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m’, (180-300 kg/ha)

— wilokna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/mz, (900-1500 kg/ha)
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/mz, (200-500 kg/ha)
- woda od 2,5 do 4 1/m’, (25-40 m’/ha)

oraz

— dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele)

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedlug PN-B-12074.
Wybdr gatunkéw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jako$ci. Nalezy stosowaé mieszanki traw odpornych na zasolenie.

Grubo$¢ warstwy mieszanki znajdujacej si¢ na podltozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-
10mm.

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektéw, ochrong srodowiska, bezpieczenstwo okolicznej ludnosci
oraz nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywac¢ hydrosiewu na bazie
osadéw sciekowych.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowaC¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speilniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy
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zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terenéw Zieleni.

2.5. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw w poblizu miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub taSmy wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm. Wycigta darnina
powinna by¢ w kréotkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢
warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wieksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.
Zrédto i rodzaj darniny nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem.

2.5.1. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego, zaréwno z drzew
iglastych jak i liciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretéw zywej wikliny. Szpilki powinny by¢
proste, w cienszym koncu ostro zaciosane, w drugim ucigte pod katem prostym.

Grubos¢ ich powinna wynosi¢ od 1,5-2,5 cm, natomiast dtugos$¢ 20+-30cm.

2.6. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okreslone w
dokumentacji projektowe;j.:

—  geosiatki komérkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wygladem do plastra miodu,
Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ dokument dopuszczajacy wyréb do stosowania.

Zaleca sig, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie si¢,
bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozciaganie i rozerwanie i
odpornoscia na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

Geosiatka komérkowa powinna by¢ wykonana z taSm perforowanych szerokos$ci (wysokosci) 10cm.
Tasmy geosiatki komérkowej powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Tasmy
powinny by¢ taczone miedzy soba za pomoca zgrzewdw punktowych, tak, aby po roztozeniu uzyskaé
przestrzenng strukture plastra miodu. Nalezy zastosowa¢ geosiatki o duzych komérkach.

Geosiatka komoérkowa powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1 niniejszej STWiORB.
Tabela 1 Wymagania dla sekcji geosiatki komérkowe;j

L.p. Witasciwosci Wymagania Metoda badan wg
1 Szeroko$¢ tasmy, mm 100 = 2% przymiarem
p | Wytrzymalosc na rozcigganie >2,10 kN/m PN-ISO 10319

taSmy gtadkiej
3 | Wydluzenie przy maks. obcigzeniu| > 61,30 % (£10%) PN-ISO 10319
4 Wytizymatosc potgczefi na > 1,80 kN/m PN-ISO 10321
Scinanie
5 Wytrzymalos¢ polacze na > 2,20 kKN/m PN-ISO 10321
rozrywanie (oddzieranie)
co najmniej 25 lat w

gruntach naturalnych o

6 Trwato$¢é-Badania starzeniowe: |4 <pH <91 w gruncie EN 12225
0
temperaturze < 25 °C

2.7. Prefabrykaty

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



STWiORB D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SIEKOW

Nalezy stosowa¢ prefabrykaty z betonu klasy min. C25/30 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1. Wytrzymatos$¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa oraz z KPED.

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztalcie i wymiarach jak podano w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych:

— elementy $ciekowe wg KPED zgodne z kartami:
e KPED 01.15 — kaskada betonowa
e KPED 01.03 - $ciek drogowy korytkowy
Prefabrykaty musza odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom wg PN-EN 1339:

nasigkliwo$¢ — do 4%

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatlem soli odladzajacych — klasa 3,

wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 3,
— odporno$¢ na $cieranie — klasy 4

dopuszczalne odchytki wymiaréw klasa 2.

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong jednostke lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma. Producent prefabrykatéw w S$wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig
gwarancje¢ na dostarczane materiat.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 13369.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.8. Plytki chodnikowe betonowe wibroprasowane o wym. S0x50x7 cm

Wytrzymato§¢ , ksztatt i wymiary ptytek wibroprasowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami zawartymi w PN-EN 1339.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 25/30. Dla zastosowanych
elementéw Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczna.

Wymagania dla ptyt korytkowych prefabrykowanych wg PN-EN 1339:
e odpornos$¢ na zamrazanie / rozmrazanie — D
e odpornos¢ na Scieranie — I
¢ nasigkliwo$¢ do 4%
® wytrzymato$¢ na zginanie — T
2.9. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin

— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85),
wody wg PN-EN 1008

— dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia
GF85), wody wg PN-EN 1008.

Na podsypke piaskowa nalezy stosowa¢ kruszywo drobne spetniajace wymagania PN-EN 13242 pod

wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).

2.10. Beton

Do wykonania tacznika $ciekowego, $cieku pochodnikowego oraz umocnienia wylotu $cieku skarpowego
nalezy stosowac¢ beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Do wykonania podtoza pod acznik $ciekowy nalezy stosowaé beton klasy C8/10.
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3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- specjalistycznego sprzetu do rozktadania mat bentonitowych,

- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierScieniowej,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtdki)

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- walcow-kolczatek oraz walcéw gtadkich do zaktadania trawnikéw,

- kosiarek mechanicznych do pielggnacji trawnikéw,

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- drobnego sprzet reczny.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami
podczas przemieszczania si¢ w §rodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebic, rozciaé lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowa¢ do miejsca obsiewu:

- w hydrosiewnikach,

—  komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 15,0 m’,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prozniowe,
-  w cysternach,

- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.
5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemia urodzajng warstwa. Dla lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacia¢ w niej poziomo lub pod katem
30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstgpach co 0,5-1,0 m i gigbokosci 15-20 cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25
cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy

5.3. Hydrosiew

Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien by¢ oczyszczony z gatezi, kamieni, $mieci
oraz dokladnie odchwaszczony.

Hydrosiew moze by¢ wykonywany przez caly rok w okresie panujacej temperatury powyzej 0°C,
mozliwie w najkrétszym czasie po zakofnczeniu robét ziemnych,.
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Do zabiegéw pielgegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w
okresach suszy.

5.4. Obsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terenéw zieleni trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
5.5. Pielegnacja powierzchni obsianych / zatrawionych

Zaleca sig, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni chronigce ziarna przed
wyschnigciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrze$nia,
— koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac¢ czesto 1w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokoS$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia
trawnika.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
WZrostow.

5.6. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé¢ wczesna wiosng do konca maja oraz we wrze$niu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez
okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darfi przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6.1. Darniowanie kozuchowe

Darfi uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny
pas darniny powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na gitebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstate szpary nalezy
wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozona darning nalezy uklepa¢ drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym,
platy darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m’ i nie mniej niz 2 szt. na plat.
5.6.2. Darniowanie w krate

Darniowanie w krat¢ nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi si¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
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zgodnych z dokumentacja projektowa. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybié
do podltoza szpilkami. Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw.
5.7. Umocnienie rowow geosiatka komérkowa z humusem

Umocnienie skarp geosiatkag komdérkowa wykonuje si¢ poprzez roztozenie na wyprofilowanych skarpach
wykopu, geosiatki komdrkowej. Geosiatke nalezy rozktada¢ od géry skarpy, po wczedniejszym
zakotwieniu jej w kazdej komédrce pierwszego rzgdu komérek i stopniowo opuszczajac ku dotowi. W
przypadku, gdy Producent nie okresli inaczej, zakotwienie geosiatki na skarpie nalezy przeprowadza¢ w
rozstawie w rozstawie poziomym, co 4 komorki i pionowym, co 1 komérke. Kazdy kolejny rzad szpilek
powinien by¢ przesuniety w poziomie wzgledem juz utozonego o 2 komorki.

Wypetnienie komérek geosiatki nalezy wykona¢ humusem na gr. 10 cm.

5.8. Umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Podloze, na
ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1:>1,0.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa i zagesci¢ do wskaznika I >
1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna rowu
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Spoiny pomigdzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o
stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, ew. badania materialéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jakosci humusowania

Grubo$é zageszczonej ziemi urodzajnej sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na 500 m”> powierzchni lub na
powierzchni mniejszej lecz stanowigcej calo$¢.

6.3. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu i obsiewu

Kontrola polega na wizualnej ocenie jakoSci wykonanych robdt oraz na sprawdzeniu daty waznosci
$wiadectwa warto$ci siewnej nasion. Oceng efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzié, gdy trawy sa w
fazie co najmniej trzech lub czterech listkéw. Wowczas zasiana roslinnos¢ powinna by¢ rozmieszczona
rOwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2
oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 1 bardziej stromych. W przypadku trudnosci z okresleniem
gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z zastosowaniem ramki Webera w
dziesigciu losowo wybranych miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie moga wystepowaé
wyzltobienia erozyjne i lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i
obsuni¢¢, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnosé
oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1 m” nalezy sprawdzié¢ szczelnos¢
przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola jako$ci umocnienia powierzchni geosyntetykami

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
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— wyréwnanie podtoza i usunigcie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzaé geosyntetyki,

— poprawno$¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z
ew. projektem (rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie trawa lub wykonanie hydroobsiewu,

— réwnomierno$¢ zadarnienia i réwno$¢ powierzchni umocnione;j.

6.6. Kontrola jakosci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

—  wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,

szerokos$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

—  sprawdzenie wykonania fawy betonowej - zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni fawy z
Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchylki niwelety tawy =+ Icm; odchylki wymiaréw:
+10% szerokoSci projektowanej;

— odchylenia linii $§cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

— niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

—  réwno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dlugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a
latg czterometrowa,

—  wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

—  grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o +1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

~  m’ (metr kwadratowy) umocnienie row6w, skarp i przeciwskarp darning,

~  m’ (metr kwadratowy) humusowania i obsiania nasionami traw skarp i rowéw — grubos¢ 15 cm,

~  m’ (metr kwadratowy) humusowania i obsiania nasionami terenéw ptaskich — grubosci 15 lub 30 cm,

~ m’® (metr kwadratowy) umocnienie rowéw, skarp i przeciwskarp geosiatka komérkowa wypetniona
humusem gr. 10cm,

- m (metr) umocnienia rowéw betonowymi elementami prefabrykowanymi,
— m (metr) umocnienia kaskada.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowa wg p.7.1 umocnienia powierzchniowego skarp, rowow i Sciekéw w
rozbiciu na jego rodzaj. Cena jednostkowa jest cena usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i
obejmuje:

9.1.1. Wykonanie umocnienia rowéw darning

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

— zakup, dostarczenie na budowe i montaz wszystkich niezbednych elementéw kotwigcych i
mocujacych (state i tymczasowo) z kosztem ich ewentualnego usuniecia, o ile tak przewiduje
technologia rob6t lub instrukcja Producenta,

— pielegnacja darniny w okresie sktadowania,
— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

— pozyskanie i transport humusu w ilo§ci zapewniajacej wykonanie humusowania na peilng grubosé¢
warstwy,

— zatadunek i odwdz pozostatoSci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z
kosztami utylizacji i sktadowania,

— wyréwnanie podtoza pod umocnienie,

— roztozenie warstwy podktadowej z humusu,

— ulozenie darniny w sposob zgodny z Dokumentacja Projektowa (na humusie lub bezposrednio na
skarpie)

— ewent. zakotwienie kotkami do podtoza,

— podlewanie woda i pielegnacja,

— koszenie z czestotliwoscia zalecang przez producenta darniny, w okresie budowy,

— biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.1.2. Umocnienie przez humusowanie i obsianie nasionami traw terendéw plaskich oraz skarp i rowéw

Dla wszystkich czynno$ci:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

— pozyskanie i transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na peilng grubosé¢
warstwy,

— zatadunek i odwdz pozostatoSci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z
kosztami utylizacji i sktadowania,

— wykonanie odcinka prébnego,

— ulozenie humusu wraz z doggszczeniem, niezbedng ilos¢ razy,

— obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtdrzenie niezbedna ilo$¢ razy, dla uzyskania
wlasciwego pokrycia,

— podlewanie woda i pielegnacja,

— koszenie z czestotliwos$cia zalecang przez producenta nasion, w okresie budowy.

— biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
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— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Dodatkowo dla umocnienia skarp i rowow:

— wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej poprzez mulczowanie lub hydromulczowanie.

9.1.3. Umocnienie rowéw geosiatka komdérkowa

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

— zakup, dostarczenie na budowe i montaz wszystkich niezbednych elementéw kotwigcych i
mocujacych (stale i tymczasowo) z kosztem ich ewentualnego usuniecia, o ile tak przewiduje
technologia robét lub instrukcja Producenta,

— zabezpieczenie powierzchni rowéw geosiatkag komérkowa,
— wykonanie wymaganego zakotwienia szpilkami stalowymi,

— potaczenie z soba poszczegdlnych sekcji geosiatki komérkowej przez zabicie szpilek kotwigcych w
sasiadujacych oczkach geosiatek komdrkowych,

— lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
— pozyskanie i transport humusu w ilo$ci zapewniajacej wykonanie humusowania na grubo$¢ Scm,

— zatadunek i odwdz pozostatoSci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z
kosztami utylizacji i sktadowania,

—  wypelnienie komoér geosiatki komérkowej humusem na wysokos¢ 10cm ,
— roztozenie humusu w warstwie gr. Scm powyzej powierzchni geosiatki komérkowe;j,

— obsianie nasionami traw z nawozeniem i jego powtdrzenie niezbedna ilo$¢ razy, dla uzyskania
wlasciwego pokrycia,

— podlewanie woda i pielegnacja,

— koszenie w okresie budowy z czestotliwoscia zgodna z S,

— biezace oczyszczanie jezdni drég dojazdowych i miejsca wykonywania robot,
— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.1.4. Umocnienie z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— ulozenie prefabrykatéw,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

3. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

6. BN-65/9226-01 Koftki faszynowe.

7. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢. Beton zwykly.

8. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

9. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

11. PN-EN ISO 4167 Sznurki rolnicze poliolefinowe.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

14. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

25. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim



