Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.13.01.01

M.13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
betonu fundamentéw w deskowaniu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" oraz STWiORB M13.01.00.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych STWIORB jest:

2.1.1. Beton - wymagania wedtug STWIORB M.13.01.00.
2.2. Deskowanie - wymagania wedtug STWiORB M.13.01.00.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w STWIORB M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie STWIORB M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi PZJ, PTiOR oraz
Projekt roboczy deskowan. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie podioza. Podioze nalezy wykona¢ z betonu niekonstrukcyjnego grubosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wykonanie betonu niekonstrukcyjengo zgodnie z STWIORB M.13.02.00.

5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWiIORB M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze STWiIORB M.13.01.00.
5.2.4. Wykonanie taw fundamentowych

Podtoze pod fundamenty
Fundamenty wykona¢ po utozeniu podbetonu (korka betonowego) i montazu zbrojenia. Utozenie mieszanki
betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB M.13.01.00.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z STWiORB M.13.01.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne”.
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6.1. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci z STWIORB pod wzgledem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla faw fundamentowych:

— tawa fundamentowa w planie + 5 cm,
- rzedne wierzchu tawy + 2 cm,
- ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dtugosé rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:

- dla rys w kierunku diugosci - podwdjnej szerokosci,
- dla rys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka okreslona w
Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie Szczegolnych
Warunkéw Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

POZOSTALE WARUNKI | WYMAGANIA JAK W STWIORB M.13.01.00.



