Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.20.01.03

M.20.01.03 RURY OSLONOWE
M.20.01.03.11 RURY OSLONOWE HDPE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbiér rur ostonowych przewoddéw na obiektach mostowych zadania: Budowa autostrady Al na odcinku Tuszyn —
Pyrzowice, odcinek G: wezet Blachownia (bez wezta) — wezet Zawodzie (z weztem)

Rury mogg by¢ umieszczone w kapach chodnikowych oraz przyczoétkach (jako ostonowe kolektoréw).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych Robét oraz za zgodnos¢ z PFU,
Dokumentami Wykonawcy, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2.2. Rury ostonowe

Jako rury ostonowe stosuje sig rury HD-PE gtadki lub karbowane (np. typu AROT) o $rednicy minimum 110 mm.
Rury HD-PE powinny mie¢ barwe szarg, zblizong do barwy naturalnego betonu, konce obciete prostopadle do osi.

Sztywno$¢ obwodowa rur SN powinna wynosi¢ co najmniej 4kN/m2 (SN = 4kN/m?).
Na kazdej rurze powinien by¢ umieszczony napis zawierajgcy:

—znak lub nazwe wytworni,

—Srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki,
—obowigzujacg norme,

—rok produkcji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane
recznie.

4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Materialy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Rury ostonowe
Konce rur nalezy tak zabezpieczyc¢, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wody do ich wnetrza.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontroli podlega droznos¢ przepustow kablowych, prawidtowosé ich usytuowania, prawidtowos¢ potgczenia rur
(stykow).

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka okreslona w
Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie Szczegolnych
Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega

—droznos¢ przepustéw kablowych,
—prawidtowo$¢ ich usytuowania,
—wymiary zastosowanych rur,
—prawidtowos¢ potaczen i stykéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWiIiORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 476:2001. Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej



