Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.12.02.01

M.12.02.01 STAL SPREZAJACA
M.12.02.01.11 STAL SPREZAJACA - SPLOTY @ 0,6”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robdét odnoszg sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania ST
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB robét, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu zastosowanie kabli z lin sprezajgcych kotwionych w stozkach i blokach kotwigcych.
Kable sg zastosowane do konstrukcji sprezonych jako kable sprezajace umieszczone wewnagtrz konstrukcji (kable
wewnetrzne) oraz na zewnatrz konstrukcji (kable zewnetrzne), dla konstrukcji mostowych. Ustalenia powinny by¢
zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Konstrukcja kablobetonowa - konstrukcja betonowa zbrojona kablami sprezajgcymi, w ktérych sity
sprezajgce sg wywotane celowo i przekazywane na beton za pomoca zakotwien i innych urzadzehn mechanicznych.
1.4.2. Stal sprezajaca - druty, prety lub sploty ze stali o duzej wytrzymatosci stuzagce do sprezania

konstrukcji.

1.4.3. Kabel sprezajacy - kabel sprezajagcy umieszczony wewnatrz przekroju

sprezanego elementu z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci zaczynu cementowego. Iniekcja

zaczynem cementowym odbywa sie po naciggu kabla.

1.4.4. Rura ostonowa kabla (osfona kabla) - rura oddzielajgca kabel wewnetrzny od materiatu konstrukcji lub
zabezpieczajgca kabel zewnetrzny od wptywdw atmosferycznych.

1.4.5. tgcznik kabla - jest to urzadzenie mechaniczne stuzgce do potgczenia dwdch odcinkéw kabla

1.4.6. Zakotwienie kabla - mechaniczne urzadzenie umieszczone na koncu kabla, opierajgce sie o blok oporowy,
ktdrego celem jest przeniesienie sity znajdujgcej sie w kablu na blok oporowy kabla.

1.4.8. Zakotwienie czynne - zakotwienie potozone od strony wprowadzenia przez naciggarke sity naciggu do kabla.
1.4.9. Zakotwienie bierne - zakotwienie potozone po przeciwnej stronie w stosunku do zakotwienia czynnego i
pracujace przez naciag kabla po stronie czynnej (samozaciskajace sie w czasie naciggu kabla).

1.4.10. Straty reologiczne sily sprezajacej - opoznione straty sity sprezajgcej wystepujgce wskutek petzania
betonu, skurczu betonu i relaksaciji stali sprezajace;.

1.4.11. Straty dorazne sity sprezajgcej - straty sity sprezajgcej wystepujgce w procesie sprezania zalezne od:
sprezanej konstrukcji, przyjetego systemu sprezania i technologii sprezania.

1.4.12. Poczatkowa sita sprezajgca - sita sprezajgca wystepujaca w konstrukcji bezposrednio po naciggnieciu i
zakotwieniu kabli.

1.4.13. Naciagarka - urzadzenie hydrauliczne lub mechaniczne stuzgce do naciggu kabla.

1.4.14. Program sprezania - opracowanie techniczne zawierajgce wszystkie niezbedne informacje, na podstawie
ktérych mozna wykonac operacje sprezania.

1.4.15. Montazowa sita sprezajgca - sita wystepujgca pod zakotwieniem kabla w czasie naciggu, bezposrednio
przed zakotwieniem kabla.

1.4.16. Iniekt - mieszanina cementu, wody i domieszek wypetniajgca rure ostonowg kabla, stuzgca do
zabezpieczania kabla przeciwko korozji.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonywane roboty podlegajg nadzorowi ze strony Inzyniera w
zakresie stosowania wtasciwych materiatéw i wyrobéw, nieprzekraczania dopuszczalnych odchytek i tolerancji oraz
przestrzegania szczegétowych wymagan technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji. Przekazywanie
wykonanych robét do uzytku powinno by¢ poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy udziale Inzyniera.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej sg dopuszczalne tylko za pisemng zgodg Inzyniera. Powinno to by¢ w
formie uwagi z odpowiednim opisem na rysunkach wykonawczych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Stosowane materiaty i wyroby powinny, ze wzgledu na gatunek i wtasciwosci, odpowiada¢ warunkom podanym w
zamowieniu i Dokumentacji Projektowej oraz warunkom szczegétowym. Materiaty i wyroby podlegajg badaniom,
odbiorom technicznym i cechowaniu przez zamawiajgcego, ktéremu przystuguje prawo obecnosci w zaktadzie
wytwarzajgcym w kazdej fazie produkcji oraz wglagdu do dokumentacji zaktadowej dotyczacej produkcji.

Do sprezania mozna uzy¢ systemow ktdre spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej i posiadania dokumentu
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie mostowym. Dostarczone materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i powinno to by¢é odpowiednio udokumentowane (certyfikaty/deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, aprobary techniczne, atesty, oznakowania CE itp.) zgodnie z obecnie obowigzujaca ustawg o wyrobach
budowlanych. Materiaty podlegajg akceptacji przez Inzyniera.”

2.2.  Stal sprezajaca

Do wykonania kabli bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji nalezy stosowa¢ sploty L 0,6” siedmiodrutowe, do
konstrukcji sprezonych, wykonane ze stali sprezajgcej o wytrzymatosci charakterystycznej Rw = 1860 MPa (w
oparciu o prEN 10138-1 1991r) i ), module sprezystosci Evmin= 195 GPa

Srednica 15,7 mm,
Nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego 150 mm 2
Charakterystyczna sita zrywajgca 279 kN

Mozliwe jest zastosowanie stali wg innych norm, nalezy jednak uwzgledni¢ odpowiednig zmiang parametréw ciggna i
dostosowac je do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

Sploty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym na podstawie oceny zgodnosci z
Aprobatg Techniczna.

2.3. Rury ostonowe i trojniki iniekcyjne

Rury ostonowe oraz urzadzenia do iniekcji powinny by¢ zgodne z przyjetym systemem sprezania, typem i rodzajem
kabli.

Rury ostonowe powinny by¢ elastyczne i szczelne. Rury ostonowe powinny mie¢ atest wytworcy.

Trojniki iniekcyjne do iniekcji i odpowietrzania kanatéw kablowych, jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje ich
zastosowanie, powinny by¢ dostosowane do przyjetego systemu sprezania oraz rodzaju i wymiardéw rur ostonowych.

2.4. Urzadzenia kotwiace
Zakotwienia skfadajg sie z:
- bloku kotwigcego ze stozkowymi otworami na ciegna sktadowe kabla,
- tréjdzielnych szczek kotwigcych do kotwienia ciegien w otworach bloku kotwigcego,
- prowadnicy zeliwnej, ktéra betonowana jest w konstrukgciji
- dodatkowego zbrojenia w strefie zakotwienia.
Kompletne zakotwienia powinny zapewniaé przeniesienie sity sprezajgcej na konstrukcje bez
zarysowan betonu i przy odksztatceniach, ktére ustabilizujg sie w okreslonym przedziale czasu.
W przypadku systemow sprezania objetych Europejska Aprobatg Techniczng przyjmuje sie, ze
wymaganie jest spetnione przez =zastosowanie zbrojenia przeciw rozszczepianiu podanego w ETA
odpowiedniego dla projektowej wytrzymatosci betonu w momencie sprezania, odlegtosci zakotwienia

do krawedzi oraz odlegtosci miedzy zakotwieniami. Projektant dostosowuje zbrojenie przeciw rozszczepianiu wg.
wymagan ETA.

2.5. Materiaty do iniekcji cementowej
a) Cement
Cement portlandzki klasy CEM | bez dodatkéw wg PN-EN 197-1, wyprodukowanego nie wczesniej niz na 1

tydzien i nie pézniej niz 1 miesigc przed terminem wykonywania iniekcji,

b) Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.

c) Domieszki

Zastosowane domieszki podlegajg akceptacji Kierownika Projektu. Domieszek nalezy uzywac tylko takich, ktore
poprawiajgc jedne cechy nie pogarszajg innych niezbednych cech zaczynu cementowego.

Domieszki powinny powodowaé opoOznienie wigzania zaczynu, zwieksza¢ jego ciekto$¢ oraz zmniejszaé skurcz
stwardniatego iniektu, a réwnoczesnie nie ostabia¢ cech wytrzymatosciowych, przyczepnosci i szczelnosci po
stwardnieniu.

Kazda domieszka powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 934-4..

Wymagania dotyczgce zaczynu iniekcyjnego sg nastepujace:

— Wskaznik w/c: 0,36 — 0,40,

— Lepkos$¢ umowna bezposrednio po wymieszaniu oraz 30 minut po wymieszaniu: < 25 s (badanie

2
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przy uzyciu lejka wyptywowego),

— Lepkos$¢ umowna przy otworze wylotowym: 10 — 25 s, (badanie przy uzyciu lejka wyptywowego)
— Wydzielanie wody po 3 godzinach: < 2 % objetosci poczatkowej zaczynu,

— Zmiana objetosci: od 0 % do + 5 %,

— Whytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: nie mniej niz 30 MPa (badanie na prébkach
prostopadtosciennych 40x40x160 mm)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt. 3.

3.2. Montaz kabli w konstrukcji

Do wprowadzenia kabli wewnetrznych do kanatéw kablowych nalezy uzyé wciggarek mechanicznych lub recznych
lub, w przypadku stosowania techniki wpychania wprowadzajgcego, nalezy zastosowal specjalne urzgdzenie
wprowadzajgce i pompe hydrauliczng.

3.3.  Naciag kabli

Do naciggu nalezy uzywaé naciggarek lub pras sprezajgcych wraz z osprzetem zgodnie z przyjetym systemem
sprezania i typem kabli. Naciggarki, prasy, manometry i pompy powinny by¢ wycechowane przez upowazniony
osrodek badawczy.

Do pomiaru ci$nienia powinno si¢ stosowa¢ manometry o klasie doktadnosci co najmniej 2,5 (wg PN-88/M-42304).
Wskazania manometru odczytuje sie z doktadnoscig do najmniejszej dziatki. Optymalny zakres pomiarowy
manometru wynosi 0,2 + 0,8 jego catkowitego zakresu. Manometry powinny dysponowac¢ rezerwg zdolnosci odczytu
co najmniej 30 % w stosunku do projektowanych potrzeb. Legalizacja manometréw powinna sie odbywac raz na rok.

Kazdy zestaw naciggowy musi by¢é zaopatrzony w instrukcje i $wiadectwo kontroli zawierajgce aktualne parametry
uzytkowe naciggarki (zaleznos¢ sity od cisnienia). Parametry te powinny by¢ aktualizowane co 6 miesiecy.

Stosowanie pras sprezajgcych wymaga okreslonej przestrzeni roboczej, co nalezy uwzgledni¢ w projekcie.

3.4. Iniekcja kabli

Do iniekcji kabli zaczynem cementowym nalezy uzywaé specjalnych iniektarek. W czasie ttoczenia iniektu cisnienie
nie powinno przekracza¢ 10 atm. Sprzet iniekcyjny nalezy sprawdzi¢ na cisnienie o 50 % przekraczajace ci$nienie
przewidywane przy iniekcji.

Zawiesing cementowo-wodng nalezy przygotowa¢ w mieszarce szybkoobrotowej o liczbie obrotéw 500 + 1000 na
minute.

Iniekcja powinna by¢ wykonywana przy temperaturach powietrza, sprezonego elementu i zaczynu

podanych w ponizszej tablicy:

Temperatura Powietrze Element Zaczyn iniekcyjny
konstrukcyjny

Najnizsza +5°C +5°C +10°C

Najwyzsza +30°C +25°C +25°C

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wszystkich materiatéw do sprezenia wymaga szczegdlnej troski
i dbatosci, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Powinny to sie odbywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Do bocznej sciany bebna powinna by¢ przymocowana tabliczka, na ktérej powinny by¢ umieszczone nastepujace
dane:

- hazwa wytworni

- 0znaczenie

- masa netto lin na bebnie

- dtugos¢ liny

- masa liny brutto

- data wykonania liny

- numer bebna
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty. Zostanie réwniez przedstawiony PZJ oraz Szczegdtowy Program
Sprezania.

5.2.  Przygotowanie lin
Liny dostarczane sg na bebnach

Na powierzchni drutdw nie powinno by¢ wzerdw z rdzy, pekniec, tusek, rozwarstwien. Druty nie powinny miec
zataman lub uszkodzeh mechanicznych.

5.3. Zakotwienia

Zakotwienia nie mogg mieé¢ widocznych peknie¢, a na powierzchniach klinujgcych réwniez wzerdéw i nierdwnosci
przekraczajgcych ustalone tolerancje.

5.4. Montaz kabla w konstrukcji
Kabel w konstrukcji powinien by¢ zmontowany tak, aby trasa kabla byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchyiki kabli w stosunku do Dokumentaciji Projektowej wynosza:
- przy uktadaniu ciegien 19 L 0,6” w planie: £5 mm z tym, ze lokalnie na odcinku 2 m -
maksimum £3 mm

W kierunku pionowym odchyitki nie powinny przekracza¢ + 5 mm. Powyzsze tolerancje dotyczg rowniez
rozstawu ciegien jak rowniez ich otulenia.

Kabel nalezy tak unieruchomi¢ w formie lub w deskowaniu, zeby nie zmienit swego potozenia w czasie
betonowania.

Ptaszczyzny zakotwien ciegien powinny by¢ prostopadte do osi ciegien.

Dopuszcza sie odchytki kgtowe + 2 %. Tolerancja ustawienia ptyt oporowych na dtugosci formy wynosi + 10
mm, a tolerancje wymiaréw poprzecznych wynoszg + 3 mm.

5.5. Naciag kabli

Naciag kabli powinien by¢ prowadzony zgodnie z programem sprezania oraz uwzglednia¢ zapisy normy PN-
S-110040:1999, ktdre nie sg sprzeczne z innymi normami zharmonizowanymi. W programi sprezania powinien
zawiera¢ nastepujgce informacje:

- krétki opis sprezanej konstrukgji

- warunki jakim powinna odpowiada¢ konstrukcja, zeby mozna byto rozpoczg¢ sprezanie

- sposob prowadzenia naciggu kabli sprezajgcych

- kolejno$¢ naciggu kabli

- charakterystyka zakotwienh kabli

- charakterystyka naciggarek

- warto$¢é poczatkowej sity sprezajacej

- straty dorazne sity sprezajacej

- wydtuzenia kabli

- dokumentacja sprezania
Program sprezania wykonuje Wykonawca we wtasnym zakresie, odpowiednio do przyjetego systemu sprezania.
Sprezanie mozna rozpoczg¢ po osiggnieciu przez beton 80% wytrzymato$ci gwarantowanej na $ciskanie.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne kabli
5.6.1.1. Wymagania ogdine

Kable wewnetrzne zabezpiecza sie przed korozjg przez zastosowanie iniekcji. Zaczyn iniekcyjny dla kabli
montazowych wewnetrznych winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ na sciskanie R7min = 20 MPa, Rzs min = 30 MPa

- sedymentacja nie przekraczajgca 2 % objetosci

- konsystencja zapewniajgca catkowite wypetnienie kanatu na catej jego dtugosci i przekroju
5.6.1.2. Przygotowanie zawiesiny

Zaczyn iniekcyjny nalezy przygotowywacé zgodnie z zatwierdzong receptg. Po wymieszaniu

sktadnikéw zaczyn powinien byé poddany ciggtemu powolnemu mieszaniu az do momentu jego
pompowania do kanatéw. Do tloczenia zaczynu w kanat kablowy mozna przystgpi¢, jezeli jego
lepko$¢ umowna badana metodg lejka wyptywowego nie przekracza 25 sekund.
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5.6.1.3. Przygotowanie prébek i badania zawiesiny

Badania kontrolne zawiesiny cementowo-wodnej nalezy przeprowadzi¢ w okresie wykonywania iniekciji
kazdego z mostéw ograniczajgc te badania do wytrzymatosci na $ciskanie, sedymentacji i konsystencji metoda lejka
wyptywowego.

wg PN-EN 445:20009
5.6.1.7. Zalecenia wykonawcze

Iniekcje kanatéw ciegien nalezy przeprowadzac po sprezeniu mostu. Wobec usytuowania ustroju nosnego w
spadku podtuznym iniekcje nalezy prowadzi¢ od najnizszych punktéw kanatéw.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw, rurek iniekcyjnych

i odpowietrzajgcych, a nastgpnie przedmucha¢ powietrzem. Wymagane jest prowadzenie specjalnego dziennika
ttoczenia zaczynu cementowego. Dziennik powinien zawieraC opis przygotowania zaczynu, dane o stosowanym
sprzecie i recepty zaczynu oraz protokoty ttoczenia.

Protokoty ttoczenia powinny okresla¢:
- date tloczenia
- dane o stanie pogody i temperaturze powietrza w czasie tloczenia
- numer iniektowanego segmentu
- kolejny numer kanatu
- dtugos¢ kanatu

- ilo$¢ wttoczonego zaczynu (w litrach)
- inne uwagi o wykonanym ttoczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Przeprowadzone badania i odbiory techniczne powinny odpowiada¢ ze wzgledu na rodzaj, liczbe i ocene
wynikow warunkom szczegotowym podanym w pkt. 6.2.

Badania materiatéw i wyrobdw przeprowadzone w zaktadzie wytwarzajgcym, w zasadzie decydujg o odbiorze,
jednakze zamawiajgcy ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan w uprawnionym zakfadzie badawczym.

Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgodnosci z wymaganiami wykonanych

i przyjetych robot nie zmniejsza odpowiedzialnosci wykonawcy za stwierdzone w poézniejszym okresie wady i
niedoktadnosci, jezeli nie zostaly one w czasie odbioru ujawnione i komisja odbioru technicznego nie wyrazita w
protokotach zgody na ich przyjecie.

Cechy odbiorcze i znaki pomiarowe powinny by¢ utrzymane przez wykonawce w stanie nienaruszonym i
umozliwiajgcym w kazdej fazie wykonawstwa kontrole wykonywanych robot.

W przypadku koniecznos$ci przeniesienia cech odbiorczych lub znakéw pomiarowych albo zastgpienia ich
nowymi, nalezy to protokolarnie udokumentowac.

Badania techniczne majg za zadanie sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementow
systemu sprezania, jakosci uzytych materiatdéw oraz prawidtowosci wykonania zabiegu sprezania.

Badania powinny dotyczy¢:

a) materiatow i wyrobow

b) naciggarek

) naciggu kabli
Wyniki badan powinny by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji w formie protokotu lub wpisu do
Dziennika Budowy.

6.2. Badanie materiatéw i wyrobéw
6.2.1. Zakotwienia
Zakres badan powinien obejmowac:
- sprawdzenie materiatu (zgodnos$¢ z wymaganiami w oparciu o atesty),

- ogledziny zewnetrzne (sprawdzenie nieuzbrojonym okiem, czy na powierzchni poszczegdinych
elementéw nie ma rys, peknie¢ itp.),

6.2.2. Sploty sprezajace
Zakres badan powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami w oparciu o atest,
- ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie wymiaréw liny (wyglad zewnetrzny, $rednica splotu,
uktad oraz tgczenie drutéw)
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6.2.3. Badanie naciggarek
Stosowane naciggarki powinny mie¢ aktualne wyniki kabliracji (tablice zaleznosci sity od cisnienia).

6.2.4. Badania w czasie naciagu kabli i po sprezeniu

Nacigg pierwszego kabla z kazdej grupy (za grupe kabli nalezy uwazac kable o takim samym przebiegu
trasy), musi by¢ potgczony z badaniem strat doraznych sprezania. Na podstawie tych badan nalezy zweryfikowac
program sprezania i wedtug zweryfikowanego programu prowadzi¢ nacigg dalszych kabli danej grupy. W czasie
sprezania nalezy prowadzi¢ dokumentacje sprezania zgodnie z programem sprezania.

W czasie sprezania nalezy badac i obserwowac sprezang konstrukcje. Wyniki badan i dokumentacje sprezania
nalezy na biezaco analizowa¢ i gdy jest to niezbedne, wprowadza¢ odpowiednie korekty.

6.2.5. Kontrola naciggu ciegien

Sprezanie dokonywane jest przy uzyciu naciggarek, ktére powinny by¢ kalibrowane co max 12m-cy.
Zasadniczg kontrole prawidtowosci sprezania uzyskuje sie przez:

- pomiar sity wywotanej przez prase naciggowa,

- pomiar catkowitego wydtuzenia ciegna.

Pomiar sity nastepuje przez pomiar cisnienia. Nalezy uzywa¢ manometréw o klasie doktadnosci nie nizszej niz 2,5.
Wskazania manometru odczytuje sie z doktadnoscig do najmniejszej podziatki (odczyt sity z doktadnoscig do 2 %).

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom czesciowym podlegaja:
- sprawdzenie typu zamontowanych ciggien,
- zgodno$¢ tras w poszczegolnych przekrojach dzwigara
- prostopadto$¢ zamocowania elementéw kotwigcych w stosunku do osi ciegien
- rozstaw podparc i zwis ciegien
- szczelnos$¢ kanatéw ciegnowych
- rozmieszczenie rurek iniekcyjnych i odpowietrzajgcych

Odbidr koncowy catosci roboét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za kilogram (kg) obejmuje zakup, transport i wbudowanie wszystkich materiatéw i wyrobow
potrzebnych do wykonania, wbudowania i sprezenia ciggien sprezajacych L 0,6” (sploty, ostonki, bloki kotwigce itp.).
Cena jednostkowa obejmuje réwniez proces sprezania, zabezpieczenie antykorozyjne fgcznie z wykonaniem iniekcji
kanatéw kablowych, sporzadzenie programu sprezania oraz badania zwigzane z wykonywanymi pracami, jak
réwniez uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostéw sprezonych.
Wymagania dotyczace naciggu ciegien.
PN-78/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego.
Wymagania i badania.
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe.
Wymagania przy odbiorze.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-EN 445:2009 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych -- Metody badan



