Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.15.03.01

M.15.03.01 Izolacjo-nawierzchnia z zywic poliuretanowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Wymagania Ogodlne dla Robdét odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:

,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORBSB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z izolacjo-
nawierzchnig z zywic poliuretanowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacjo-nawierzchnia - powtoka o grubosci od 4 do 12 mm, uktadana na powierzchni jezdni i chodnikow
mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00
~Vymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materialy do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac
nawierzchnie stanowigcg zintegrowany system, oznakowany znakiem CE lub B, dla ktérego Wykonawca przedstawi
odpowiednig norme lub aprobate techniczna.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat
izolacjonawierzchni wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjo-nawierzchni
Nalezy stosowac izolacjo-nawierzchnig o grubosci min. 5 mm - zgodnie z PFU pkt 2.1.11.3 pdpkt. i .

W kazdym przypadku grubo$¢ izolacjo-nawierzchni i powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju
stosowanego materiatu i projektowanego obcigzenia ruchem i powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta

2.2.3. Materiaty do wykonywania izolacjo-nawierzchni
2.2.3.1. Spoiwo

Do wykonanie izolacjo-nawierzchni mozna stosowa¢ materiaty o spoiwie:

— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,

W tablicy 1 podano wymagania dla izolacjo-nawierzchni.

Tablica 1. Wiasciwosci izolacjo-nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym
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Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug

1 Przyczepnos¢ powtoki do podioza
betonowego Procedura IBDiM PB-TM-X3
- warto$c srednia MPa >20
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa >15

2 | Przyczepno$¢ powtoki do podtoza MPa > 4,0 Procedura IBDIM
stalowego PB-TM-X4

3 | Wskaznik ograniczenia chtonnosci % >90 Procedura IBDiM
wody PB-TM-X5

4 | Stan powtoki po 150 cyklach powloka Procedura IBDIM

zamrazania i odmrazania w 2%

roztworze soli (NaCl) ) bez zmian PO-2
5 | Przyczepnosc¢ do podtoza Procedura IBDIM
6 | Scieralno$¢ badana na tarczy mm <25 PN-84/B-04111
Bdhmego
7 | Wskaznik szorstkosci SRT 265 PN-EN 1436:2000

2.2.3.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjo-nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa odporne na scieranie: piaski kwarcowe, grysy
ze skat famanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub podobne). llosé,
rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjo-nawierzchni powinny byé okreslone przez jej producenta i
uzaleznione od grubosci uktadanej izolacjo-nawierzchni.

W przypadku izolacjo-nawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowaé piasku, ale kruszywa ze
skat famanych lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ "4 grubosci uktadanej warstwy. Kruszywa
stosowane do uszorstnienia izolacjo-nawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo i dostarczane na budowe w
szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjo-nawierzchni powinny spetnia¢
wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01.

Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Zawartos¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1:2000
2 Zawartos¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000
3 | Zawartos¢  zanieczyszczen % (m/m) 01 PN-B-06714.12:1976
obcych
4 Mrozoodpornos¢ wg
zmodyfikowanej metody % (m/m) <2 PN-B-11112:1996
bezposredniej
5 | Scieralnos¢ w  bebnie Los % (m/m) <25 PN-B-06714.42:1979
Angeles
6 Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-B-06714.42:1979
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do czyszczenia podfoza

Do czyszczenia podtoza Wykonawca moze zastosowac:
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— piaskownice,

—  $rutownice

sprezarke srubowa z filtrem olejowym,
— odkurzacz przemystowy.

3.2.2. Sprzet do nakfadania izolacjo-nawierzchni

Do naktadania izolacjo-nawierzchni Wykonawca moze stosowac:

wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne,

pedzle,

—  walki malarskie,

szpachle zebate,

— gumowe grace,

—  packi tynkarskie,

sprzet do wykonywania robét w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (namioty, urzadzenia
klimatyzacyjne, urzgdzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan izolacjo-
nawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

—  termometr do pomiaru temperatury powietrza,
—  termometr do pomiaru temperatura podtoza,

—  termometr do pomiaru temperatury materiatow,
—  higrometr,

—  aparat ,pull-off”,

—  wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Izolacjo-nawierzchnie powinny byé wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczenn powierzchniowych drogowych obiektow
inzynierskich” oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia
Jakosci.

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczne
firmy. Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach Technicznych materiatéw i opracowane przez jego
producenta

5.2. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy wykonywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odnosnie temperatury powietrza i podtoza, w ktorych
prowadzone sg roboty oraz wilgotnosci podtoza i powietrza w czasie prowadzenia robo6t. Nie nalezy prowadzi¢ robot
podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwos¢ zapylenia podioza. Nie wolno takze prowadzi¢ rob6t podczas
opadow deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej +5°C.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania robét powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos¢ i temperature
powietrza i podtoza. Pomiary warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzac¢ co 3-4 godziny i przy kazdej zmianie

pogody.

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia pod izolacjonawierzchnie powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i
zluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.
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Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez $rutowanie lub przez piaskowanie. Nastepnie
oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym
powietrzem (sprezarka srubowa).

Kryteria oceny jakosci podioza z betonu cementowego, na ktéorym dopuszcza sie uktadanie
izolacjonawierzchni sg nastepujgce:

- wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz wytrzymatos¢ gwarantowana wynikajgca z przyjetej klasy betonu

- wytrzymatosé na odrywanie wg normy PN-EN 1542 $rednio niemniej niz 2,0 MPa , wartos¢ pojedynczego wyniku
nie mniej niz 1,5 MPa. Badanie przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku
polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na
obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy
dodac¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m? izolowanej powierzchni.

-wilgotnos¢ podtoza pod izolacje bedzie zgodna z kartg techniczng producenta, jesli producent nie okreslit
dopuszczalnej wilgotnosci nalezy spetni¢ wymagania podfoza betonowego o wilgotnosci mniejszej od 4% ; pomiaréow
wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (kapy chodnikowej) nalezy dokonywa¢ przyrzagdem wycechowanym do pomiaru
wilgotnosci materiatéw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

- podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen;
ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,
- podioze réwne - uznaje sie powierzchnie, ktéra na dowolnie wybranych odcinkach o diugosci 4m nie wykazuje
nierébwnosci :

- wiekszych niz +4mm,

pomiar réwnos$ci podtoza wykonuje sie mierzgc cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tatg o dtugosci 4 m,
utozong na badanej powierzchni.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

Naprawy powierzchni lub wypetnienia ubytkbw nalezy stosowaé materiat z zywic kompatybilny z uktadang
izolacjo -nawierzchnig z zywic.

Powierzchnie naprawiane nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami zapisanymi w odpowiednich Aprobatach
oraz Kartach Technicznych.

5.4. Wykonanie izolacjonawierzchni

Wymieszanie komponentéw materialow dwusktadnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjg Producenta. Mieszanie skfadnikéw nalezy wykona¢ mieszadtem elektrycznym, wolnoobrotowym. Materiaty
nawierzchniowo-izolacyjne nalezy nanosi¢ w czasie ich przydatnosci do uzycia, po zmieszaniu, zgodnie z instrukcjg
Producenta. Nie mozna miesza¢ materiatu z rozpuszczalnikami. Nawierzchnie z warstwg ,pltywajaca” wykonywang
na podtozach betonowych uktadaé w dwdéch cyklach roboczych

5.5. Warunki BHP
Podczas pracy nalezy stosowac¢ sie do przepisow i wskazowek podawanych przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania materiatéw

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 1 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 1 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawic¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robot obejmuje:
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—  badanie przygotowania podtoza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,
—  kontrola wykonania izolacjo-nawierzchni.

Poza tym w trakcie wykonywania robét nalezy wykonywaé na biezgco:

—  kontrole proporcji mieszania sktadnikdw stosowanych materiatdbw (dotyczy materiatdw dwu lub
kilkusktadnikowych),

—  kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikéw,

—  kontrole czasu pomiedzy ukfadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podfoza

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjo-nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci ukfadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie
ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikédw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych
Srodkow gruntujgcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podtoza pod materiaty chemoutwardzalne

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy ocenic wizualnie:
—  przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknigciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,
— przy zastosowaniu zywicznych $rodkdéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
sucha i lekko btyszczgca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno
przyklejona do zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjo-nawierzchni

Podczas wykonywania izolacjo-nawierzchni nalezy kontrolowac:

—  grubo$c¢ nakfadanej izolacjo-nawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m? lub bezposredni pomiar grubosci
elementéw uzyskanych z badania przyczepnosci zywicy do podtoza (krgzki oderwane po badaniu pull-off).,

— wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwodw,
przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynie¢, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i
zgodna ze specyfikacjg i dokumentacja projektowg; posypka uszorstniajgca powinna by¢é mocno wklejona w
podtoze oraz roztozona réwnomiernie,

—  przyczepnos¢ izolacjo-nawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku polach,
wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na
obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy
doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m? izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podioza wykonuje sie metodg ,pull-off’, Zmierzona $rednia wartos¢
przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 3.

Jezeli warto$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci sredniej okreslonej w tablicy 3
dla danego rodzaju materiatu, to mozna uznaé, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatdéw, ktére byty
stosowane do wykonania izolacjo-nawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och stosowania.

Tablica 3. Ocena przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza betonowego i stalowego

Rodzaj izolacjo- . . .
Lp. nawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartoé¢ $rednia >2.0MPa
poliuretanowym - warto$¢ pojedynczego wyniku > 1,5 MPa
stal >3,5MPa

7. OBMIAR ROBOT
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Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Stalych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z

wymaganiami. Wykonawca powinien posiada¢ atesty zastosowanych materiatow. Odbiorowi podlega takze wizualna
ocena jakosci wykonanej izolaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-84/B-04111

PN-EN 1436:2000

PN-85/B-04500

BN-80/6811-01

PN-EN 933-1:2000

PN-B-06714.12:1976

PN-B-11112:1996

PN-B-06714.42:1979

PN-C-81400:1989

PN-EN 1542:2000

PN ISO 8501-1:1996

Procedura IBDIM nr PM-TM-X3

Procedura IBDIM nr PM-TM-X4

Procedura IBDiM nr PM-TM-X5

Procedura IBDiM nr P0-2

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Bohmego

Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drég.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie narastania wytrzymatosci na rozcigganie polimerow

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metodg ,pull-off’

Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali metodg ,pull-off”

Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Badanie i ocena stanu powloki po 150 cyklach zamrazania i



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.15.03.01

odmrazania
Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich, Zatgcznik do zarzadzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r.



