Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.18.01.04

M.18.01.04 ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogdlne dla Robdt odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
~Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.1. Zakres stosowania ST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem na
budowe i montazem zestawu do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Zabezpieczenie szczeliny - wykonanie uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy Scianami przyczotkow,
skrzydet ($cian bocznych) i przepustow.

Zestaw do uszczelniania - jest to uniwersalny zestaw do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narazonych na
dziatanie wody.

Dylatacja pozorna w kapie chodnikowej - dylatacja konstrukcji zelbetowej kapy chodnikowej, polegajgca na
przecieciu gornej warstwy zbrojenia i wykonaniu rowka poprzecznego na gérnej powierzchni kapy, wypetnionego
masg trwale plastyczna.

Dylatacja pozorna w $cianach przyczoétkow - dylatacja trzondéw przyczétkow lub Scian bocznych polegajgca na
umieszczeniu systemowej listwy poprzecznie do lica $cian oraz zabezpieczeniu od zewngtrz masg trwale
plastyczna.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz za ich zgodno$¢
z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng, kartami technicznymi producenta materiatow oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Zaprojektowano uszczelnienie szczelin dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody przy zastosowaniu zestawu
do uszczelniania sktadajgcego sie z tasm dylatacyjnych oraz ewentualnych elementéw systemowych.

Wymagane wtasciwosci:

. Bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza i szczelnosé
Wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne
Wysoka odporno$¢ na czynniki chemiczne

Odpornos¢ na ruchy poziome i pionowe konstrukcji oraz na obcigzenia zmienne i niskie temperatury

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
~Vymagania ogdlne", pkt 2.

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu Krajowg Deklaracje Zgodnoéci lub Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 + nowelizacja 01.01.2016), sposob deklarowania
oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 (w przypadku wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi lub dla ktérych zostata wydana
europejska ocena techniczna - znakowanie CE) lub Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - dla wyrobow dla ktérych istnieje Polska Norma lub
aprobata techniczna.

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej ST sa:
Tasma dylatacyjna uszczelniajgca:

- tasmy i wkiadki dylatacyjne z PCV,
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- styropian (lub sklejka szalunkowa grubosci 21 mm tylko i wytgcznie przy dylatowaniu fundamentéw) do
wypetnienia przerw dylatacyjnych

- masa trwale elastyczna na bazie syntetykdw do wypetnienia szwu dylatacyjnego

Tasmy PCV powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zawarte w tabeli nr 1.

Tablica 1. Wymagania dla tasm PCV

Wymagania
Tatmy uszezelniajgee do Tasmy dylatacyjne z kanalem :
Lp. Wiasciwosci Jedn. JrrcraEabocayeh clastycznym Metody badan
=———" : wedlug
iak wg . Materiat wg .
normy Material wg normy Material wg
cakladowej | DTN 185412 | et DIN 18541-2
1 2 3 4a db dc 4d 5
1 | Twardosé
Shore’a, "
twardosciomierz e 7035 67£5 PN-EN ISO 868
fypu A
2 | Wytrzymaloié na PN-EN ISO
rozcigganie Kikn z10 527-2
3 WydluZzenie
wzgledne przy % > 250 >1350 >300 > 350 s
zerwaniu -
4 | Wytrzymalodé na PN-EN
rozdzieranie Mimn I8 SO 34-1
5 | Zachowanie w niskich temperaturach, w temp. - 20 °C, maks. zmiana wartosci
sredniej:
E PN-EN ISO
- wydluzenie 327-2
wzgledne przy Yo =120
Zerwaniu
& Odpornosé na dzialanie bitumu, maks. zmiana wartosci éredniej 1. DIN 18541-2
- wytrzymalosci PN-EN ISO
na rozcigganie MEx =20 5272
- wydlizenia
wzglednego przy %o =20 TN
. 527-2
FEI'waniu
dalszy ciag tablicy
1 2 3 4a [ 4b [ 4o [ 4d §
7 Wyglad powierzchnia i breegi gladkie, bez naderwan, rys,
- pecherzy, zaglebien, nieréwnodei i uszkodzen ocena wizualna
zZewnetrzny .
mechanicznych
8 Tolerancje
wymiarowe ;
- szerokosé +2/-0 pomiar linijka
- pomiar
- grubosé - +1/-0 suwmiarka
; pomiar
— profilowanie +1/-0 SnETika.
" badanie wymagane dla tasm KUNEX odmiany bitumoodpornej
? tolerancje wymiarowe wedtug DIN 18541-1

Styropian powinien posiadac nastepujace parametry:

Tablica 2 Wymagania dla styropianu
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Odksztatcenie w okre$lonych warunkach
obcigzenia Sciskajacego 40 kPa <5% EN 14934:2007
i temperatury 70 °C

EN 13164:2012+A1:2015
EN 14307:2009+A1:2013

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatceniu | 2300 kPa
EN 14934:2007

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 5 % odksztatceniu >200 kPa EN 14934:2007

Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 2 % odksztatceniu >100 kPa EN-14934:2007

Sklejka powininna posiada¢ nastepujgce parametry:

Minimalna grubos¢: 21mm
Gestosc¢ objetosciowa: 500kg/m3

Masa trwale elastyczna

Tablica 3 Wymagania dla masy trwale plastyczna

Reakcja na ogien klasa E

Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla NPD
Srodowiska naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnosc | gazoszezelnosc

Odpomeoéé na sphywanie < 3mm
Zmiana objetost < 10%
Wiasciwoscl mechaniczne przy stalym wydhuzeniu po

AP NF
dziataniu wody
Wiasciwosci przy rozeigganiu (poprzeczny modut
rozciggajacy) dla kitdw stosowanych w zimnym klimacie (- NR
30°C)
Wiasciwosci mechaniczne przy stalym wydhuzeniu dla kitow NE

stosowanych w zimnym klimacie (-30°C)

Trwalost spetnia

Gestos¢ : 21,15 g/ml
Twardos¢ Shore’a 50 st.
Powrt elastyczny = 85 %
Systemowe listwy dylatacyjne

Tablica 4 Parametry listwy systemowej PENTAFLEX

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Kategoria uzytkowa BWR 3 S/W 2

Odpornos¢ wyrobdow na dziatanie ognia wedtug EN Klasa E

13501-1

Sktad i/lub wystepowanie substancji niebezpiecznych Nie zawiera substancji niebezpiecznych lub nie
uwalnia substancji niebezpiecznych wedtug EOTA TR
034 (wersja z maja 2014)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przyczepne w momencie | > 0,8 N/mm?

dostawy

Wytrzymatos$¢é na rozcigganie przyczepne po <20%
zmeczeniu termicznym

Udziat substancji lotnych <3%

2.2. Zabezpieczenia dylatacji pozornych w kapach chodnikowych

Do uszczelnienia dylatacji pozornej i petnej w kapie chodnikowej nalezy stosowa¢ zestaw skfadajgcy sie z masy
uszczelniajgcej i preparatu gruntujgcego.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt 3.

Roboty wykonane recznie przy pomocy sprzetu i urzgdzen pomocniczych.
Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami producenta materiatdbw do wykonania zabezpieczenia
szczeliny dylatacyjnej i podlega akceptacji Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinien mie¢ do
dyspozycji co najmniej nastepujacy sprzet:
—  ostry n6z o dtugim ostrzu i ostrzatke,
- przymiar prostokatny,
—  kolbe spawalniczg
- aparature spawalniczg do zgrzewania gorgcym powietrzem,
—  szczotke druciang,
—  tasme do wzmacniania i sznur spawalniczy,
- mieszadto wolnoobrotowe,
- sprzet do czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine", pkt 4.

Sposéb transportu przez Wykonawce materiatéw lub wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robét nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci lub uszkodzen trwatych.

Materiaty uszczelniajgce powinny byé pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

—  date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

—  opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych srodkéw ostroznosci,
wymagania bhp i ochrony srodowiska,

— numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.

Tasmy dylatacyjne z PVC nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Tasmy
nalezy skladowa¢ na podkiadzie drewnianym lub innym twardym i rbwnym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig.
Zdeformowane w czasie transportu lub skltadowania tasmy nalezy roztozy¢ na réwnym podiozu - powinny
powr6ci¢ do pierwotnego ksztattu w temp. 20-25°C, ewentualnie mozna je podgrza¢ miejscowo gorgcym
powietrzem. W okresie zimowym tasmy powinny by¢ skladowane w magazynie.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ i sktadowaé zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany bedzie montaz tasm dylatacyjnych.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji SPZJ.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.
5.3. Zakres wykonywanych roboét

Tasma dylatacyjna uszczelnia przerwe w Scianach przyczotkow. Jezeli w konstrukcji przyczotkdow wystepujg
dylatacje pozorne, to nalezy zastosowac¢ dylatacje systemowe typu PENTAFLEX.

Tasme dylatacyjng montowac¢ w deskowaniu elementéw. W przerwe wiozy¢ przektadke ze styropianu, lub sklejke.
Tasmy montowa¢ na korpusach i skrzydtach zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Tasm nie montuje sie
fundamentach.

5.4. Montaz tasm
Tasmy nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli producent nie zaleca inaczej nalezy
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przestrzega¢ podanych ponizej zasad.

Wymagania ogdlne uktadania tasm:

a) tasmy nalezy uktada¢ symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej, tasmy powinny by¢ mocowane
W SposOb ograniczajgcy zmiany ich potozenia w trakcie betonowania,

b) nie nalezy stosowa¢ elementéw mocujgcych i podporowych mogacych spowodowaé penetracje wody,

¢) nalezy unikac¢ bezposredniego kontraktu tasm ze zbrojeniem,

d) tasmy zewnetrzne powinny przylega¢ scisle do podtoza

e) do betonowania tasm mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze sg one wolne od zanieczyszczen, resztek
starego betonu i ze nie sg uszkodzone,

Tasmy powinno sie montowa¢ w czasie suchej i cieptej pogody. Montowane tasmy powinny by¢ suche.
Tasmy wzglednie mozna montowa¢ do deskowania. Mocujgc tasmy do deskowania nalezy zwrdci¢ uwage, aby
przy pézniejszym rozdeskowywaniu tasmy nie ulegty uszkodzeniu czy poluzowaniu.

Tasmy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:
—  tasma jest we wtasciwym potozeniu i jest trwale zamocowana,
- zbrojenie nie uszkadza tasmy,
—  tasma jest czysta, wolna od olejow i ttuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania itp.,
- nie ma zanieczyszczen miedzy wypustami kotwigcymi tasm,
—  tasma jest dobrze zamocowana do deskowania,
- przy wibrowaniu betonu bedzie unika¢ sie kontaktu tadmy i jej zamocowania z butawa.

Przy rozdeskowywaniu konstrukcji nalezy zwrdci¢é uwage na nastepujgce elementy:

— tasma nie powinna ulec poluzowaniu, przy tadmach zewnetrznych nalezy wydluzy¢é termin
rozdeskowywania, szczegodlnie wysokie niebezpieczenstwo poluzowania tasmy wystepuje przy mocowaniu
tasmy do deskowania,

—  zauwazone rysy lub inne uszkodzenia nalezy oznaczy¢,

—  uszkodzenia nalezy naprawic,

— w przypadku dluzszej przerwy miedzy etapami betonowania, fragmenty tasmy do zabetonowania
w nastgpnym etapie powinny by¢ chronione przed przypadkowym uszkodzeniem (np. deskowaniem
ochronnym lub konstrukcjg ochronng), uwzgledniajgc mozliwosé pdzniejszego odstoniecia tasmy.

5.4. Wykonanie dylatacji pozornych

Po zabetonowaniu kap chodnikowych nalezy wykonac¢ naciecia w betonie o wymiarach (z przecieciem zbrojenia
kap) zgodnie z dokumentacjg projektowg. Po wykonaniu bruzd nalezy je oczysci¢ z pytu, osuszy¢ i zagruntowac,
a nastepnie wypeni¢ materiatem o parametrach okreslonych w pkt. 2.2. Szczeliny powinny byé wypetnione za
pomocg pistoletéw automatycznych.

Dylatacje pozorne w Scianach przyczotkéw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowano
system Pentaflex.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6

Sprawdza sie zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych (odbiory
miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

- wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukciji

- szerokos¢ przerwy i przygotowanie powierzchni betonowych

Sprawdzenie materiatléw polega na stwierdzeniu zgodnosci uzytych materiatdbw z warunkami wymaganymi
w Specyfikacji wymienione w pkt. 2.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli itp.), potwierdzajgce
zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i atestéw producenta, potwierdzajgcych spetnienie cech
wymaganych niniejszg ST.

Wymiary tasm z PVC powinny byé zgodne z podanymi przez producenta, Dopuszczalne jest, ze wystapig
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pewne deformacje powstate na skutek wptywéw temperatury i dtugotrwatego sktadowania lub transportu ze
wzgledu na specyficzne witasciwosci materiatdw termoplastycznych. Korekta i przywrécenie wymiaréw
powinno nastgpi¢ poprzez ogrzanie tasm do temp. 60 - 80°C,

b) wymiary i ksztatt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg: odchylenie szczeliny od
pionu nie powinno przekracza¢ 1,0%, szeroko$¢ szczeliny nie powinna réznic¢ sie od projektowanej o wiecej
niz 1,0 cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatdw wypetniajgcych - powinna byé czysta, sucha,
pozbawiona pytow,

d) prawidtowos¢é zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem
—  oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

- utoZenie materiatu wypetniajgcego przed betonowaniem drugiego elementu,

e) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f)  zamocowanie tasm PVC przed betonowaniem - tasmy powinny by¢é zamocowane w sposéb trwaty, zbrojenie
nie powinno dotyka¢ do tasmy, tasmy powinny by¢ czyste, wolne od olejéw i tluszczu, resztek betonu z
poprzedniej fazy betonowania,

g) sprawdzenie utozenia tasm PVC po rozdeskowaniu konstrukcji - tasmy nie powinny ulec poluzowaniu,

h)  wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaitowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegdlnych Warunkoéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Odbiorowi muszg podlegac
poszczegdlne etapy prac. Inzynier potwierdza przyjecie prac wpisem do Dziennika Budowy.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie powierzchni szczeliny
dylatacyjnej do utozenia materiatéw wypetniajgcych. Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne* oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.9.
Ptatnos¢ za wykonanie 1 m dylatacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét
na podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych oraz oceny wizualne;.
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlno$ci:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania roboét,
- wykonanie i demontaz ewentualnego rusztowania roboczego,
- utozenie tasmy dylatacyjnej w deskowaniu,
- wypetnienie szczeliny masa trwale elastyczng,
- utozenie przektadek ze styropianu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

- projekt dylatacji wykonany przez producenta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.

2. ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne"

3. PN-1SO 868 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a
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11.

12.

13.

14.

PN-EN ISO 527-1
PN-ISO 34-1
PN-ISO 188

PN-B-30152
PN-C-04133

PN-B-30150
PN-1SO 37

PN-C-05012/10

PN-C-89034 (lub PN-EN
ISO 527-2, PN-EN 1SO
527-1, PN-EN ISO 527-3
PN-EN ISO 527-5, PN-EN
ISO 527-4)
PN-B-01814

PN-EN ISO 175

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne

Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatosci na
rozdzieranie. Probki do badan prostokatne, kgtowe i tukowe

Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i
odpornosci na  dziatanie ciepta.

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaroéw plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stozkiem

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wifasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

Metody badan elastycznych  tworzyw  porowatych.  Oznaczanie
odksztatcenia trwatego

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie odpornosci na dziatanie substancji
chemicznych

Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma, przywotanie dotyczy najnowszego wydania.



