Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M13.02.00.K1

M.13.02.00.K1 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Wymagania Ogolne dla Robdt odnoszg sie do wymagan wspodlnych dla poszczegoélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
+Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z betonem
niekonstrukcyjnym zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton zwykly wedtug PN-EN 206-1 w elementach obiektu mostowego o
wytrzymatosci na sciskanie mniejszej niz C20/25.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z STWiORB M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz C20/25, stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich nie
obowigzujg wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Beton
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1:

2.2. Wytrzymatosé betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement CEM I, CEM Il lub CEM III klasy 32,5
lub 42,5 spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1

Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonu niekonstrukcyjnego nalezy stosowac kruszywa naturalne wedtug PN - EN 12620.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wigkszym niz 31,5 mm.

Zastosowane kruszywa grube, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy nrl:
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Tablicanr 1
Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 w zaleznosci od
wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:

1 D/d<2IlubD<11,2mm Gc 80/20
D/d>2iD> 11,2 mm Gc 90/15
Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od
wymiaru kruszywa, kategorie:
Did = 4 Gri7,5

3 Zawartosé pytéw wedtug PN-EN 933-1 f15

kategoria nie wyzsza niz:

Ksztalt kruszywa grubego wediug PN-EN
4 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; Fl2p lub Sl
kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN
5 1097-2 badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; LA40
kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 ,
rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

7 Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

8 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9:

WA24 deklarowana przez producenta

9 Sktad  chemiczny — uproszczony opis

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Reaktywnos$¢ alkaliczno - krzemionkowa;
10 | stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug stopien potencjalnej reaktywnosci 0 1)

PN-B-06714-46:

Zawartos¢ siarczanéw rozpuszczalnych w
11 kwasie wedtug PN-EN 1744-1:2013, rozdz.12, ASQ 2

nie wyzsza niz kategoria:

Zawartos¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN

12 1744-1, rozdz.11; wartos¢ nie wyzsza niz w %: L

Zawartos¢ chlorkow rozpuszczalnych w

13 | wodzie wedtug PN-EN 1744-1, rodz.7; warto$¢ nie 0,02
wyzsza nizw_%:

Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN

14
1774-1 p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %: 0,1
Zawartos$¢ substancji organicznych wedtug barwa nie ciemniejsza
15 | pPN-EN 1744-1, p.15.1: niz wzorcowa

nw przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do
zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych wiekszych niz 0,1 %.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-5:

dla korygowania recepty roboczej betonu.
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2.3.2.2. Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz 4 mm,
spetniajgcym nastepujgce wymagania podane w tablicy nr 2:

Tablica nr 2

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania

1 2 3

1 Uziarnienie Wed’r.ug PN-EN  933-1; Ge85
wymagana kategoria:

2 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wyzsza niz: $

3 Tolerancje deklarowanego typowego zgodnie z tablicg C.1 w
uziarnienia kruszywa drobnego normie PN-EN 12620

4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8 lub 9

5 | Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa;

. . . conl
6 stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug PN- B-06714-46: Stopien potencjalnej reakiywnosci 0

Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w
7 | kwasie wedtug PN-EN 1744-1,rozdz.12; ASQ,2
nie wyzsza niz kategoria:

Zawarto$¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN

8 1744-1, rozdz.11; wartos¢ nie wyzsza nizw %: 1

9 Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774- 05
1, p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %: '

10 Zawarto$¢ substancji organicznych wedtug PN- barwa nie ciemniejsza niz
EN 1744-1, p.15.1: wzorcowa

nw przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do
zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca
zwigekszenia wymiaréw liniowych wigkszych niz 0,1 %.

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz
minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpaé¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Woda
odzyskana z proceséw w przemysle betonowym, samodzielnie lub w potgczeniu z wodg pitng lub wodag gruntowa,
zgodnie z PN-EN 1008, moze by¢ stosowana jako woda zarobowa do betonu zawierajgcego lub niezawierajgcego
zbrojenie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008.
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2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu.Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

2.4. Sklad mieszanki betonowej

2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1: .Skiad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.4.2. Wymagane wtasciwosci betonu

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczania i zabudowy. Klasa
konsystencji mieszanki wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosi¢ S2 lub S3.

Tabelaryczne przedstawienie klas konsystencji zaleznie od metody badania:

Olreslanie konsystencyi
Sposib za pomocy klas
OFNACZANIA bol
symbao e f
asy skala kasy (przedzial)
51 1040 mm
52 30+90 mm
metoda ] .
opadu stozka 53 100+150 mm
54 160=210 mm
S5’ 220 mm
Vo' 31 sek.
W1 30+21 selc
metoda = B ]
i V2 20+11 selc.
V3 10+6 zek
vy’ 5:3 sek.
o’ 1.46
Cl 1.45+1.26
metoda
stopnia C2 1.25+1.11
zageszezalnodel
C3 1.10+1.04
Cd--i l-m--
F1' 340 mm
F2 350410 mm
metoda F3 420+480 mm
stolika
rozphywowego F4 490+550 mm
F5 360620 mm
F6' 630 mm

* - brak potwierdzenia czuto$ci metody pomiarowe;j
** - dotyczy tylko betonéw lekkich
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania robét powinien spetnia¢ wymagania podane w STWiORB M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Transport i przechowywanie sktadnikow mieszanki betonowej powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w STWIORB M.13.01.00.
4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB
M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi PZJ.
5.2. Zalecenia ogdlne
5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robét z zatozeniami
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z STWIORB z wymaganiami normy PN-EN 206-1:.
5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),

2. wytworzenie mieszanki betonowej,

3. podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej ,
4. pielegnacje betonu,

5. rozbidérke deskowan,

6. wykanczanie powierzchni betonu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajagcych betonowanie.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB
M.13.01.00.
5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, uktadanie
i zageszczanie, dostosowanie do warunkéw atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja betonu
powinny by¢ zgodne z STWIORB M.13.01.00.
5.6. Rozbidérka deskowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB M.13.01.00.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny by¢ odpowiednio wykanczane wtedy, jezeli
Dokumentacja Projektowa stawia takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie nalezy wykancza¢ zgodnie z
STWIORB M.13.01.00.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.13.02.00.K1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wiasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w STWIORB,

b) wykona¢ badania przydatnosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
-sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1 — raz na miesigc
-ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3:2012 lub wedtug PN-EN 933-4 — raz na miesigc
-zawartosci pytéw wedtug PN-EN 933-1 — raz na miesigc
-zawartosci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1 — raz na trzy miesigce

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez IBDiM i
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowe;j:
— konsystencja mieszanki betonowej w przypadku gdy Dokumentacja Projektowa stawia takie wymagania,

oraz betonu:
— wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajgcego m.in.
szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli
jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Czestotliwos¢ pobierania prébek zgodnie z STWIORB 13.01.00

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 206-1: oraz
STWIORB M-13.01.00. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 2.4 niniejszych STWiORB.

6.5. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlegac odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do
niezaleznych reperow.

6.6. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez
wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie
nieprawidfowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka okreslona
w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie Szczegdlnych
Warunkdéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M13.02.00.K1

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentéw).

Odbiér tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne® oraz

niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIiORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

10.1. Normy:

PN-EN 197-1:

PN-EN 196-1:
PN-EN 196-3:
BN-88/6731-08
PN-EN 933-1:
PN-EN 933-4:
PN-EN 1097-6:

PN-EN 1008:

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:

PN-76/P-79005
PN-99/S-10040
PN-91/S-10042
PN-85/B-04500
PN-74/B-06262

PN-74/B-06261

PN-89/S-10050
PN-EN 934-2:

PN-EN 12620 :2010

PN-EN 1367-3

PN-EN 1097-3

PN-EN 932-3

PN-EN 1744-1

PN-B-06714-46:1992

PN-EN 12390-1

PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 1097-5

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku

Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci
Cement. Transport i przechowywanie

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Beton zwykty
Beton. Czes¢ 1: Wymagania whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Opakowania transportowe. Worki papierowe
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwieckowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie

Kruszywa do betonu

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczenie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badanie chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg
szybka.

Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form

Badania betonu -- Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych
Badania betonu -- Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badan

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.




