Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.20.01.07

M.20.01.07 PROBNE OBCIAZENIE PRZESEL OBIEKTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogoélne dla Robdét odnoszg sie do wymagan wspdélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres zastosowania ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania probnego obcigzenia obiektu
mostowego i obejmuja:

- wykonanie projektu prébnego obcigzenia,
- wykonanie probnego obcigzenia obiektu na podstawie Projektu prébnego obcigzenia.
Prébne obcigzenie wykonuje sie pod obcigzeniem statycznym i dynamicznym.

Prébnemu obcigzeniu podlegajg obiekty z przestami o dlugosci przekraczajgcej 20,0 m.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU, Dokumentami
Wykonawcy, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2.  MATERIALY
Piasek lub inny materiat balastujgcy zgodnie z Projektem prébnego obcigzenia.
3. SPRZET

Prébne obcigzenie obiektu nalezy wykonaé obcigzajac obiekt samochodami ciezarowymi (wywrotkami)
zatadowanymi piaskiem lub innym materiatem balastowym o masie i naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie
prébnego obcigzenia.

Pomiar ugie¢ wykonuje sie przy pomocy zestawdédw skiadajgcych sie z czujnikéw, drutu stalowego, tacznikéw i
elementdéw podpierajgcych, lub czujnikdw elektrycznych z elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi. Pomiary
niwelacyjne wykonaé niwelatorami precyzyjnymi.

4.  TRANSPORT
Materiaty przewozone bedg srodkami transportu zgodnie z punktem 3.1.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonywania Robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".

Standardy przeprowadzenia prébnego obcigzenia powinny by¢é zgodne z zaleceniami GDDKIiA okreslonymi w
zarzadzeniu nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 12.09.2008 r. i nr 47 z 2011 r w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektéw
mostowych. Uznaje sig, ze jednostka spetni te standardy, jesli bedzie zakwalifikowana przez Ministra Transportu do
badan budowli mostowych.

Dla obiektéw mostowych stalowych, o rozpietosci teoretycznej przesta powyzej 21 m oraz zelbetowych i sprezonych,
o rozpietosci teoretycznej przesta powyzej 20 m Wykonawca opracuje projekt i przeprowadzi prébne obcigzenie
obiektu.

W przygotowaniu projektu probnego obcigzenia, przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu nalezy stosowac:
- PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
- PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

- Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 12.09.2008 r. i nr 47 z 2011r w
sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych wykonywania badan pod probnym obcigzeniem drogowych obiektow
mostowych.
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Projekt Prébnego Obcigzenia obiektu oraz przeprowadzenie badania i analize wynikéw powinna wykonaé jednostka
naukowo-badawcza posiadajgca odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia dotyczgce badan konstrukcji mostowych,
zakwalifikowana przez Ministra Transportu do badan budowli mostowych. W kazdym przypadku jednostka naukowo-
badawcza odpowiedzialna za wykonanie prébnego obcigzenia powinna by¢ niezalezna od Wykonawcy badanego
obiektu mostowego oraz powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

Projekt Probnego Obcigzenia powinien by¢ przedstawiony do zaopiniowania Projektantowi obiektu w celu zgtoszenia
ewentualnych uwag, a nastepnie Inzynierowi do akceptacji.

Warunki wykonania probnego obcigzenia.

Prébne obcigzenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu obiektu mostowego i po osiggnieciu przez
beton konstrukcyjny petnej wytrzymatosci, czyli co najmniej po 28 dniach.

Przed prébnym obcigzeniem nie wolno wprowadzac na obiekt obcigzenia eksploatacyjnego.

Dopuszcza sie, za zgodg Projektanta obiektu, wprowadzenie na obiekt mostowy, przed wykonaniem jego prébnego
obcigzenia, ruchu technologicznego budowy zwigzanego wytgcznie z robotami dotyczacymi tego obiektu.
Dopuszczalng, maksymalng wielko$¢ ewentualnego obcigzenia obiektu ruchem technologicznym okresli Projektant
obiektu.

5.1. Projekt prébnego obcigzenia
Projekt probnego obcigzenia winien zawierac:

- schemat obcigzenia konstrukcji z okresleniem obcigzonych przeset, kolejnosci ustawienia obcigzenia
samochodami i jego rozmieszczenia, okreslenie wielkosci obcigzenia i jego ustawienia w kolejnych fazach badania,

- szczegotowy tok postepowania przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu obcigzenia na obiekt, okre$lajgcy
kolejnos¢ i czas trwania poszczegdlnych faz, okreslenie miejsc pomiaru osiadania podpér i przemieszczen
elementdw ustroju no$nego,

- miejsce pomiaru ugiec,
- obliczenie strzatek ugiecia od rzeczywistych obcigzeh uzytych w badaniach, wykonane dla wszystkich
punktéw ugie¢ wskazanych w projekcie probnego obcigzenia.
Projekt prébnego obcigzenia obiektu winien byé przedstawiony przez Wykonawce obiektu do akceptacii

Inzynierowi oraz Projektantowi obiektu mostowego.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Probne obcigzenie oraz analize i opracowanie wynikdw wykonuje na zlecenie Wykonawcy niezalezna
jednostka zaakceptowana przez Inzyniera. Zgodnie z trescig zarzadzen GDDKIA nr 35 z 2008 r. i nr 47 z 2011 r. ,
przeprowadzenie prébnych obcigzen oraz analize wynikéw mogg wykonywac jednostki, ktére spetniajg jednoczesnie
dwa kryteria:

- laboratorium wykonujgce badania lub organizacja, ktérej czescig jest laboratorium, powinno by¢ jednostkg
ktéra moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ prawng; powinno by¢ réwniez jednostkg naukowg prowadzgcg w sposob
ciggty badania lub prace rozwojowe w dziedzinie konstrukcji mostowych i posiadajgcg kategorie jednostki naukowej
A+, A lub B (nie nizsza niz B);

- jednostka wykonujgca badania musi dysponowac systemem jakosci zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC
17025, akredytowanym przez jednostke akredytujgcg, upowazniong na terenie Polski do akredytacji laboratoriéw
badawczych.

5.3. Przygotowania

Przed prébnym obcigzeniem nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji celem wykrycia widocznych uszkodzen
materiatu, elementéw lub potgczen oraz stanu nawierzchni lub konstrukgji.
5.4. Prébne obcigzenie statyczne

Prébne obcigzenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu obiektu mostowego i po osiggnieciu
przez beton konstrukcyjny petnej wytrzymatosci, czyli co najmniej po 28 dniach.

Prébne obcigzenie statyczne wykonuje sie na podstawie Projektu prébnego obcigzenia przy obcigzeniu
zestawem pojazdéw podanym w Projekcie prébnego obcigzenia. Badania polegajg na pomiarach ugie¢ ustroju
niosgcego obiektu oraz osiadania podpér pod wplywem prébnego obcigzenia. Jezeli w projekcie prébnego
obcigzenia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza si¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1.) pomiary ugie¢ nalezy wykona¢ za pomocg niwelacji precyzyjnej lub mechanicznych przyrzadéw pomiarowych z
doktadnoscig do 0,1 mm,

2.) obcigzenie statyczne powinno stanowi¢ pierwszg prébe, przed ktdrg nie wolno obiektu obcigzaé taborem,

3.) obcigzenie powinno by¢ wprowadzone z predkoscia nie wigkszg niz 0,5 m/s,

4.) obcigzenie powinno pozostawac na przesle dopdki przyrost ugie¢ w ciggu 15 minut stanie sie mniejszy niz 1%
catkowitego ugiecia obliczeniowego,

5.) ugiecie nalezy mierzy¢ we wszystkich dzwigarach gtéwnych przynajmniej w przekroju obliczonego ugiecia
maksymalnego w kazdym przesle,

6.) najwieksze ugiecia dzwigarow gtdwnych powinny by¢ ustalone na podstawie serii odczytéw, a mianowicie
przynajmniej:

- dwa odczyty w odstepie co najmniej 15 minut przed wprowadzeniem obcigzenia na obiekt,

- jeden odczyt bezposrednio po catkowitym obcigzeniu obiektu,
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- seria odczytdw nastepujgcych po sobie w odstepach nie dtuzszych niz 15 minut w czasie znajdowania sie
obcigzenia na obiekcie,

- odczyt bezposrednio po odcigzeniu,

- seria odczytéw nastepujgcych po sobie po odcigzeniu, w odstepach co najmniej 15 min., dopdki réznice
ugie¢ nie stang sie mniejsze niz | % ugigcia catkowitego.
7.) tacznie z pomiarem ugie¢ dzwigaréw nalezy wykonaé badania dotyczgce osiadania podpor,
8.) rownolegle z pomiarem odksztafcen nalezy wykonywac¢ ogledziny konstrukcji w punktach charakterystycznych, w
celu wykrycia wad w postaci rys i pekniec¢,
9.) po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy dokonac¢ szczegétowych ogledzin catej konstrukgiji,
10.) ugiecia pomierzone powinny miesci¢ sie w granicach dopuszczalnych odchylen:
Ustroj niosgcy:
ugiecie przy obcigzeniu statycznym
- sprezyste - nie wieksze od obliczonego
- trwate - nie powinno przekracza¢ 20% ugiecia catkowitego wywotanego petnym obcigzeniem
(10% w przypadku konstrukcji sprezonych)
Podpory - przemieszczenie przy obcigzeniu maksymalnym nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

Przemieszczenia i odksztatcenia w okreslonych punktach nalezy mierzy¢ bezposrednio po ustawieniu
prébnego obcigzenia, co 15 minut. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie wiekszy niz 2% mierzonej
wielkosci, to wartos¢ koncowg przyjmuje sie za miarodajng. W przeciwnym razie obcigzenie prébne pozostaje w tym
samym potozeniu dopdki przyrost wielkosci mierzonej wyniesie mniej niz 2%.

Przemieszczenia i odksztatcenia sprezyste nie mogg by¢ wieksze od wartosci obliczonych dla rzeczywistego
obcigzenia probnego, a przemieszczenia trwate i sprezyste ptyty lub dzwigaréw nie moga przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych wg PN-S-10042.

W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie sprezystym zaleca sie wykonanie wstepnego
obcigzenia prébnego pod czesciowym obcigzeniem stanowigcym okoto potowe podstawowego probnego obcigzenia.
5.5. Prébne obciagzenie dynamiczne

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST tak przewidujg nalezy wykonaé réwniez obcigzenie dynamiczne
obiektu. Srodkami wymuszajgcymi efekty dynamiczne mogg byé pojazdy w ruchu: obcigzenie wykonuje sie dwoma
samochodami. Predkos¢ przemieszczania sie samochoddéw dozuje sie co 20 km/h, zaczynajac od minimalnej
predkosci 10 km/h. Maksymalna predkos¢ odpowiada maksymalnej dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdow
odpowiadajgcej okreslonej klasie obcigzenia. W czasie przejazdéw samochodéw moze by¢ zastosowana sztuczna
przeszkoda, ktéra stanowi prog o grubosci 0,10 m. W tym przypadku predkos¢ przejazdu nie moze by¢ wigeksza niz
60% maksymalnej dla danej trasy.

5.6. Analiza wynikow

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem prébnego obcigzenia w terenie Wykonawca
prébnego obcigzenia wykonuje analizy wynikéw z uwzglednieniem rzeczywistych obcigzen.

Opracowanie sprawozdania koncowego powinno zawiera¢ wszystkie elementy okreslone w pkt. 8.4
Zarzadzenia nr 35 GDDKIA z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zalecen dotyczgcych wykonywania badan pod
prébnym obcigzeniem drogowych obiektéw mostowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie przeprowadzania prébnego obcigzenia nalezy kontrolowac:

e mase catkowitg i naciski na 0$ pojazdéw (samochoddéw) przeznaczonych do prébnego obcigzenia,
e zgodnos¢ ustawienia pojazdow z Projektem prébnego obcigzenia,

e sprzet do przeprowadzenia pomiardéw,

e zgodnos¢ osigganych rezultatéw z zatozeniami projektowymi.
Konstrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e ugiecia sprezyste nie wieksze od obliczonych w projekcie,

e ugiecia trwate nie wigksze niz 20% ugiecia obliczonego,
7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu. Jednostkg obmiarowg dla robét ujetych w niniejszej specyfikacji jest ryczait
(rycz.) za przeprowadzenie prébnego obcigzenia obiektu wraz z opracowaniem projektu prébnego obcigzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne". Prawidtowo$¢ wykonania
prébnego obcigzenia ustala sie komisyjnie przy udziale:

e Inzyniera,
e przedstawiciela uzytkownika drogi,
e przedstawiciela autorskiego biura projektow, ktore sporzgdzito Dokumentacje Projektowg obiektu,

e  Wykonawcy.

Po wykonaniu préobnego obcigzenia nalezy wykonaé ogledziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie
powstaty w niej rysy lub widoczne uszkodzenia. Szczegdlnie nalezy obejrze¢ spoiny w konstrukcjach stalowych i
materiat w ich sgsiedztwie.

Z probnego obcigzenia nalezy sporzadzi¢ z niego raport opisujgcy uzyskane wyniki i zawierajgcy wnioski i
orzeczenie o przydatno$ci i warunkach eksploatacji mostu. Po zaakceptowaniu w/w raportu przez Projektanta obiektu
przedtozony on zostanie Inzynierowi celem zatwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa uwzglednia:
- wykonanie projektu prébnego obcigzenia,
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji;
- wynajem $rodkow transportowych /samochodéw/; zatadunek srodkéw balastem, ich wazenie i ustawienie w
okreslonym terminie w przewidzianych w projekcie miejscach i na okreslony czas;

- usuniecie pojazdéw z obiektu i wytadunek balastu;

- wykonanie probnego obcigzenia dynamicznego,

- wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczajgcych;

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen spowodowanych prébnym obcigzeniem,
- wynajecie sprzetu geodezyjnego i pomiarowego,

- wykonanie pomiaréw i opracowanie wynikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63 poz. 735 — z
dnia 3.08.2000 r.)

Zarzadzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2008 roku w w sprawie
zalecen dotyczgcych wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektéw mostowych.

Zarzgdzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 roku zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem
drogowych obiektow mostowych.



