Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.20.01.11

M.20.01.11 UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogoélne dla Robdét odnoszg sie do wymagan wspdélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robodt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem
stozkow przyczoétkow zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie obrukowania sztywnego elementami
drobnowymiarowymi, obrukowania podatnego materacami gabionowymi oraz umocnienia stozkow przy przejsciach
dla zwierzat ptytami azurowymi z humusowaniem i obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I _ pd

g ="

pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr
szescienny,
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na

centymetr szescienny.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY
2.2. Materiaty do wykonania umocnienia stozkow

2.2.1. Podwalina umocnienia stozka

Podwaliny pod umocnienie stozkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 wg PN-EN 206-1 i spetni¢
wymagania M.13.01.00

2.2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe

Drobnowymiarowe elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338:2005 Betonowe

kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Produkt powinien spetnia¢ wymagania:

- nasigkliwos¢ klasa B

- $redni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych ponizej 1,0 kg/m?
klasa D

Tekstura i zabarwienie powinny by¢é zgodne z prébkami dostarczonymi przez Producenta i zatwierdzonymi

przez Inzyniera. Wykwity wapienne sg dopuszczalne. Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na gornej

powierzchni elementow.

Dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiaréw:

- dtugosé/szerokosé: £3 mm

- grubosé: +4 mm

2.2.3. Kostka brukowa kamienna

Kostka brukowa odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego
do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.

2.2.4. Brukowiec

Do wykonania umocnienia nalezy stosowac¢ kamien naturalny o grubosci 10-20 cm.

Nasigkliwo$¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-2:2003 powinna wynosi¢ <0,5%. Jezeli kamien
spetnia powyzsze wymaganie uznaje sie, ze jest mrozoodporny i odporny na krystalizacje soli.

Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wirgcen w ilosci moggcej spowodowaé uszkodzenie umochienia
brzegu cieku lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamien nie moze mie¢ nieciggtosci, takich jak spekania, zyty,
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stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad mogacych przyczyni¢ sie do jego
zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.2.5. Materace gabionowe

a) Kamien famany

Do wypetnienia koszy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu gtazéw
(kamien tamany). Minimalny wymiar pojedynczych elementéw nie powinien by¢ mniejszy od minimalnego
wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane gtazy nie powinny przekracza¢ 20 cm dla materacy gabionowych.
Kamien uzyty do wypetnienia materacy gabionowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia tamanego.

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymato$¢é na $ciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
- powietrzno suchym 61
- hasycenia wodg 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46
2 Mrozoodpornosé. Liczba cykli zamrazania, po ktérych wystepujg
uszkodzenia powierzchni krawedzi lub narozy, co najmniej 21
3 Odpornos$c¢ na niszczgce dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie
powinien ulegac¢ niszczeniu w srodowisku agresywnym, w ktorym 0,5+10
zawartos¢ SO2 w mg/m?® wynosi
4 Scieralno$¢ w tarczy Boehmego, mm nie wiecej niz w stanie:
- powietrzno suchym 2,5
- nasycenia wodg 50
5 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5

b) Kosze z siatki

Koszewzmocnione przegrodami nalezy wykonac z siatki o oczkach szesciokatnych z ocynkowanego drutu
stalowego gr. min 2,7 mm.

c). Geowtdknina

Geowtoknina powinna byé wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby materiat
posiadat wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny
pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w tym
odpornosc¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. [2
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1800
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- wzdtuz pasma wyrobu kN/m 12,0
- Wszerz pasma wyrobu 12,0
Wydtuzenie wzgledne:

- wzdtuz pasma wyrobu % 65
- wszerz pasma wyrobu 80
Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu

(metoda opadajacego stozka) mm 20

Geosyntetyk powinien charakteryzowac sie w zakresie transportu wody nastepujgcymi parametrami:
Wskaznik predkosci przeptywu wody w kierunku prostopadtym do

ptaszczyzny wyrobu (przy AHwody = 50mm) m/s 0,08

Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy gradiencie

hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa m?2/s*10-7 >25,0
Umowny wymiar poréw 090% (ISO 12956) gm 100

Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m? ok. 200
Szerokos$¢ rulonu m 5
Dtugos$¢ zwoju w rulonie m 100

2.2.6. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, produkowane wg PN-EN 1340:2004

2
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Produkt powinien spetnia¢ wymagania:

- $rednia nasigkliwos$¢ klasa B

- $redni ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajgcych ponizej 1,0 kg/m2-
klasaD

Tekstura i zabarwienie powinny byé zgodne z probkami dostarczonymi przez Producenta i zatwierdzonymi
przez Inzyniera. Wykwity wapienne sg dopuszczalne. Niedopuszczalne sg rysy i odpryski na goérnej
powierzchni elementéw.
Dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiaréw:

- dtugosé: £1%

- pozostate wymiary:+3%

2.2.7. Piyty azurowe

Ptyty azurowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1339:2005 - Betonowe ptyty brukowe --
Wymagania i metody badan.

Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
rébwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w PN-EN 13369.

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340:2005 Krawezniki betonowe - Wymagania i
metody badan.
Beton klasy min. C 25/30 uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206-1.

2.2.8 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg - mieszanke cementu i kruszywa w stosunku 1:4. Kruszywo wg PN-
EN 13242, cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1, woda wg PN-EN 1008.

b) do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawe cementowg.

Do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki wg PN-EN 197-1, piasek wg PN-EN 13139 i wode wg
PN-EN 1008.
2.2.9.Maty polimerowe
Do ostony przeciwerozyjnej nalezy uzywac¢ maty przestrzenne o nastepujacych wtasciwosciach:

- catkowita odpornos$¢ na dziatanie wody i temperature otoczenia +30°C + -30°C.
- odporno$¢ na dziatanie promieniowania stonecznego.
- odporno$¢ na dziatanie Srodowiska naturalnego, nawozy mineralne, sél, oraz mikroorganizmy.

2.2.10. Humus
Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.
2..2.11. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowacé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.2.10. Piyty betonowe szesciokatne — ,trylinka wklesta”

Piyty drogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom P-N-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan.

Minimalne wtasnosci uzytkowe dla materiatu trylinki wklestej:

- - wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu - charakterystyczna min. 3,6 MPa
- - nasigkliwos¢ — kl. B

- - odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — kl. D

- - odpornosc¢ na scieranie —Kl. |

- - odpornos¢ na poslizg — zadowalajaca

Ksztatt i wymiary ptyt betonowych podano na rysunku ponize;j:

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj 1
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Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy ponize;j.

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grubos¢é
ptyty a b [ e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - 17,1
z 20,0 40,0 34,6 - 12,0
i 20,0 - 34

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy, zgodne z wymaganiami.
Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicach PONIZEJ.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzeh

ograniczajgcych powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia | 99rne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Kazda dostarczona partia pltyt drogowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta i deklaracje
zgodnosci.

3.  SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza pod umocnienie

Przed wykonaniem umocnienia stozka lub skarpy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.1. nalezy wykonywac¢ co najmniej 3 raz na 500 m2 powierzchni skarpy.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wg normalnej préby Proctora.

Rzedne wykonanych nasypoéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ + 2 cm. Odchylenia od zatozonego
spadku nie powinny przekracza¢ 5%. Nierownos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i
wklesniecia) mierzona tatg dtugosci 3 m nie powinna przekraczac + 5 cm.

5.3. Umocnienie stozkow
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologiczny umocnienia stozkéw i wraz z
wykonczeniowych i pielegnacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyskac¢ i przekaza¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatébw wykonane
przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢é materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

b) przedstawic karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykonac¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2.

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp nalezy sprawdzi¢ rownos$c¢ skarpy i stopien zageszczenia podtoza.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola umocnienia skarp
Kontrola umocnienia skarp obejmuje kontrole materiatéw i sprawdzenie wykonania umocnienia.

a) Kontrola materiatow

Materialy nalezy kontrolowaé na podstawie atestéw i aprobat technicznych na zgodno$¢ z pktem 2 2
niniejszych STWiIORB. Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat technicznych i
atestéw na zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB.

Dodatkowo w przypadku umocnienia elementami betonowymi nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
prefabrykatow na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach
i krawedziach elementu, dopuszczajgc wady i uszkodzenia podane odpowiednio w tablicach 1 i 2. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm,
zgodnie z PN-B-10021:1980 [17]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczajgc odchytki wymiaréw podane w pkcie 2.
Sprawdzenie katdow w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenie odchylek z doktadnoscia do 1 mm. Pozostate badania prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [8], BN-80/6775-03/03 [18] i BN-80/6775-03/04 [9].

b) Sprawdzenie wykonania umocnienia

Przy sprawdzaniu wykonania umocnienia:

— stopien zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98,

— grubos$¢ podsypki nie powinna rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Grubos¢ podsypki nalezy
sprawdzac w 10 punktach wskazanych przez Inzyniera na kazdym z przyczotkéw,

— doktadnos$¢ wykonczenia powierzchni umocnienia, kontrolowana tatg 3-metrowg moze mie¢ zagtebienie pod
taka tatg nie wieksze niz 1 cm,

— dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczac¢ 0,3 %,

— szerokos¢ spoin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 3 mm. Spoiny powinny by¢ wypetnione co
najmniej na 3/4 grubosci elementéow. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajacego na dtugosci ok. 10 cm i zbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy
zbadac szerokosc¢ spoiny,

— badanie wygladu musi wykazywaé brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.
7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegdlnych Warunkow Kontraktu.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia okreslonego rodzaju.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Odbidr robét przeprowadzac wedtug zasad okreslonych w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu zgodnosci przeprowadzenia wszystkich czynnosci kontrolnych i badan
laboratoryjnych materiatéw, zabiegdw technologicznych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z z PFU,
Dokumentami Wykonawcy i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbidr Robét moze nastgpi¢ na podstawie wpiséw w Dzienniku Budowy dokonanych przez Inzyniera.
8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- rowno$¢ i stopieh zageszczenia podtoza gruntowego,

- utozenie podktadu pod umocnienia.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] oraz
niniejszych STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

3. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnos¢

4 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

5. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu
produkcji

7. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

8. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

9. PN-EN 1340:2005 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

10. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

11. PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

12. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

13.  PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
13242+A1:2010 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

14.  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania. Wraz ze zmiang PN-EN 933-1:2000/A1:2006
15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

16. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia
odpornosci na rozdrabianie.

17.  PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

18. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

19. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci. Wraz ze zmiang PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006.

20. PN-ENISO Geosyntetyki - Terminy i definicje (oryg.).
10318:2007

21. PN-ENISO Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia metoda CBR
12236:2007

22. PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odpornosci na warunki
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23.

24.

25.

26.

27.

PN-EN ISO
12958:2011

PN-EN ISO
11058:2011

PN-EN 13249:2002

PN-EN 1897:2004

PN-EN ISO 10320:
2002

klimatyczne.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
ptaszczyznie wyrobu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigZzonych
ruchem (z wylgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych). Wraz ze
zmiang PN-EN 13249:2002/A1:2006

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wiasciwosci pefzania przy
Sciskaniu (oryg.).

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu zastosowania.



