Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.16.01.03

M.16.01.03 Saczki odwodnienia izolacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z sgczkami odwodnienia izolacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY.

2.1. Saczki

Nalezy stosowac¢ sgczki z materiatdw odpornych na korozje, na dziatanie temperatury w zakresie od -30°C do
min. +230° C oraz na promieniowanie UV. Rurki odptywowe sgczkéw wykonywac z PE, PP lub stali nierdzewne;j.

Elementy saczka:
— rura z tworzywa sztucznego,
— kotnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
— sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o $rednicy 6 mm,
— grys bazaltowy 4+6 mm otoczony kompozycjg epoksydowg lub asfaltem,
— ew. geowtdknina przeszywana pokrywajgca grys.
Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM i podlega akceptacji Inzyniera.

2.2. Warstwa drenazowa

Drenaz podiuzny i poprzeczny oraz warstwa drenazowa przy sgczkach z zastosowaniem nastepujgcych
materiatow:

- geowtoknina,
- grys 8-16 mm

- zywica epoksydowa,
- utwardzacz.

Uzyte materiaty muszg posiadac deklaracje zgodno$ci (atest) producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow

Warunki przechowywania materiatdw nie mogg powodowaé utraty ich cech lub obnizenia ich jakosci. Sktadniki
kompozycji zywic nalezy przechowywac¢ w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknietych.

3. SPRZET.
Roboty zwigzane z montazem sgczkéw wykonane beda recznie przy pomocy lekkich narzedzi.
Sprzet uzywany do montazu sgczkéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do zamontowania sgczkéw powinny odbywac sie tak,
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tak
dobranymi, aby nie powodowac¢ obnizenia jakosci materiatéw oraz zgodnie z zaleceniami producentow.

1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.16.01.03

Saczki nalezy przechowywac kompletami, przestrzegajac warunkéw okreslonych w instrukcji fabrycznej
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Elementy odwodnienia izolacji powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5.2. Zakres wykonywanych robaét.
5.2.1. Osadzenie sgczkoéw w ptycie przesta.

W budowanym obiekcie wykona¢ osadzenie sgczka w deskowaniu przed betonowaniem piyty przesta
(réwnoczesnie z montazem zbrojenia betonu ptyty) i stabilizowac¢ je by w czasie betonowania i wibrowania betonu
nie zmienity swego potozenia.

W przypadku ustroju niosgcego wykonanego z elementéw prefabrykowanych, sgczki nalezy zamocowac trwale do
zbrojenia i zastabilizowac, by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienity swojego potozenia. Rurki wyptywowe
saczka osadza¢ w szczelinach pomiedzy belkami prefabrykowanymi, deskujac szczelnie sklejkg lub w otworach
wykonanych w prefabrykatach, w tym przypadku rure odprowadzajgcg wklei¢ w otwor wykonany w prefabrykacie
stosujgc zaprawy niskoskurczowe (uszczelnienie otworu przed mozliwym wyptywem mleczka cementowego).
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z
wodg zarobowg spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 [5] oraz przepiséw bhp:

1) podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,

2) jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktadaé¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody, zgodnie z zaleceniami producenta.

Saczek nalezy osadzac co najmniej 3 mm ponizej gornej powierzchni ptyty w miejscu jego osadzenia, przy
czym nalezy zapewni¢ tagodne przejscie z poziomu ptyty pomostu na poziom krawedzi lejka spustowego. Potgczenie
lejka spustowego z rurkg odptywowg powinno zapewnia¢ szczelnos¢, np. za pomoca kleju nalezgcego do systemu
lub innego zalecanego przez producenta.

Po utozeniu betonu ptyty pomostu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rurki, usungé ewentualne zanieczyszczenia.
Izolacje ptyty pomostu nalezy utozy¢ na gornej powierzchni kotnierza sgczka, ale pod sitkiem. Przed wykonaniem
warstwy wigzgcej nawierzchni nalezy wypenié kotnierz saczka grysem jednofrakcyjnym otoczonym kompozycjg
epoksydowa.
Jezeli tak wymaga dokumentacja projektowa saczki nalezy podigczy¢ do kolektora. Sposéb podtgczenia do
kolektora przedstawi Wykonawca w projekcie roboczym odwodnienia, w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
kolektora.

5.2.2. Wykonanie warstwy drenazowe;j.

Po utozeniu izolacji nalezy wprowadzi¢ dreny z geowtdkniny do sgczkéw, zamontowaé ich sitka i nastepnie
utozy¢ warstwe drenazowg.

5.2.3. Wykonanie drenazu poprzecznego i podtuznego.

Wzdtuz sgczkéw wykonaé drenaz podiuzny, przed dylatacjami od strony naptywu wody drenaz poprzeczny
z geowtokniny przykrytej grysem otaczanym zywicg epoksydowg. Drenaz wykona¢ w warstwie wigzgcej nawierzchni.
Grubos¢ warstwy grysu powinna byé réwna grubosci warstwy wigzgcej, szeroko$¢ — 90 mm.

5.2.4. Zasady bhp

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowa¢ okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki,
rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢ duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza.

Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkdw. Stwardniata zywica jest
catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknigciu ze skodrg s3 jej sktadniki.

1.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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6.1. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapow robét.
6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) Jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b)  Uziarnienie grysow,
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z projektem z potwierdzeniem ich
w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy
stwierdzic ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Kontrola robét powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci robo6t z dokumentacijg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia,

—  sprawdzenie materiatéw,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia sgczkow,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu,

—  sprawdzenie sprawno$ci catego odwodnienia izolacji.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- rzedne gory sgczka +0 mm -3 mm,
- lokalizacja w planie +10 mm,

- grubo$¢ drenazu +3 mm.

- szeroko$c¢ drenazu +10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Roboty objete niniejszg STWIORB podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wyniku pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorom czesciowym podlegaja:
— materiaty do konstrukcji sgczkéw,
— prawidtowos$¢ osadzenia sgczkow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodporne.
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j.

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDIM Zaktad Technologii
Nawierzchni.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.



