Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.15.02.03

M.15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORBB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z izolacjg z papy
termozgrzewalnej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny technicznej przesyconej i
obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w
rolce posypkg mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na gorgco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem
wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajgcy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do hydroizolacji obiektéw
inzynierskich, sktadajgce sie z materiatu do gruntowania, papy termozgrzewalnej oraz - jezeli wchodzi w skfad
systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni spetniajgcej role warstwy doszczelniajgce;.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszych warunkow sa:

2.1. Papa zgrzewalna

Wybdr konkretnej izolacji lub catego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez Inzyniera sposréd
przedstawionych przez Wykonawce. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate techniczng. Dostarczone
materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy
materiatow.

Nalezy stosowac¢ pape zgrzewalna, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Podstawowe wymagania dotyczgce papy zgrzewalnej:

Nalezy stosowac¢ polimeroasfaltowa pape termozgrzewalng z osnowg z witékniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczong polimeroasfaltem. Obie strony przed sklejeniem powinny by¢
zabezpieczone posypka mineralng o odpowiedniej granulacji lub folia.

Tablica 1
1 2 3 4 5
Wymagana warto$¢ wobec
e Jednostk polimeroasfaltowych pap .
Lp. Wiasciwosci a przeznaczonych na izolacje Metoda badan wedtug
Jednowarstwowe
1 |Wyglad zewnetrzny - Bez wad Y PN-90/B-04615
2 | Dilugos$¢ arkusza cm L+1,0%L2 PN-90/B-04615
3 | Szerokos¢ arkusza cm S+20%S? PN-90/B-04615
Procedura badawcza
4 iy mm >5,0 i
Grubosé arkusza IBDIM Nr PB/TM-1/1
5 | Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod mm 520 Procedura badawcza
osnowg 7 IBDIM Nr PB/TM-1/2
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6 Gietkos¢ na watku @ 30 mm °C <-20 PN-90/B-04615
T PN-90/B-04615
Przesigkliwos¢ 4
7 - wg PN MPa 5 Procedura badawcza
- _wg IBDIM MPa 5 IBDIM Nr PB/TM-1/3
8 | Nasigkliwo$é % <055 PN-90/B-04615
Sita zrywajgca przy rozcigganiu PN-90/B-04615
° - wzdtuz arkusza N 21000 lub
- w poprzek arkusza N > 800 PN-EN 12311-1:2001
- . PN-90/B-04615
Wydtuzenie przy zerwaniu ¥ .
10 - wzdtuz arkusza % 240 lub
- w poprzek arkusza % > 40 PN-EN 12311-1:2001
1" Sita zrywajgca przy rozdzieraniu > N > 950 Procedura badawcza
- wzdtuz arkusza - IBDIM Nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza wg PN N > 250
Wytrzymato$¢ na $ciskanie stykéw
12 arkuszy papy Procedura badawcza
- wzdiuz arkusza MPa =500 IBDIM Nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza wg N > 500
Procedura badawcza
iy . 5.6 MPa 20,4 wtemp. +22st.C IBDiM Nr PB/TM-1/5
13 | Przyczepnos¢ do podtoza % ©
- metoda ,pull-off’ MPa >0,7 w temp. +8st.C Procedura badawcza
- metoda ,$cinania” N > 500 IBDiM Nr PB/TM-1/7
Odpornosc¢ na dziatanie o ) )
14 podwyzszonej temperatury 2 h, C > 100 PN-90/B-04615
1) Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zalaman i o réwnych krawedziach. Polimeroasfaltowa papa
powinna mie¢ réwnomiernie roztozong powloke i posypke. Nie dopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy
rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy
2) L —dlugosc¢ arkusza papy wg Producenta
3) S -szerokos¢ arkusza papy wg Producenta
4) Badanie przesigkliwosci nalezy wykonywac¢ wedtug jednej z metod. Wyniki obu metod sg réwnowazne
5) Badanie nalezy wykonywac¢ w temperaturze (20+2) °C
6) Badanie przyczepnosci do podioza nalezy wykonywaé jedng z metod.
Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.
Tablica 2
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej
Temperatura mieknienia wg
1 |metody PiK PN-EN 1427:2001
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100
Temperatura tamliwosci wedtug .
2 Fraassa C PN-C-04130
- elastomeroasfalt (SBS) <-20
3 |Analizaw podczerwieni °C badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2005 r.

twardolanego (190+200°C)

2.2. Papa na warstwe ochronng

2.3. Materiaty do gruntowania betonu:

Do gruntowania powierzchni

zestaw zapewniajgcy trwatos¢ i szczelnos¢ wykonywane;j izolacji.

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by¢ odporna na temperature uktadanej warstwy wigzgcej z asfaltu

Na warstwe ochronng pod kapami oraz kraweznikami nalezy zastosowac pape zgrzewalng zwykia.

betonu nalezy stosowaé materiaty zalecone przez Producenta materiatu
termozgrzewalnego. Materiaty stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania i zaizolowania stanowig
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Stosowane materiaty do gruntowania:

a) firmowe emulsje asfaltowe do gruntowania podioza pod materiaty termozgrzewalne lub roztwér

asfaltowy do gruntowania powierzchni wg PN-B-246202:1998,

lub alternatywnie:

b) zywice epoksydowe wchodzgce w skiad zestawu hydroizolacyjnego,

Tabela 3. Wymagania wobec asfaltowego $rodka gruntujgcego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug
1 |Wyglad zewnetrzny - Spetnia PN-B-24620

2 | Konsystencja robocza - Spetnia ? PN-B-24620

3 |Zdolno$¢ wysychania h <12 PN-B-24620

4 | Zawarto$¢ wody % <0,5 PN-C-04523

5 | Sedymentacja % <10 Procedura badawcza

IBDiM Nr PB-TM-X7

6 |Lepkosé, czas wyptywu kubek Nr 4 S n+5% n PN-EN ISO 2431

1) Srodek gruntujgcy powinien byé jednorodng cieczg barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen

mechanicznych.

2)  Srodek gruntujgcy w temperaturze (20+ 2)°C powinien sie tatwo rozprowadzaé i tworzyé cienkg réwng btonke

bez pecherzy.
Tabela 4. Wymagania wobec zywicznego srodka gruntujacego
Lp. Wiasciwosc¢ Jednostka Wymagana Metoda badan wedtug
warto$é
1 |Czas zachowania wtasciwos$ci roboczych min. >20 Procedura badawcza
w temperaturze 20° C IBDIM Nr TWm-24/97
2 | Gestosé g/cm?® pt5%pY PN-C-89085.03.
3 |Lepkosc mPas n+5% n? PN-C-89085.06.
4 | Twardo$¢ Shore'a twardosciomierz typu D® °ShD > 80 PN-C-04238
5 | Przyczepnos¢ do podioza betonowego Procedura badawcza
- po utwardzeniu zywicy MPa 15 IBDiM Nr PB-TM-X3
- po badaniu mrozoodpornosci F150 ’
MPa 2
6 | Przyczepnos¢ do podioza stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza

IBDIM Nr PB-TM-X4

1) p - gestosc okreslona przez producenta
2) n - lepkos¢ okreslona przez producenta

3) nie dotyczy zywic impregnujgcych podtoze i tworzgcych cienkie powtoki o grubosci < 1,5 mm

2.4. Materiaty do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a uzycie ich

powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobaty techniczne. Dostarczone materialy muszg by¢

zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czgstek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt betonowych

Wykonawca moze zastosowac:
—  Srutownice
—  hydromonitor lub lance wodng

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowe;j

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

—  sprezarke z filtrem olejowym
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— odkurzacz przemystowy
3.2.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
—  walki malarskie lub szczotki dekarskie

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:
—  watki malarskie lub gumowe grace
— wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne do mieszania skfadnikéw zywicznego $rodka gruntujacego (zywicy z
utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywicg

Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
—  sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wiosiem.
3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe
— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe przeznaczone do przyklejania izolacji tam, gdzie zastosowanie
duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.
— laski metalowe
— butle z gazem

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
W przypadku koniecznosci wykonywania robét w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (sezon jesienno-
zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzgdzenia klimatyzacyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca opracuje PTiOR oraz PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Izolacje nalezy utozy¢ na ptycie ustroju nosnego oraz na piytach przejSciowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.2.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, suchym iwolnym od plam
olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby beton byt co
najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania izolac;ji
przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elekiryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszymi STWIORB nalezy stosowa¢ wymagania okreslone w opracowaniu
IBDIM ,Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych” — 2005 r.

5.2.2. Podtoze pod izolacje

* Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, byé rowne, gtadkie, nieodksztatcalne, czyste i suche.

* Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania piyty.
Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnia, jak i na chodnikach szerszych od 1,5 m nie powinny by¢ mniejsze nisz
2%, na chodnikach wezszych od 1,5 m zaleca sie stosowac spadki poprzeczne 5%.- z uwagi na istniejace spadki
konstrukcji zastosowano spadki zblizone do istniejagcych, w miare mozliwosci dostosowujgc je do podanych zalecen.

4
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* Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania latami wibracyjnymi.

* Gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 5 mm.

* Podloze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30°-200°C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

*Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zluszczen mleczka
cementowego i zanieczyszczen podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonac¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciSnieniem. Po zmyciu, powierzchnia pomostu
powinna zosta¢ osuszona.

* Wszystkie krawedzie wypukle i wkleste nalezy wyokragli¢ promieniem 8 cm lub ztagodzi¢ skosem 5x5 cm o
nachyleniu 45°.

* Rysy skurczowe o rozwartosci powyzej 0,3 mm nalezy zamyka¢ powierzchniowo poprzez zaszpachlowanie po
uprzednim rozkuciu lub zainiektowaniu.

* Mleczko cementowe nalezy usung¢ z powierzchni izolowanej poprzez jej groszkowanie lub piaskowanie.

* Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie wypetniane betonem zywicznym w sktadzie:

* Ubytki i nierébwnos$ci przekraczajgce 2cm nalezy naprawi¢ masa wygtadzajgcg wykonana wg specjalnej technologii
zgodnie z instrukcja ITB nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi o nastepujacym sktadzie:

- zywica epoksydowa 100 cz. wagowo,
- utwardzacz 40+50 cz. wagowo,
- wypetniacz 200+300 cz. wagowo.

Jako wypetniacz moze by¢ stosowany cement, talk lub maczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny.
Dobér wypetniacza uzalezniony jest od grubosci naktadanej warstwy betonu zywicznego (w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty).

* Mokra powierzchnie przed utozeniem izolacji nalezy osuszyc¢.

5.2.3. Gruntowanie podtoza

Gruntowanie powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu walka
malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1 litrna 4 -5 m?2 powierzchni normalnego, zwartego betonu.

Wilgotnos¢ powierzchni betonu pod izolacje nie moze przekracza¢ 4%.

Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4-6 godzin i jest uzaleznione od temperatury
otoczenia. W praktyce czekamy do chwili, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki.
Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko taka powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia. W
przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 os6b, mozna wykonaé

150 m2 izolacji w ciggu dnia. Powierzchnie zagruntowana, niezaizolowana, nalezy ponownie zagruntowa¢. Przed
utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sig ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach

5.2.4. Uktadanie Izolacji

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej
izolacji.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami ustroju no$nego (ustréj na tuku poziomym lub skosie) do 20% wiecej izolaciji, niz istniejaca
powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 10 cm natomiast
zaklad czotowy miedzy dwoma koncami rolek powinien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od
najnizszego punktu obiektu przesuwajgc sie w gore tj. wykonujemy zawiniecia izolacji na gtebokos¢ 300 mm poza
tylna krawedz mostu. Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na
przemian z potowg jej dlugosci. Poczagtek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke przesuwamy
zgodnie z uksztatltowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm
(potowa szerokosci rolki).
W przypadku jednak stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od kraweznika, a
nastepnie przy pomocy walka malarskiego nanosimy epoksyd na sciane kraweznika i na potozong izolacje (zaktad 15
cm) . Wymieniona odlegtos¢ 1cm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na wptyw rozgrzanego bitumu

5.2.5. Podgrzewanie izolacji
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne

potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1- 2 cm oraz
na catej dlugosci podgrzewane;j rolki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
6.1. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych,

c) jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych,

d) jakos¢ materiatbw warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatdbw i mas
bitumicznych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobacie techniczne;j.

6.3. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podtoza pod izolacje,

- wytrzymatos¢ gwarantowana betonu wynikajgca z przyjetej klasy — w konstrukcjach nowych
- wytrzymatos$¢ na odrywanie nie mniejszg niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych

b) stan podioza pod izolacje po zagruntowaniu,
- wytrzymato$¢ na odrywanie nie mniejsza niz 1,5 MPa — dla zywic epoksydowych

c) doktadnos¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegdlnych warstw. Powierzchnie nieprzyklejone nie
mogag przekracza¢ 10%,

d) doktadno$¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach.

e) badanie przyczepnosci do podtoza — zgodnie z punktem 5.

f)  jako$¢ napraw biedow izolacji.

g) Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie — zgodnie z punktem 2

- w temperaturze otoczenia +20+2°C - nie mniejsza niz 0,4 MPa,
6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Dokumentowanie wynikdw pomiaréw i badan zgodnie z D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
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PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24620:1998

PN-EN 1542:2000

Asfaltowa emulsja anionowa.
Asfaltowa emulsja kationowa.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim

Aprobata techniczna

Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - Rajmund Kilarski, Jerzy
Makosa, Krzysztof Germaniuk - Seria ,|” Zeszyt 32 IBDiM, Warszawa 1991 r.

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych -
Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski — Seria ,|” Zeszyt 69 IBDIM Warszawa 2005



