Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.15.01.02

M.15.01.02 IZOLACJE BITUMICZNE WYKONANE NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Wymagania Ogodlne dla Robé6t odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z izolacjami

bitumicznymi wykonywanymi na zimno zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Systemy malarskie - System farb / materiatow asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00
~Vymagania ogélne”.

Wszystkie materiaty hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji przeciwwodnej powinny mie¢ aprobate
techniczng IBDiM. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa (certyfikaty) Producenta potwierdzajgce
wiasciwosci i trwato$¢é materiatu hydroizolacji wraz ze szczegétowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci.

Dopuszcza sig stosowanie innego rodzaju izolacji za zgodg Inzyniera.

2.2. Materiaty do gruntowania i izolacji wtasciwej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych wedtug zasad
niniejszych STWIORB sg nastepujgce materiaty izolacyjne:

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni $cian — przeznaczone do
stosowania na powierzchnie suche,

Emulsje bitumiczne do gruntowania oraz izolowania powierzchni $cian — przeznaczone do stosowania na
powierzchnie suche i wilgotne.

Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie zastosowanie izolacji na bazie zywic.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania rob6t muszg spetnia¢ wymagania opisane w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r (wraz z pdzniejszymi zmianami) o wyrobach budowlanych oraz by¢ dopuszczone do stosowania na
obiektach inzynierskich.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robodt (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien
poda¢ w metodzie wykonania dane sprzetu, ktéry zamierza stosowa¢ w celu wykonania izolacji przeciwwodne;j.
Roboty wykonane bedg recznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Warunki transportu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport, przenoszenie i sktadowanie
materiatdw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktadaé zgodnie z =zaleceniami Producenta na podiozu réwnym,
nieodksztatcalnym, gtadkim i wolnym od plam olejowych i pytu. Dopuszcza sie uktadanie materiatu hydroizolacyjnego
na wilgotnym podtozu, jesli Producent materiatu przewidziat takg mozliwo$¢.

5.2. Warunki wykonania izolacji

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o Dokumenty Wykonawcy i karty technologiczne zatwierdzonych
materiatow.

5.3. Gruntowanie podioza
Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem — roztworem asfaltowym do gruntowania.

5.4. Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonaé jako kilkuwarstwowa zgodnie z instrukcjg
stosowania.

Wykonanie moze byé reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu
natryskiwacza.

Naktadanie warstwy izolacji moze odbywac¢ sie po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Naktadanie
kolejnej warstwy izolacji - po wyschnieciu poprzedniej.

Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min.3—krotne zabezpieczenie ( R+2P).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Kontrole jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawujg.

- Inzynier,
- Wykonawca,.
- stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przediozy wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
- nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
- warunki przechowywania materiatu,
- date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
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6.3. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzic:

a) warunki atmosferyczne — temperature, wilgotno$¢ powietrza,

b) stan podtoza — przygotowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Producenta materiatu,

C) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw - zgodnos¢ materiatow z
odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie sg
przekroczone,

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Aprobaty techniczne i karty techniczne dla zastosowanych materiatow



