Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.16.01.04a

M.16.01.04a Drenaz, korytka sciekowe, scieki skarbowe i pozostate elementy odwodnien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Wymagania Ogoélne dla Robdét odnoszg sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kitodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.1 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
wykonaniem Sciekéw skarpowych za przyczétkami jako:

— ulozenie Sciekow skarpowych z prefabrykowanych elementéw betonowych typu trapezowego na podsypce
cementowo-piaskowej, wg KPED 01.22, 1.24 i 01.28, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows, dla
obiektow mostowych i przepustow

— ulozenie sciekow korytkowych z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
i fawie betonowej C8/10, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, dla obiektéw mostowych

— ulozenie drenazy w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa, dla obiektéw mostowych

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.3 Okreslenia podstawowe

Sciek prefabrykowany - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni
i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST DM.00.00.00.00."Wymagania Ogoélne" p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00.00
»~Wymagania ogolne” p.2.

2.2 Uzywane materialy
—  betonowy $ciek korytkowy 60 x 50 x 15 cm, wg KPED 01.03, 1.04.
—  betonowy $ciek tréjkatny 50 x 50 x 20 cm, wg KPED 01.05,

— mieszanka betonowa C8/10 (B10) do wykonania taw betonowych pod $cieki korytkowe zgodnie z STWIORB
M13.02.00 lub M13.02.00K1

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 do utozenia wysokosciowego $ciekow i innych prefabrykatow,
— deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowan faw betonowych
— rurka drenarska PCV min @80,

— obsypka zwirowa (warstwa filtracyjna drenazy) o uziarnieniu 8/16 zgodnie z STWiIORB M20.01.02

2.2.1  Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw powinny odpowiadaé wymaganiom
BN-80/6775-03/01. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania Sciekéw,
powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg — przyjeto betonowy Sciek skarpowy trapezowy 38/50x50x15/20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.16.01.04a

cm, wg KPED 01.25. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac¢ beton klasy min. C25/30 wg PN-EN 206-1:2003.
Podstawowe parametry gotowych prefabrykatéw badane wg PN-88/B-06250 to:

—  Nasigkliwosé < 5%,
—  Mrozoodpornosé F-150,
- Scieralno$é na tarczy Boehmego <3,5mm,

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczac¢ 3
mm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

—  nadhlugosci +5mm,
—  na wysokosci i szerokosci +3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.2.2 Materialy na podsypke pod prefabrykaty

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 jak
dla gatunku co najmniej 3, o wskazniku réznoziarnistosci U = 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002
Woda j.w.

2.2.3 Beton

Do wykonania taw i koryt betonowych pod $cieki korytkowe i drenaze nalezy wykorzystaé mieszanke betonowg
klasy C8/10 zgodnie z STWIORB M13.02.00 lub M13.02.00K1.

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$c
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

2.4 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg
wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 3.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature
(typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 1.
Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytka $rednicy | -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
zewnetrznej, mm
3 | Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 | Dopuszczalna odchytka srednicy [ +2 +2 +2 +2 +2,5
wewnetrznej, mm
5 | Dlugosé rurki, m 200 150 100 75 50
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6 | Szerokos¢ szczelin wlotowych, mm 0d0,6do1,0lubod1,1do1,5 od1,7do2

7 | Ogdlna powierzchnia szczelin
wlotowych na dtug. 1 m, cm?, co
najmniej

. 12 12 12 13 -
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 16 32 32 33 i
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm i i i i 46
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm
8 |Liczba szczelin wezszych na 1 m 20 20 20 20 20

rurki, %

9 | Odporno$¢ na uderzenie, wg BN-| dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 probki
78/6354-12 [27]

10 |Odpornos¢ na zginanie, wg BN- probka nie powinna zatamywac sie
78/6354-12 [27] i wykazywac peknie¢

11 | Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg BN- prébka nie powinna ulec zerwaniu
78/6354-12 [27]

12 | Zmiana wymiaréw $rednicy, wg BN- 12 12 12 12 12

78/6354-12 [27], %, nie wiecej niz

Zigczki, stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos$¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

2.5 Sktadowanie materiatéw na budowie

Elementy betonowe nalezy sktadowaé¢ na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materiatdw mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowac.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace
Wyréb do zastosowania w robotach budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST DM.00.00.00.00. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi
przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan nie
moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz posiadaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— wciggarka reczna lub mechaniczna,
—  koparka,
—  betoniarka,
—  ptyta wibracyjna,
—  dzwig samojezdny,
— pita tarczowa do ciecia elementéw betonowych,

sprzet reczny i pomocniczy do montazu,
— inny sprzet przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
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4.2 Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta i w stanie zabezpieczonym
przez producenta oraz w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach w zaleznosci
od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materialu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ samochoddéw wywrotek lub samochodowych mieszarek
do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajgcy
rozsegregowanie skfadnikow betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki
przed rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatdw sypkich nalezy uzywaé s$rodkoéw transportu zabezpieczajgcych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wplywami
atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania drenazy i Sciekow nalezy wytyczy¢ o$ Scieku oraz lokalizacje
pozostatych elementéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podtoze pod $ciekami i innymi elementami powinno
zosta¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00, dla Scieku skarpowego | korytkowego Is = 0,97 wg PN-
88/B-04481.

5.3 Ulozenie prefabrykatéw scieku

Elementy sciekéw prefabrykowanych nalezy uktada¢ na podsypkach cementowo-piaskowych 1:4 o grubosci
10 cm, na zageszczonym podiozu — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Prefabrykaty $cieku korytkowego uktada sie recznie w ten sposdb, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow.

5.4 Wyréwnanie terenu za prefabrykatem

Pas terenu za sSciekiem powinien zosta¢ wyréwnany, zageszczony i wykonczony zgodnie z zatozeniem
Dokumentacji Projektowe;.

5.5 Dopuszczalne tolerancje utozenia prefabrykatéw odwodnienia:

— odchylenie od krawedzi podiuznej jezdni mierzone na odcinku 100 m - nie wigcej niz 1 miejsce wykazujgce
odchylenie wigksze niz 2 cm,

—  szerokos¢ spoin poprzecznych korytek betonowych: maksymalnie 0,5cm,
—  szerokos¢ spoiny podtuznej pomiedzy rzedem prefabrykatéw a nawierzchnig: 0,5¢m (-0,5 cm, +0,0 cm),
— odchylenie grubosci warstwy podsypki +10% projektowanej grubo$ci.

5.6 Utozenie drenu

Rurke drenarskg (kolektor) utozy¢ w obsypce — warstwie filtracyjnej z kruszywa 8-16mm zgodnie z STWIORB
M.20.01.02. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki drenarskiej nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg (ksztattkg
plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki. Wylot drenu
zakonczy¢ prefabrykowanym elementem systemowym.

5.7 Dopuszczalne tolerancje utozenia drenu
Przy wykonywaniu drenu dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ +5 cm

— odchylenie spadku ufozonego drenazu od przewidywanego nie powinno przekracza¢ —5% i 10% wartosci
spadku projektowanego.

— odchylenie grubosci warstw zasypek filtracyjnych 5 cm, 25% projektowanej grubosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystagpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajgcymi do
zastosowania Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania sScieku z prefabrykatéw powinny obejmowacé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla materiatéw wymienionych w p.2.

6.3 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i
tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktoérych nalezy pobraé
odcinki rurek do badan. Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
tablicy 2, Ip.. od 9 do 12. Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z
wysokosci 0,5 m.

6.4 Badania w czasie robét
6.4.1. Zakres badan
W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
—  Podtoze pod Sciek,
—  Wykonanie kompletnego $cieku prefabrykowanego.

—  Czestotliwos¢ badan — raz na 50 m $cieku i nie mniej niz raz dla obiektu inzynierskiego gdzie $ciek jest
przewidziany

6.4.2. Podloze
Nalezy sprawdza¢ zageszczenie podtoza pod $ciekiem. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p.5.2.

6.4.3. Wykonanie kompletnego $cieku prefabrykowanego
Przy wykonywaniu $cieku badaniu podlegaja:
a) prawidtowosc¢ utozenia prefabrykatow scieku,
b) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 1,0 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.

6.4.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm

— Dopuszczalne rdznice rzednych w profilu utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie
powinny przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm,

Roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla studni i
przewodéw + 3 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentami Wykonawcy i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ODBIOR ROBOT

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00
~Vymagania ogélne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-88/B-06250
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13242:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1008:2004

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03.03

PN-EN 1338:2005
PN-88/B-04481
PN-EN 1610
PN-EN 124

PN-B-10729

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Beton Czegs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Beton zwykty.

Kruszywo do betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa..

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1987.
Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta.
Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.



