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WYKAZ RYSUNKOW

Nr Fot. Tytut rysunku Skala

Rys. 01 Rysunek zestawieniowy stanu istniejgcego 1:50, 1:100
Rys. 02 Rysunek zestawieniowy z zakresem uszkodzen  1:50, 1:100
Rys. 03 Niwelacja pomostu 1:50, 1:200

ZAL ACZNIKI

Zatgcznik nr 1:  Wycigg z analizy statyczno — wytrzymatosciowej
Zatgcznik nr 2: Raport z badan laboratoryjnych probek betonu

Strona 5



EKSPERTYZA TECHNICZNA

/7\3/-\ MOSTY Jézef Rabiega o _ ~ mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kiodzka
foct 1\ Ramiszéw 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
51-217 Wroctaw JNI: 01016268

1. UWAGI FORMALNE
1.1. Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej

Niniejszg ekspertyze techniczng sporzadzono na zlecenie Zarzadu Drog
Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego 23, 49-300 Brzeg, w ramach
umowy nr T.273.3.6.2015 MR z dnia 19.11.2015 r.

Techniczng | merytoryczng podstawe do sporzgdzenia ekspertyzy technicznej
stanu obiektu mostowego w km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O w miejscowosci
Lewin Brzeski stanowity polskie normy, rozporzadzenia i literatura branzy mostowej,
ktorych pozycje zestawiono na koncu opracowania.

Ponadto na potrzeby niniejszego opracowania wykonano:

a) przeglad obiektu polegajagcy na ogledzinach, ocenie stanu technicznego,
przydatnosci uzytkowej izuzycia korozyjnego kazdego elementu skladowego
przeset, podpor i wyposazenia obiektu,

b) szczego6towg gabarytowg i materialowg inwentaryzacje konstrukcji przeset,

c) niwelacje pomostu,

d) ogdlng dokumentacje fotograficzng konstrukcji mostu jak i detali, w tym szczegolnie
miejsc uszkodzonych wraz z ich opisem co do zakresu i znaczenia uszkodzenia, na
0g0Ing nosnos¢ i przydatnosc uzytkowg obiektu,

e) rysunkows i fotograficzng inwentaryzacje i lokalizacje istniejgcych uszkodzen,

f) statyczno-wytrzymato$ciowe obliczenia konstrukcji nosnej przeset dla oceny ich
nosnosci na obcigzenia normowe wedtug [3],

g) laboratoryjne badania materiatu betonu konstrukcji przeset mostu,

h) badania sklerometryczne betonu konstrukcji nosnej przeset mostu od spodu,

i) wnioski kohcowe, zalecenia utrzymaniowe i naprawcze.
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1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest siedmioprzestowy most drogowy
zlokalizowany nad terenem zalewowym rzeki Nysa Kilodzka, wkm 12+270 drogi

powiatowej nr 1508 O Niemodlin — Lewin Brzeski w miejscowosci Lewin Brzeski.

Usytuowanie mostu na mapie topograficznej pokazano na Fot. 1.1, natomiast
0golne widoki przedmiotowego obiektu przedstawiono na fotografiach od Fot. 1.2 do
Fot. 1.5.

—_s S SN N

o, e o
s~ HLEWIN BRZ

e

Most drogowy w km 12+270 drogi powiatowej
nr 1508 O w miejscowséci Lewin Brzeski

A g [ ; "...,

Fot. 1.1 Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej

(zrodto: http://maps.geoportal.gov.pl/)
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Fot 1.3 WIdOk ogolny przese’r mostu od strony po’rnocno zachodnlej

Strona 8



EKSPERTYZA TECHNICZNA
MOSTY Jo6zef Rabiega mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
Ramiszow 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,

51-217 Wroctaw JNI: 01016268

Fot. 1.4 Widok ogélny na pomost od strony miejscowosci Lewin Brzeski

Fot. 1.5 Widok ogélny na dojazd do obiektu od strony miejscowosci Niemodlin
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Celem opracowania jest opis | analiza aktualnego stanu technicznego obiektu,

ustalenie i ocena jego obecnej nosnosci (okreslonej wedtug aktualnie obowigzujgcych

przepisOw i norm) oraz okreslenie sposobu dalszego postepowania z mostem.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

1)
2)
3)

4)

7
8)

9)

wykonanie ogledzin mostu, doj$¢ wraz z jego otoczeniem,

sprawdzenie i ocene stanu technicznego poszczegoélnych elementéw obiektu,
szczegOlowg inwentaryzacje geometryczng przesel, i podpor mostu wraz
z wykonaniem rysunkéw stanu istniejgcego,

0golng dokumentacje fotograficzng konstrukcji mostu jak i detali, w tym
szczegOlnie miejsc uszkodzonych wraz z ich opisem co do zakresu i znaczenia
uszkodzenia, na 0goélng nosnosé i przydatnos¢ uzytkowg obiektu,

rysunkowg i fotograficzng inwentaryzacje i lokalizacje istniejgcych uszkodzen,
wykonanie pomiaréw i badan:

wykonanie rdzeniowych odwiertow w konstrukcjach nosnych przeset obiektu,
laboratoryjne badania wytrzymatosci betonu konstrukcji nosnej przeset obiektu,
badania sklerometryczne betonu konstrukcji nosnej przeset mostu,

odkrywke dolnego zbrojenia gtéwnego obiektu,

wykonanie niwelacji pomostu poszczegolnych przeset obiektu z dojazdami
I opracowaniem graficznym wynikow w formie rysunkowej.

studium udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentaciji archiwalnej obiektu,
statyczno-wytrzymatosciowe obliczenia konstrukcji nosnej przeset dla oceny ich
nosnosci na obcigzenia normowe wedtug [3],

orzeczenie o stanie technicznym mostu wraz z ustaleniem strategii dalszego

postepowania z obiektem,

10) okreslenie potrzeb niezbednych ograniczen ruchowych na obiekcie,

11) wnioski koncowe oraz zalecenia utrzymaniowe na podstawie analiz

I przeprowadzonych badan.
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2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

2.1. Informacje wst epne

Na temat przedmiotowego obiektu zachowata sie jedynie szczgtkowa
dokumentacja archiwalna, ktéra swoim zakresem obejmuje fragmentaryczng czesc
rysunkowg. Obiekt w obecnym ksztalcie powstat po przebudowie wlatach 1970
istniejgcej przeprawy o drewnianej konstrukcji nosnej.

Szczegbétowe dane na temat stanu istniejgcego przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania — rys. nr01 - ,Rysunek zestawieniowy stanu

istniejgcego”.

2.2. Podstawowe parametry geometryczne obiektu

= catkowita dtugos¢ mostu 118,20 m,
= rozpietosci teoretyczne przeset 15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m,

= wysokos¢ konstrukcyjna ~1,00 m,
= catkowita szerokos¢ przeset mostu 9,79 m,
= szerokos¢ uzytkowa jezdni na moscie 7,00 m,
» szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potnocnej 1,19 m,
= szerokos¢ uzytkowa chodnika na moscie od strony potudniowej 1,14 m,
= Swiatto pionowe pod obiektem min. ~3,00 m.

2.3. Nawierzchnia na dojazdach i doj sciach

Nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu z obu stron jest asfaltowa.
W przekroju poprzecznym uksztattowana w ksztatcie daszkowym o r6znych wartosciach
spadkéw z przedziatu ok. 0,6 — 2,6 %. Szerokos¢ jezdni jest rowna 7,0 m. Na dojazdach
brak jest kraweznikow - krawedzie swobodne jezdni.

Poza pasem jezdni wystepujg pobocza gruntowe, trawiaste. Brak

uksztattowanych dojs¢ do obiektu.
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2.4. Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Nawierzchnia jezdni na obiekcie jest asfaltowa o gr. ok. 8,0 cm. W przekroju
poprzecznym uksztattowana rowniez w ksztatcie daszkowym o zmiennych wartosciach
spadkdéw w zakresie ok. 0,0 — 2,6%. Szerokosc¢ jezdni na obiekcie w swietle betonowych

kraweznikéw wynosi 7,0 m.

2.5. Urzadzenia dylatacyjne

Na przedmiotowym obiekcie brak jest urzgdzen dylatacyjnych, pomimo

wystepowania szczelin dylatacyjnych z uwagi na konstrukcje nosng przeprawy.

2.6. Urzadzenia odwadniaj ace

Na moscie brak jest szczelnego systemu odwodnienia. Woda opadowa
i roztopowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocg spadkow poprzecznych oraz
podtuznych do stalowych wpustéw zabudowanych w jezdni przy kraweznikach z obu
stron. Woda z wpustow odprowadzana jest bezposrednio pod obiekt za pomocg
stalowych rur spustowych @0 mm. Drugim elementem systemu odwodnienia obiektu sg
sgczki zlokalizowane pomiedzy wpustami mostowymi i odprowadzajgce wode roéwniez

na teren bezposrednio po konstrukcjg mostu.

2.7. Chodniki na obiekcie

Chodniki na obiekcie sg obustronne i posiadajg szerokos¢ uzytkowg 1,19 m od
strony pétnocnej oraz 1,14 m od strony potudniowej. Nawierzchnia chodnikdéw jest
betonowa z jednostronnym spadkiem w strone jezdni o nieregularnej wartosci (min.
wartos¢ spadku poprzecznego 1,0%).

Kapy chodnikowe wykonano jako zelbetowe, wykonywane in situ i dylatowane
nad podporami. Szerokos¢ kap wynosi odpowiednio 1,43 m po stronie pétnocnej oraz

1,36 m po stronie potudniowej.
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2.8. Balustrady

Obiekt wyposazono w obustronne balustrady stalowe o wysokosci 1,0 m.
Balustrady o konstrukcji spawanej, posiadajg krétkie stupki zatopione bezposrednio
w zelbetowych kapach chodnikowych. Pochwyty wykonano z C80. Elementy mocowan
balustrad wykonano z ptaskownikéw w rozstawach co ok. 1,0 m.

2.9. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Na obiekcie brak jest barier energochtonnych.

2.10. Gzymsy

Gzymsy uksztattowano jako zelbetowe i monolitycznie powigzane z kapami
chodnikowymi. Gzymsy o wymiarach 0,15x0,35 m zlokalizowano obustronnie na caiej
diugosci obiektu (przesta + skrzydta przyczétkdéw). W miejscach stykow sgsiadujgcych
przeset mostu nad podporami posrednimi oraz nad przyczétkami wykonstruowano

szczeliny dylatacyjne.

2.11. lzolacja pomostu

Wedlug danych z materiatow archiwalnych lzolacje pomostu stanowi 1,0 cm

warstwa papy na ktorej zostat utozony beton ochronny o gr. 4,0 cm.

2.12. Ustrgj no sny

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcjg siedmioprzestowg o schemacie statycznym
belek swobodnie podpartych. Rozpietosci teoretyczne poszczegolnych przeset wynoszg
15,13+15,11+15,08+15,12+ 15,12+15,15+15,18 m. W przekroju poprzecznym przesta
skladajg sie z pieciu zelbetowych belek prefabrykowanych typu CZDP o ksztalcie
trapezu réwnoramiennego 0 wymiarach 32,0x26,0x70,0 cm. Rozstaw osiowy
dzwigaréw gtownych wynosi ok. 2,00 m. Wspotprace pomiedzy belkami nosnymi
zapewniono poprzez zastosowanie prefabrykowanych poprzecznic podporowych
o wymiarach w przekroju 20,0x53,0cm oraz jednej poprzecznicy przestowe]
zlokalizowanej w srodku rozpietosci kazdego przesta i posiadajgcej wymiary w przekroju
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47,0x52,0 cm. Na dzwigarach, w ich gbrnej czesci, oparto prefabrykowane zebra ptyty
pomostowe] oraz samg pilyte pomostowg o grubosci 12,0 cm. Wspornik plyty
pomostowe] ma diugosé ~0,59 m. Catkowita szerokos¢ ptyty ustroju nosnego wynosi
~9,17 m. Wszystkie elementy ustroju nosnego wykonane w zaktadach prefabrykacji jako

zelbetowe zostaly ucigglone w miejscu ich wbudowania w miejscach weztow.

2.13. tozyska

Belki gtdbwne ustroju nosnego zostaty oparte na podporach skrajnych i posrednich

za posrednictwem przektadek gumowych gr. ~2,0-3,0 cm.

2.14. Podpory skrajne

Przyczotki obiektu wykonano jako zelbetowe, monolityczne, masywne z potkg
odcigzajgcg korpus od strony gruntu. Skrzydia posiadajg diugos¢ catkowitg réwng
w przyblizeniu ~4,30 m. Skrzydta sg rownolegte do osi podtuznej obiektu. Szerokosci
korpuséw przyczotkow wynoszg po ~9,65 m. Przednia sciana korpusu od strony przesta

zostata odchylona od pionu w dolnej czesci. Brak ptyt przejsciowych.

2.15. Podpory po srednie

Zelbetowe podpory posrednie tworzg dwa o$miokatne stupy o boku réwnym
25,0 cm, ktore rozmieszczono w osiowym rozstawie 5,0 m. Stupy zwienczono belkg
oczepowg ze wspornikami o wymiarach w planie 9,0x1,12 m. Stupy podpory
posadowiono posrednio na wspodlnej stopie fundamentowej oraz palach. Podpory

posrednie usytuowano w przyblizonym osiowym rozstawie rownym 15,65 m.

2.16. Nasypy i skarpy

Stozki nasypowe w obrebie skrzydet obiektu sg nieumocnione, nieregularne

i porosniete roslinnoscia.
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2.17. Przestrze n pod obiektem

Cafta przeprawa zlokalizowana jest nad terenem zalewowym na prawym brzegu
rzeki Nysy Ktodzkiej. Bezposrednio pod obiektem zinwentaryzowano umochienie gruntu

stalowg siatka.

2.18. Oznakowanie obiektu

Na obiekcie oraz dojazdach brak jest oznakowania.

2.19. Punkty pomiarowe

Podczas prowadzonych prac badawczych i inwentaryzacyjnych na obiekcie
odnaleziono jeden statych punkt wysokosciowy zlokalizowany na pétnocno-zachodnim

gzymsie przyczoétka od strony Niemodlina.

2.20. Urzadzenia obce

Na pierwsze] podporze posredniej od strony Lewina Brzeskiego po stronie

poinocnej zinwentaryzowano tate wodowskazowa.
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Fot. 2.2 Widok ogolny na dojazd od strony Niemodlina
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Fot. 2.3 Widok ogdIny z poziomu nawierzchni jezdni na obiekcie
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Fot. 2.4 Widok ogoIny na konstrukcje kapy chodnikowej
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Fot. 2.5 Widok ogdélny na wpust systemu odwodnienia mostu

BOLEY, B e TUF S > R TR g
Fot. 2.6 Widok ogélny na sposob odprowadzenia wody poza obiekt
— wylot z sgczka
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Fot. 2.7 Widok ogélny na sposob odprowadzenia wody poza obiekt
— wylot z wpustu
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Fot. 2.8 Widok ogélny na kape chodnikowg oraz balustrade po stronie pétnocnej

mostu
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Fot. 2.9 Widok ogdélny na gzyms od strony péinocnej_

Fot. 2.10 Widok ogdélny na gzyms od strony potudniowej
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T

Fot. 2.12 WIdOk ogolny na przes’ro skrajne obiektu
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Fot. 2.14 Widok ogdlny na konstrukcje nosng przesta od spodu
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Fot. 2.15 Widok ogolny na przyczotek potudniowy

Fot. 2.16 Widok ogdélny na podpory posrednie
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Fot. 2.18 Widok na oparcie dzwigaréw gtdwnych na podporach skrajnych oraz

posrednich za posrednictwem gumowych przekfadek
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Fot. 2.20 Widok ogolny na nasyp drogowy od strony Niemodlina
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Fot. 2.22 Widok ogdlny na tate wodowskazowg zlokalizowang na obiekcie
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO MOSTU

Dla oceny stanu technicznego mostu przeprowadzono inwentaryzacje
geometryczng istniejgcych elementow, inwentaryzacje uszkodzen, wykonano niezbedne
badania materiatowe oraz przeprowadzono analize wynikéw badan.

Przeglad spodu ustroju nosnego i podp6r oraz badania poligonowe obiektu
przeprowadzono zarbwno z poziomu terenu, jak i wykorzystujgc rusztowania
przestawne oraz drabiny.

Na potrzeby opracowania opisu stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
obiektu przyjeto kryteria oceny elementow konstrukcyjnych obiektu zgodnie
z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad zawartymi w ,Instrukcji

przeprowadzania przegladow drogowych obiektow inzynierskich” wg ponizszej tabeli.

Tabela 3.1. Skala oceny stanu obiektu

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni bez uszkodzenh i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przeglgdu

4 zadowalajacy WykaZUJe.zanleczyszczenla lub pierwsze objawy uszkodzenh
pogarszajgcych wyglad estetyczny

3 niepokojacy wyk,azup uszkodzenla,. ktoryc?h nlenapravylenle spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacii

5 niedostateczny Wykazu_Jg uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa,
ale mozliwe do naprawy

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne u’s’zko_dzenla dyskwalifikujgce

przydatnosc¢ uzytkowg
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

Tabela 3.2. Skala i kryteria oceny izolacji

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 odpowiedni | bez objawdw wskazujgcych na nieszczelnos¢ izolaciji

wystepujg nieliczne mate zacieki, miejscowa naprawa moze

2 niedostateczny . . .
zatrzymac proces niszczenia elementu

wystepujg rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie

0 awaryjn ,
yiny trwatosci elementu

Strona 27



EKSPERTYZA TECHNICZNA

/ ;:r"\ MOSTY Jo6zef Rabiega o » _ mostu d_rogowego przez za_lew r_zeki Nysa Ktodzka
Nt 1\ Ramiszow 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
' 51-217 Wroctaw JNI: 01016268

3.1. Uszkodzenia na obiekcie
3.1.1. Dojazdy do obiektu

Stan techniczny dojazdow w obrebie skrzydet ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- deformacje asfaltowej nawierzchni,
- zanieczyszczenia asfaltowej nawierzchni,
- zarysowania i pekniecia asfaltowe] nawierzchni,
- ubytki materiatu asfaltowej nawierzchni,
- wykruszenia materiatu asfaltowej nawierzchni,
- spekania siatkowe,
- wegetacja roslinnosci.
Stan techniczny nawierzchni na dojazdach przedstawiono na fotografiach od Fot.
3.1 do Fot. 3.2.
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Fot. 3.1. Stan techniczny nawierzchni na dojezdzie do obiektu od strony Lewina
Brzeskiego — uszkodzenia w postaci deformacji, zanieczyszczen, zarysowan i peknie¢

oraz ubytkéw materiatu (gtéwnie na krawedziach ) asfaltowej nawierzchni
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Fot. 3.2. Stan techniczny nawierzchni na dojezdzie do obiektu od strony Niemodlina —
uszkodzenia w postaci deformacji, zanieczyszczen, zarysowan i peknie¢ oraz ubytkow
materiatu (gtéwnie na krawedziach ) asfaltowej nawierzchni jak rowniez wegetaciji
roslinnosci na jej krawedziach
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3.1.2. Nawierzchnia jezdni na obiekcie

Stan techniczny nawierzchni jezdni na wiekszosci obiektu ocenia sie na

zadowalaj acy, natomiast w miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych przeset

stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako niepokoj gcy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- zarysowania i pekniecia poprzeczne asfaltowej nawierzchni, skoncentrowane nad
podporami obiektu (strefy szczelin dylatacyjnych) - brak urzgdzen dylatacyjnych,
- wykruszenia materiatu asfaltowej nawierzchni,
- zanieczyszczenia i wegetacja roslin w strefach przykraweznikowych.
Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie przedstawiono na fotografii Fot.

Fot. 3.3. Stan techniczny nawierzchni na obiekcie — uszkodzenia w postaci zarysowan

i peknie¢ poprzecznych, skoncentrowanych nad podporami obiektu (strefy szczelin
dylatacyjnych) oraz wykruszen materiatu asfaltowej nawierzchni
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3.1.3. Urzadzenia dylatacyjne

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono na przedmiotowym

obiekcie brak szczelnych urz adzen dylatacyjnych .

Brak szczelnych urzadzen dylatacyjnych skutkuje w obrebie przerw
dylatacyjnych:
* uszkodzeniami nawierzchni w postaci jej poprzecznych zarysowan nad
podporami,
* postepujgcyg degradacjg materiatu zelbetowych poprzecznic podporowych,
» postepujgcg degradacjg materiatu zelbetowych dzwigaréw w strefach
podparcia,

e narazeniem podpor na cykliczne omywania wodg bezposrednio z jezdni.
3.1.4. Urzadzenia odwadniajgce

Stan techniczny urzadzen odwadniajgcych na obiekcie ocenia sie nha
przedawaryjny .

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- zaawansowana korozja powierzchniowa i wzerowa potgczona z rozlegtymi
ubytkami materiatu rur spustowych oraz samych wpustéw,
- catkowity brak powtok stanowigcych zabezpieczenie antykorozyjne,
- niewtasciwe usytuowanie rur spustowych powodujgce odprowadzenie wody

na zelbetowe elementy konstrukcyjne.

Stan techniczny urzgdzeh odwadniajgcych na obiekcie przedstawiono na
fotografii Fot. 3.4.
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Fot. 3.4. Stan techniczny urzgdzeh odwadniajgcych — uszkodzenia w postaci

zaawansowanej korozja powierzchniowej i wzerowej potgczone z rozlegtymi ubytkami
materiatu rur spustowych, catkowitego braku powtok malarskich antykorozyjnych,

niewtasciwego usytuowania rur spustowych

3.1.5. Nawierzchnia chodnikow, krawezniki

Stan techniczny nawierzchni chodnikéw i kraweznikbw na obiekcie ocenia sie na

niedostateczny .

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:

- lokalne ubytki betonu nawierzchni chodnikéw na obiekcie,

- miejscowe zniszczenie struktury wierzchniej warstwy nawierzchni betonu
chodnikéw na obiekcie,

- osiadanie betonowych ptyt na dojsciach do obiektu,

- ubytki materiatu (betonu) chodnikéw i kraweznikéw z odstonieciem i korozjg
zbrojenia,

- wegetacja roslinnosci.
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Stan techniczny nawierzchni chodnikow i kraweznikéw na obiekcie przedstawiono
na fotografiach od Fot. 3.5 do Fot. 3.6.

Fot. 3.5. Stan techniczny nawierzchni chodnika i kraweznikow na obiekcie (od WG) —

uszkodzenia w postaci lokalnych ubytkéw betonu nawierzchni chodnikoéw na obiekcie,
miejscowych zniszczen struktury wierzchniej warstwy nawierzchni, osiadan betonowych
ptyt na dojsciach do obiektu
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Fot. 3.6. Stan techniczny nawierzchni chodnika i kraweznikow na obiekcie (od WD) —

uszkodzenia w postaci lokalnych ubytkéw betonu nawierzchni chodnikéw na obiekcie,
miejscowych zniszczen struktury wierzchniej warstwy nawierzchni, osiadan betonowych
ptyt na dojsciach do obiektu
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3.1.6. Balustrady

Stan techniczny balustrad na obiekcie ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- lokalne uszkodzenia powtok antykorozyjnych,
- lokalne ogniska korozji powierzchniowej,
- lokalne deformacje o zlozonej geometrii i przemieszczenia materiatu
balustrad,
- ograniczenie mozliwosci przemieszczen liniowych balustrad w strefach
szczelin dylatacyjnych.
Stan techniczny balustrad na obiekcie przedstawiono na fotografii Fot. 3.7.

Fot. 3.7. Stan techniczny balustrad na obiekcie — uszkodzenia w postaci lokalnych

uszkodzen powitok antykorozyjnych, lokalnych ogniska korozji powierzchniowej,
lokalnych deformacji i wygiecia materiatu balustrad; ograniczenia mozliwosci
przemieszczen liniowych balustrad w strefach szczelin dylatacyjnych
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3.1.7. Gzymsy

Stan techniczny gzymséw na obiekcie ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- zanieczyszczenia i ubytki materialu betonu z korozjg stali zbrojeniowej
gzymsOw na moscie,
- zarysowania betonu gzymsoéw,
- blokada swobody przemieszczeh gzymsow w strefach  przerw
dylatacyjnych,
- wegetacja roslin.
Stan techniczny gzymséw na obiekcie przedstawiono na fotografii Fot. 3.8.

777771 T LA

Fot. 3.8. Stan techniczny gzymséw — uszkodzenia w postaci zanieczyszczenia

i ubytkdéw betonu z korozjg stali zbrojeniowej gzymsoéw, blokady swobody

przemieszczen gzymsow w strefach przerw dylatacyjnych, wegetacji roslin
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3.1.8. lIzolacja pomostu

Z uwagi na fakt wystepowania przeciekdw, wykwitbw powierzchniowych
I przebarwieh na ptycie pomostowej od spodu (punkt 3.1.9), stan techniczny izolacji
przeciwwodnej na obiekcie ocenia sie na awaryjny .

3.1.9. Plyta pomostowa z uzebrowaniem

Stan techniczny ptyty pomostowej z uzebrowaniem ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:

- lokalne zarysowania ptyty pomostowej,

- lokalne ubytki otuliny zbrojenia gtdwnego z odstonietym zbrojeniem
wykazujgcym oznaki korozji powierzchniowej i wzerowej na ptycie
pomostowej,

- lokalne ubytki otuliny zbrojenia z odstonietym zbrojeniem wykazujgcym
oznaki korozji powierzchniowej i wzerowej na zebrach ptyty pomostowej,

- nieorganiczne i organiczne wykwity oraz przebarwienia widoczne od spodu

ptyty pomostowe;.

Stan techniczny piyty pomostowej z uzebrowaniem przedstawiono na
fotografiach od Fot. 3.9 do Fot. 3.12

Fot. 3.9. Stan techniczny ptyty pomostowej — uszkodzenia w postaci lokalnych
zarysowan ptyty pomostowej.
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Fot. 3.10. Stan techniczny ptyty pomostowej — uszkodzenia w postaci lokalnych

ubytkow otuliny zbrojenia gtéwnego z odstonietym zbrojeniem wykazujgcym oznaki

korozji powierzchniowej i wzerowej na ptycie pomostowej
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Fot. 3.11. Stan techniczny ptyty pomostowej — uszkodzenia w postaci lokalnych ubytkow

otuliny zbrojenia z odstonietym zbrojeniem wykazujgcym oznaki korozji powierzchniowej

i wzerowej na zebrach ptyty pomostowej
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Fot. 3.12. Stan techniczny ptyty pomostowej — uszkodzenia w postaci nieorganicznych i

organicznych wykwitéw oraz przebarwien widocznych od spodu ptyty pomostowej
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3.1.10. Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych

Stan techniczny dzwigaréw gtéwnych ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- lokalne odspojenia otuliny betonowej z widocznymi strzemionami
wykazujgcym oznaki korozji powierzchniowej,
- lokalne odspojenia otuliny betonowej z widocznymi pretami gtéwnymi
wykazujgcymi oznaki korozji powierzchniowej,
- zarysowania, pekniecia i odspojenia betonu dzwigarow w strefach ich

oparcia na podporach (strefach nadtozyskowych),

biate zacieki na powierzchni dzwigarow.
Stan techniczny dzwigaréw gtéwnych przedstawiono na fotografiach od Fot. 3.13
do Fot. 3.14.

Fot. 3.13. Stan techniczny dzwigaréw gtdwnych — uszkodzenia w postaci lokalnych
odspojen otuliny betonowej z widocznymi strzemionami i pretami gtdwnymi
wykazujgcym oznaki korozji powierzchniowe;j.
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Fot. 3.14. Stan techniczny dzwigaréw gtdwnych — uszkodzenia Wpostaci zarysowania,

pekniecia i odspojenia betonu dzwigaréw w strefach ich oparcia na podporach
(strefach nadtozyskowych)
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3.1.11. Poprzecznice podporowe i przestowe

Stan techniczny poprzecznic podporowych i przestowych ocenia sie ha

niedostateczny .

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce

uszkodzenia:

odspojenia otuliny betonowej na potgczeniu poprzecznic przestowych
z dzwigarami skrajnymi potgczone z intensywng korozjg wzerowg zbrojenia,
zarysowanie otuliny betonowej na potgczeniu poprzecznic przestowych
z dzwigarami wewnetrznymi; widoczne objawy korozji zbrojenia,
wyrakowienia, lokalne zarysowania i odspojenia otuliny betonowej
z odstonieciem  korodujgcych pretdow zbrojeniowych poprzecznic
przestowych w strefach pomiedzy dzwigarami,

zarysowanie i odspojenia otuliny betonowej na potgczeniu poprzecznic
podporowych z dzwigarami potgczone z intensywng korozjg wzerowg
zbrojenia,

przebarwienia i organiczne nacieki na powierzchni poprzecznic

podporowych.

Stan techniczny poprzecznic podporowych i przestowych przedstawiono na
fotografiach od Fot. 3.15 do Fot. 3.19.
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Fot. 3.15. Stan techniczny poprzecznic przestowych — uszkodzenia w postaci odspojen

otuliny betonowej na potgczeniach poprzecznic przestowych z dzwigarami skrajnymi
potgczonych z intensywng korozjg wzerowg zbrojenia
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Fot. 3.16. Stan techniczny poprzecznic przestowych — uszkodzenia w postaci

zarysowania otuliny betonowej na potgczeniu poprzecznic przestowych z dzwigarami

wewnetrznymi z widocznymi objawami korozji zbrojenia
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Fot. 3.17. Stan techniczny poprzecznic przestowych — uszkodzenia w postaci

wyrakowien, lokalnego zarysowania i odspojen otuliny betonowej z odstonieciem
korodujgcych pretow zbrojeniowych poprzecznic przestowych w strefach pomiedzy

dzwigarami
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Fot. 3.18. Stan techniczny poprzecznic podporowych — uszkodzenia w postaci

zarysowan otuliny betonowej, przebarwien i organicznych naciekow na powierzchni

poprzecznic podporowych
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Fot. 3.19. Stan techniczny poprzecznic podporowych — uszkodzenia w postaci
zarysowan i odspojen otuliny betonowej na potgczeniu poprzecznic podporowych z

dzwigarami, potgczone z intensywng korozjg wzerowg zbrojenia.
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3.1.12. tozyska

Stan techniczny tozysk elastomerowych ocenia sie na niedostateczny ,

a miejscowo tylko stan techniczny tozysk ocenia sie na przedawaryjny.

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- zarysowania materiatu tozysk,
- starzenie materiatu fozysk elastomerowych,
- 0sady i zanieczyszczenia na tozyskach.

Stan techniczny tozysk przedstawiono na fotografii Fot. 3.20.

Fot. 3.20. Stan techniczny tozysk
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3.1.13. Podpory skrajne

Stan techniczny przyczotkbw zaréwno od strony Niemodlina jak i Lewina
Brzeskiego ocenia sie na niepokoj acy.
Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- wyrakowienia betonowego materiatu przyczotkow,
- lokalne deformaciji i ubytki betonu,
- miejscowo widoczne odstoniete prety zbrojeniowe z oznakami korozji
powierzchniowej,
- przebarwienia betonu,
- zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne,
- wegetacja roslinnosci.
Stan techniczny przyczotkéw przedstawiono na fotografiach od Fot. 3.21 do Fot.
3.22.

Strona 51



EKSPERTYZA TECHNICZNA
MOSTY Jo6zef Rabiega mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
Ramiszow 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
51-217 Wroctaw JNI: 01016268

Fot. 3.21. Stan techniczny przyczétka od strony Oldrzyszowic — widoczne uszkodzenia w
postaci wyrakowien oraz lokalnych deformacji i ubytkéw betonu, miejscowo odstonietych
pretow zbrojeniowych z oznakami korozji powierzchniowej, przebarwien oraz

zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych betonu, wegetacji roslinnosci
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Fot. 3.22. Stan techniczny przyczétka od strony Lewina Brzeskiego — widoczne

uszkodzenia w postaci wyrakowien oraz lokalnych deformaciji i ubytkow betonu,
przebarwien oraz zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych betonu, wegetaciji

roslinnosci
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3.1.14. Podpory posrednie

Stan techniczny filarbw ocenia sie na niedostateczny (z uwagi na rysy

o rozwartosci 0,4 mm (dopuszczalne rozwarcie graniczne rys 0,2 mm) w Srodku
rozpietosci belek oczepowych prostopadie do trajektorii naprezen gtdwnych
w elemencie zginanym $wiadczgce o prawdopodobnym przecigzeniu obiektu).

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:

- pionowe zarysowania na stupach podpor,

- lokalne ubytki betonowej otuliny stupéw z odstonieciem korodujgcych
pretéw zbrojeniowych (intensywne uszkodzenie stupa podpory nr 4 od
strony WG),

- przebarwienia, wyrakowienia i zacieki organiczne na stupach podpor,

- rdzawe i organiczne zacieki, wyrakowienia i ubytki materiatu, zawilgocenie
betonu oczepdw,

- lokalne odspojenia otuliny z odstonieciem korodujgcych pretow
zbrojeniowych oczepdw,

- poprzeczne zarysowanie oczepow w $rodku ich rozpietosci (szerzej
omowione w punkcie 4.4 niniejszego opracowania).

Stan techniczny filarow przedstawiono na fotografiach od Fot. 3.23 do Fot. 3.27.

Fot. 3.23. Stan techniczny stupéw — widoczne uszkodzenia w postaci pionowych
zarysowan na stupach podpor
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Fot. 3.24. Stan techniczny stupéw — widoczne uszkodzenia w postaci lokalnych ubytkow
betonowej otuliny stupéw z odstonieciem korodujgcych pretéw zbrojeniowych,

przebarwien, wyrakowien i zaciekdw organicznych na stupach podp6r
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Fot. 3.25. Stan techniczny oczep6w — widoczne uszkodzenia w postaci rdzawych

i organicznych zaciekéw, ubytkow materiatu, zawilgocenia betonu oczepow
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Fot. 3.26. Stan techniczny oczep6w — widoczne uszkodzenia w postaci rdzawych

i organicznych zaciekéw, wyrakowien i ubytkdw materiatu, zawilgocenia betonu,
lokalnych odspojen otuliny z odstonieciem korodujgcych pretoéw zbrojeniowych oczepow
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Fot. 3.27. Stan techniczny oczepow — widoczne uszkodzenia w postaci poprzecznych

zarysowan w $rodku ich rozpietosci
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3.1.15. Nasypy

Stan techniczny nasypOw ocenia sie na niepokoj acy.

Podczas realizacji przedmiotowego zadania stwierdzono nastepujgce
uszkodzenia:
- wegetacja roslin na stozkach nasypowych,
- ubytki i erozja materiatu (najbardziej widoczne dla skarpy przy wjezdzie od
strony Niemodlina (po stronie pétnocno-zachodniej),
- deformacje terenu,
- 0g0lne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

Stan techniczny nasypow przedstawiono na fotografiach od Fot. 3.28 do Fot. 3.31.

stronie potnocno-zachodniej) — widoczna wegetacja roslin na stozkach nasypowych,

ubytki i erozja materiatu, deformacje terenu i ogolne zanieczyszczenia
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Fot. 3.29. Stan techniczny nasypu przy wjezdzie od
stronie potnocno-wschodniej) — widoczna wegetacja roslin na stozkach nasypowych,

ubytki i erozja materiatu, deformacje terenu i ogoélne zanieczyszczenia

i REaS S '.“'

Fot. 3.30. Stan techniczny nasypu przy wjezdzie od strony Niemodlina (po stronie

potnocno-zachodniej) — widoczna wegetacja roslin na stozkach nasypowych, rozlegte

ubytki gruntu i erozja materiatu, deformacje terenu oraz ogélne zanieczyszczenia
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Fot. 3.31. Stan techniczny nasypu przy wjezdzie od strony Niemodlina (po stronie

potudniowo-wschodniej) — niewielka wegetacja roslin na stozkach nasypowych

3.1.16. Przestrzen pod obiektem

Stan techniczny przestrzeni pod obiektem ocenia sie na odpowiedni .
Podczas realizacji przedmiotowego zadania nie stwierdzono istotnych uszkodzen
a jedynie wegetacje roslinnosci.

Stan techniczny przestrzeni pod obiektem przedstawiono na fotografii Fot. 3.32.

. i Sy 3

Fot. 3.32. Stan techniczny przestrzeni pod obiektem — widoczna wegetacja roslinnosci
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3.1.17. Urzadzenia obce

Stan techniczny urzgdzenia obcego — faty wodowskazowej ocenia sie ha
odpowiedni .

Podczas realizacji przedmiotowego zadania nie stwierdzono istotnych uszkodzen
a jednie punktowe miejsca korozji powierzchniowe;.

Stan techniczny faty wodowskazowej przedstawiono na fotografii Fot. 3.33.

Fot. 3.33. Stah fechhiczny ’rafy wodo

e el T

wskazowej — widoczne punktowe miejsca korozji

e

powierzchniowej

Strona 62



EKSPERTYZA TECHNICZNA

/ ;:r"\ MOSTY Jo6zef Rabiega o » _ mostu d_rogowego przez za_lew r_zeki Nysa Ktodzka
AT \  Ramiszéw 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
' 51-217 Wroctaw JNI: 01016268

3.2.  Ocena stanu technicznego elementéw mostu

Ze wzgledu na uszkodzenia przedstawiane w punkcie 3.1 niniejszej
dokumentacji, stan techniczny poszczegoélnych elementow ocenia sie nastepujgco:

W odpowiednim (5/5) stanie technicznym sa:

* przestrzen pod obiektem,
* urzadzenia obce.

W zadowalaj acym (4/5) stanie technicznym sa:

* nawierzchnia jezdni na obiekcie,
W niepokoj acym (3/5) stanie technicznym sa:

* hasypy,
» dojazdy w obrebie skrzydet,

e balustrady,

* gzymsy,

* plyta pomostowa z uzebrowaniem,
» konstrukcja dzwigarow gtéwnych,
e przyczoiki.

W niedostatecznym (2/5) stanie technicznym sa:

* nawierzchnia chodnikow, krawezniki,
* poprzecznice podporowe i przestowe,
* lozyska,

o filary.

W przedawaryjnym (1/5) stanie technicznym sa:

* urzadzenia odwadniajgce.
W awaryjnym (0/5) stanie technicznym sa:

* izolacja pomostu.

Na obiekcie stwierdzono brak :
» szczelnych urzagdzen dylatacyjnych,

e urzadzen bezpieczenhstwa ruchu.
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4. BADANIA

4.1. Pomiary inwentaryzacyjne mostu

Wykonano inwentaryzacje elementéw konstrukcji nosnej przeset mostu
drogowego oraz podpér posrednich iskrajnych. Pomiary wykonano dalmierzem
laserowym oraz ruletkg stalowg i przymiarem. Na podstawie pomiarow w dostepnych
miejscach zweryfikowano nominalne wymiary elementéw oraz rysunki inwentaryzacyjne
zawarte w opracowaniach archiwalnych jak rowniez sporzgdzono aktualne rysunki

inwentaryzacyjne przedmiotowego obiektu.

4.2. Badania wizualne obiektu

Ogledzinom poddano wszystkie elementy konstrukcji nosnej przeset mostu oraz
podpdr posrednich i skrajnych. Sprawdzono czy wystepujg nacieki, rysy i spekania,
deformacje, ubytki materialu na $cianach czotowych przyczo6tkéw, konstrukcji podpér
posrednich, elementach konstrukcji nosnej obiektu, elementach wyposazenia obiektu.

Wyniki tych badan przedstawione zostaty w punkcie 3 (opis stanu istniejgcego mostu).

4.3. Pomiar $rednicy, rozstawu i otuliny pr  etéw zbrojeniowych

Pomiar srednicy i rozstawu pretow zbrojeniowych wykonano w miejscu punktowej
odkrywki. Miejsce odkrywki wybrano tak aby przy minimalnej ingerenciji
w konstrukcje obiektu uzyskaé informacje takie jak okreslenie przekrojow nominalnych
pretow oraz ubytkow korozyjnych. Otrzymane wyniki pozwolity na weryfikacje informaciji
zawartych w dokumentacji archiwalnej jak rowniez stanowity informacje niezbedne do
przeprowadzania obliczen statyczno-wytrzymatosciowch.

Wytypowane miejsce odkrywki zbrojenia zlokalizowane byto na przedskrajnym (od
strony WG) dzwigarze prefabrykowanym przesta nr 1, w srodku rozpietosci dzwigara.
Odkrywke wykonano recznym mtotem udarowym a pomiary srednic i rozstawu pretow
suwmiarkg oraz tasmg pomiarowg. W celu okreslenia czy zinwentaryzowane wymiary
majg bezposrednie przeniesienie na pozostate prefabrykaty, wykonano na nich pomiary
weryfikujgce nieniszczagce za pomocg urzgdzenia Bosh GMS 120, ktére stuzy do

lokalizacji zbrojenia metodg nieniszczaca.
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Przyktadowe zdjecia dokumentujgce przeprowadzone badania przedstawia
Fot. 4.1. Wyniki pomiaréw zostaly przedstawione w tabeli 4.1 oraz w punkcie

5 niniejszego opracowania jako zalozenia przyjete do obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.

Fot. 4.1 Widok na prace zwigzane z inwentaryzacjg zbrojenia
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Tabela 4.1. Wyniki pomiarow srednicy, rozstawu i otuliny pretéw zbrojeniowych

; Klasa Znak llos¢ Srednica ;
Rodzaj : 5 Rozstaw Otulina

Element o stali gatunku rzedoéw 5 preta
zbrojenia ) o pretéw [mm] [mm]

stali zbrojenia [mm]
St50B 3 80 29,2 40/20

Dzwigar Giéwne
A-ll 18G2 1 80 13,3 75/35
prefabrykowany

Strzemiona A-ll 18G2 - 300 8 10/10

Odkrywka zbrojenia pozwolita na weryfikacje danych podanych w dokumentacji

archiwalnej oraz informacji dotyczacych zbrojenia zawartych w normach PN-H-
93244:1959 oraz PN-B-03260:1956.

Ocena rozwarto Scirys

W trakcie ogledzin stwierdzono zarysowanie konstrukcji nosnej przedmiotowego

obiektu oraz podpor posrednich. Stwierdzone rysy zostaly zinwentaryzowane pod katem

ich lokalizacji, przebiegu i rozwartosci. Zebrane wyniki zostaly przedstawione w tabeli

4.2 a typy zarysowania obecne na obiekcie zostaty przedstawione Fot. od 4.2 do 4.3.

Tabela 4.2. Inwentaryzacja rys

Lokalizacja Element Przebieg rysy Rozwartos¢ [mm]
Zarysowanie prostopadte do osi podiuznej,
Plyta pomostowa ) ) ) o 0,4
pomiedzy dzwigarami nr 2 i 3 liczagc od WG
Wspornik Zarysowanie prostopadie do osi podiuznej,
Il przesto ) ) _ 0,6
podchodnikowy w $rodku rozpietosci przesta od strony WD
) ) Zarysowanie prostopadie do osi podiuznej,
Dzwigar skrajny _ _ 0,1
w $rodku rozpietosci, od strony WD
Poprzecznica Zarysowanie prostopadte do osi podtuznej
Il podpora ) 0,2
podporowa poprzecznicy
Zarysowanie prostopadte do osi podtuznej
IV podpora Oczep ] ) ] 0,4
oczepu, w $srodku jego rozpietosci
Dzwigar . ] .
_ Zarysowanie prostopadte do osi podiuznej,
IV przesto przedskrajny od ) ) 0,2
w srodku rozpietosci
strony WD
Zarysowanie prostopadte do osi podtuznej
VII Oczep Y P P ) -p ) : 0,3
oczepu, w $rodku jego rozpietosci
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Zarysowanie ptyty pomostowej, prostopadie do osi podtuznej, pomledzy dzwigarami

Zarysowanie poprzecznicy podporowej, prostopadte do osi podiuznej

Fot. 4.2 Typy zarysowania obserwowane na obiekcie
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Zarysowanie prostopadte do osi podtuznej dzwigara gtéwnego, w srodku rozpietosci

Fot. 4.3 Typy zarysowania obserwowane na obiekcie (cd)
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4.5. Ocena stopnia korozji zbrojenia

Po przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu stwierdzono objawy korozji zbrojenia

przypowierzchniowego:

 lokalna korozja strzemion dzwigarow prefabrykowanych,

» lokalna korozja zbrojenia dzwigaréw gtdbwnych nad podporami w miejscach
odspojonych otulin,

» lokalna korozja zbrojenia ptyty pomostowej,

* punktowa korozja zbrojenia oczepoéw podpér posrednich,

* punktowa korozja zbrojenia stupow podpér posrednich,

» intensywna korozja zbrojenia stupéw podpor posrednich w miejscach odspojone;j
otuliny,

» korozja zbrojenia na potgczeniu poprzecznic przestowych i podporowych

z dzwigarami, intensywna w miejscach odspojonej otuliny.

Przyktadowy widok na typy korozji zbrojenia obserwowane na przedmiotowym
obiekcie przedstawia Fot 4.4a oraz Fot 4.4b.
W stanie obecnym stwierdza sie, ze zasieg korozji nie wptywa na nosnos¢ przeset.

-

né typy k

Fot. 4.4a Widok na obserwowa

= v

rdZJl zbrojenia.(cd)
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Fot. 4.4b Widok na obserwowane typy korozji zbrojenia (cd)
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4.6. Pomiary niwelacyjne na nawierzchni jezdniich  odnikéw

Dla przedmiotowego zadania, w grudniu 2015r. wykonano inwentaryzacje
wysokosciowg zgodnie z opisem w tabeli 4.3. Doktadne rozmieszczenie punktéw
pomiarowych przedstawiono na rysunku nr 03.

Inwentaryzacja ta polegata na wykonaniu niwelacji geometrycznej przy uzyciu
niwelatora optycznego Geo Fennel No. 10-32 oraz aluminiowej taty teleskopowej. Jako
reper wzgledny przyjeto trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy umieszczony na
krawedzi kapy chodnikowej od strony WG, przy wjezdzie na obiekt od strony
Niemodlina. Zmierzona wysokos¢ repera wzglednego (RR1) to 1975 mm. Dla
przedmiotowego repera przyjeto jako rzedng wyjsciowg wartos¢ 0,00 m. W tabeli 4.3

zestawiono wysokosci pomierzonych punktéw.

Fot. 4.5 Widok na reper wzgledny, przyktadowe przekroje oraz stanowisko niwelatora

do przeprowadzenia pomiaréw wysokosciowych
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Tabela 4.3. Opis rozmieszczenia punktow pomiarowych dla pomiaréw niwelacyjnych

wraz z rozmieszczeniem wysokosciowym

Lokalizacja Punkty Wysokos¢
Nr przekroju Lokalizacja punktu Odczyt
przekroju pomiarowe [m]

X1 N X X

X2 N X X
10 m od obiektu X3 Krawedz jezdni od strony WD 2190 -0,215
1 w strong Lewina X4 Srodek jezdni 2148 -0,173
Brzeskiego X5 Krawedz jezdni od strony WG 2240 -0,265

X6 N X X

X7 N X X
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1820 0,155
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1982 -0,007
X3 Krawedz jezdni od strony WD 2050 -0.075
2 Poczatek X4 Srodek jezdni 2000 _0‘025

obiektu ’

X5 Krawedz jezdni od strony WG 2030 -0,055
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1975 0,000
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1845 0,130
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1861 0,114
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1837 0,138
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1965 0.010
3 Nad podpora fr X4 Srodek jezdni 1925 0:050
8 X5 Krawedz jezdni od strony WG 1920 0,055
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1851 0,124
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1847 0,128
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1642 0,333
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1633 0,342
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1770 0.205
4 Nad podpora fr X4 Srodek jezdni 1741 0:234
! X5 Krawedz jezdni od strony WG 1721 0,254
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1642 0,333
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1666 0,309
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1566 0,409
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1546 0,429
Nad podporg nr X3 Krawedz jezdni od strony WD 1658 0,317
5 6 X4 Srodek jezdni 1657 0,318
X5 Krawedz jezdni od strony WG 1679 0,296
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1572 0,403
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1574 0,401
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1526 0,449
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1509 0,466
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1610 0,365
6 Nad podpora fr X4 Srodek jezdni 1608 0,367
5 X5 Krawedz jezdni od strony WG 1581 0,394
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1494 0,481
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1510 0,465
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X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1505 0,470
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1478 0,497
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1594 0.381
7 Nad podpora nr X4 Srodek jezdni 1586 0:389
4 X5 Krawedz jezdni od strony WG 1562 0,413
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1478 0,497
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1489 0,486
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1599 0,376
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1568 0,407
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1683 0.292
8 Nad podpora nr X4 Srodek jezdni 1682 0:293
¥ X5 Krawedz jezdni od strony WG 1658 0,317
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1585 0,390
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1571 0,404
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1689 0,286
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1668 0,307
X3 Krawedz jezdni od strony WD 1788 0.187
9 Nad podpora nr X4 Srodek jezdni 1770 0:205
2 X5 Krawedz jezdni od strony WG 1755 0,220
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1661 0,314
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1679 0,296
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1849 0,126
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1850 0,125
Nad podpora nr X3 Krawedz jezdni .od stljony WD 1955 0,020
10 1 X4 Srodek jezdni 1940 0,035
X5 Krawedz jezdni od strony WG 1925 0,050
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1836 0,139
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1836 0,139
X1 Krawedz kapy chodnikowej od strony WD 1835 0,140
X2 Kraweznik przy jezdni od strony WD 1918 0,057
X3 Krawedz jezdni od strony WD 2031 -0,056
11 Koniec obiektu X4 Srodek jezdni 2030 -0,055
X5 Krawedz jezdni od strony WG 2061 -0,086
X6 Kraweznik przy jezdni od strony WG 1978 -0,003
X7 Krawedz kapy chodnikowej od strony WG 1830 0,145
X1 N X X
X2 N X X
10 m od obiektu X3 Krawedz jezdni od strony WD 2280 -0,305
12 w strone X4 Srodek jezdni 2245 -0,270
Niemodlina X5 Krawedz jezdni od strony WG 2265 -0,290
X6 N X X
X7 N X X
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4.7. Badania laboratoryjne odwiertéw pobranych zis  tniej gcej konstrukcji

Celem badania jest okreslenie podstawowych parametrow technicznych materiatu
konstrukcyjnego na podstawie badania wytrzymatosci na $ciskanie prébek betonu
pobranych w postaci rdzeni betonowych bezposrednio z konstrukcji przedmiotowego
obiektu.

Do badania pobrano 2 probki odwiercone wiertnicg rdzeniowg Hilti DD-150 przy
pomocy wiertta koronowego 0O 100 mm chtodzonego wodg. Probki oznaczono
symbolem ,A” oraz kolejnymi liczbami arabskimi

Doktadng lokalizacje miejsc odwiertdow przedstawia tabela ponizej, a przyktadowe
fotografie dokumentujgce przeprowadzone odwierty przedstawiane sg na fot. od 4.6-
4.7.

Tabela 4.4. Lokalizacja miejsc odwiertow probek rdzeniowych do badan
wytrzymatosciowych

Ozna’czgnie Numer Element
prébki przesta
1A 2 Dzwigar przedskrajny od strony WG (w srodku rozpietosci)
2A 6 Dzwigar przedskrajny od strony WD (w srodku rozpietosci)

Fot. 4.6 Miejsce odwiertu prébki rdzeniowej 0 oznaczeniu 1 A
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Fot. 4.7 Miejsce odwiertu prébki rdzeniowej 0 oznaczeniu 2 A

Pobrane rdzenie betonowe zostaly przekazane do Laboratorium Badan
Chemicznych  Ochrony Srodowiska, Mechaniki Gruntéw, Kruszyw i Skat
Przedsiebiorstwa Geologicznego we Wroctawiu PROXIMA S.A. celem przeprowadzania
na nich badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie jednoosiowe w stanie powietrzno —
suchym wg PN-EN 206:2014-04. Petne sprawozdanie z badan laboratoryjnych zostato
zawarte w zatgczniku nr 2 do niniejszego opracowania. Ponizej w tabeli 4.5
przedstawiono zebrane wyniki badan:

Tabela 4.5. Wyniki badan wytrzymatosci betonu na sSciskanie wraz z wyznaczeniem

klasy betonu

Lp. Oznaczenie Wytrzymatosci betonu na sciskanie jednoosiowe w Klasa wytrzymatosci betonu
probki stanie powietrzno — suchym [MPa] na sciskanie
! 1A 45,7
2 1A 42.1 B40 (C30/37)
8 1A 46,1
4 2A 42,4
5 2A 44,0 B40 (C30/37)
6 2A 43,7
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4.8. Ocenawytrzymato sci betonu na sciskanie za pomoc g metody

sklerometrycznej

Badania sklerometryczne betonu przeprowadzono celem oceny jednorodnosci
betonu iszacunkowego oznaczenia jego wytrzymatosci na $ciskanie dla potrzeb
zwigzanych z okreslaniem parametréw technicznych betonu w konstrukcji. Pomiary
wykonano miotkiem Schmidta typu N wg PN-EN 12504-2:2002. Badanie
sklerometryczne oparte jest na zasadzie, ze odbicie sie sprezystej masy po uderzeniu
zalezy od twardosci powierzchni, z jakg owa masa sie zderza. Metoda pomiaru polega
tu na okresleniu wytrzymatosci na sSciskanie betonu R na drodze wyznaczenia
powierzchniowej twardosci rozpatrywanego materiatu scharakteryzowane) przez
tzw. liczbe odbicia L, opisujgcg wielkos¢ odskoku trzpienia potgczonego z masg
uderzeniowg i uktadem sprezynowym od badanej powierzchni, po uprzednim uderzeniu
w nig z okreslong sita.

Zaleznos¢ R — L przyjeto wstepnie na podstawie "Instrukcji stosowania miotkow
Schmidta do nieniszczgcej kontroli jakosci betonu w konstrukcji" wydanej przez ITB
w 1969 .

Za krzywg podstawowg regresji R-L przyjeto krzywg paraboliczng, o rownaniu:

R$r =0.3634(vL2+1)L$r2-8.107L8r+65.255 [kG/cm2]

Metodg przeksztalcen matematycznych, powyzsze rownanie przeksztatcono na

réownanie o jednostkach w [MPa], tj.:
R$r = 0.037044(vL2+1) L$r2-0.8264L$r+6.652
SR = L$r vL (0.00274 L$r2(vL2+2)-0.1224 L$r+0.6829)-0.5

Odczytow liczby odbicia dokonano przy prostopadtym potozeniu miotka do
badanej powierzchni. Wybrana powierzchnia do badan charakteryzowata sie mozliwie
brakiem uszkodzen, nalotbw oraz oznak skorodowania betonu W przypadku
wystgpienia nierdwnosci, powierzchnia zostala oczyszczona za pomocg kamienia
Sciernego lubl/i szlifierki. Do badahn wyznaczono po 6 punktéw na:

e dzwigarach przesta nr 2,

» dzwigarach przesta nr 6,

» plycie pomostowej przesta nr 2,
* plycie pomostowej przesta nr 2,
e podporze nr 1,

e podporze nr 8,
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* oczepie podpory nr 2,

* stupach podpory nr 2,

* oczepie podpory nr 7,

* stupach podpory nr 7.
Przykladowe zdjecia dokumentujgce przeprowadzone badania zostaty
przedstawione na fot. od 4.8do 4.12. Wyniki w postaci dziennikbw pomiaréw zostaty

przedstawione w tabelach 4.6 i 4.15.

Fot. 4.8 Przyktadowe zdjecia przedstawiajgce lokalizacje punktéw badawczych na

dzwigarach przesta nr 2 oraz ilustrujgce przebieg badania mtotkiem Schmidta
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i
Fot. 4.9 Przyktadowe zdjecia przedstawiajgce lokalizacje punktéw badawczych na

ptycie przesta nr 2 oraz ilustrujgce przebieg badania miotkiem Schmidta
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Fot. 4.10 Przyktadowe zdjecia przedstawiajgce lokalizacje punktéw badawczych na

podporze nr 8 oraz ilustrujgce przebieg badania mtotkiem Schmidta
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Fot. 4.11 Przyktadowe zdjecia przedstawiajgce lokalizacje punktéw badawczych na

oczepie podpory nr 2 oraz ilustrujgce przebieg badania miotkiem Schmidta
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Fot. 4.12 Przyktadowe zdjecia przedstawiajgce lokalizacje punktéw badawczych na

stupach podpory nr 2 oraz ilustrujgce przebieg badania mtotkiem Schmidta
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w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,

JNI: 01016268

Tabela 4.6. Dziennik pomiarow sklerometrycznyciwidarow 2 przsta

Data badania : 07-12-2015

Odbicie wzorc.: 80

Wiek betonu [dni] : 16800

Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 O| 44146 44 46| 44| 4438 448 -2.2 4.84
2 0| 48|48 46 46| 46| 46.8 46.8 | -0.2 0.04 L = 47.00
3 O| 46| 48| 46| 48| 46| 46.8 46.8 | -0.2 0.04 s(L) = 1.49
4 0| 48|48 48] 48| 48| 48.0 48.0 1.0 1.00 v(L) = 0.03
5 0| 48|50 48] 50| 50| 49.2 49.2 2.2 4.84 _
6 O| 46| 46| 46| 46| 48| 46.4 46.4| -0.6 0.36 R = 49.72 MPa
Rmin = 4319 MPa
s(R) = 3.96 MPa
V(R) = 0.08
k= 0.87
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma| 282.0 0.0 111

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo dobry

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 2983 MPa

R min = 25.92 MPa
R min* = 29.80 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,

JNI: 01016268

Tabela 4.7. Dziennik pomiarow sklerometrycznyciwidarow 6 przsta

Data badania : 07-12-2015

Odbicie wzorc.: 80

Wiek betonu [dni] : 16800

Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 0| 48|48 48] 48| 48| 48.0 48.0 0.0 0.00
2 0| 50|50 50] 50| 50| 50.0 50.0 2.0 4.00 L = 4800
3 O| 46|48 48] 46| 48| 47.2 472 -0.8 0.64 s(L) = 1.21
4 O| 46| 48| 46 46| 48| 46.8 46.8 | -1.2 1.44 v(L) = 0.03
5 O| 48| 46| 48] 46| 48| 47.2 472 -0.8 0.64 _
6 0| 48|50 48] 50| 48| 4838 48.8 0.8 0.64 R = 5239 MPa
Rmin = 4693 MPa
s(R) = 3.31 MPa
V(R) = 0.06
k= 0.90
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma| 288.0 0.0 7.4

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo dobry

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 3143 MPa

R min = 28.16 MPa
R min* = 32.38 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
JNI: 01016268

Tabela 4.8. Dziennik pomiarow sklerometrycznycltyppomostowej 2 prsta

Data badania : 07-12-2015

Odbicie wzorc.: 80

Wiek betonu [dni] : 16800

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo dobry

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 90| 48|48 | 48| 48| 48| 48.0 447 -14 1.87
2 90| 52148 50| 50| 50| 50.0 46.9 0.8 0.63 L = 4611
3 90| 48| 50| 50| 48| 48| 488 456 | -05 0.25 s(L) = 1.07
4 90| 48| 50| 48| 50| 48| 488 456 | -05 0.25 v(L) = 0.02
5 90| 50| 52| 50| 52| 50| 50.8 47.8 1.7 2.74 _
6 90| 48|50 48] 50| 50| 49.2 46.0| -0.1 0.01 R = 4734 MPa
Rmin = 4277 MPa
s(R) = 2.78 MPa
V(R) = 0.06
k= 0.90
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma| 276.6 0.0 5.8

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 2841

MPa
R min = 25.66 MPa
R min* = 29.51 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
JNI: 01016268

Tabela 4.9. Dziennik pomiarow sklerometrycznycltyppomostowej 6 prsta

Data badania : 07-12-2015

Odbicie wzorc.: 80

Wiek betonu [dni] : 16800

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo dobry

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 90| 46|48 50| 48| 48| 48.0 4471 -05 0.25
2 90| 46| 48| 46| 48| 46| 46.8 434 -1.8 3.24 L = 4524
3 90| 48| 48| 48| 50| 48| 484 452 | -0.1 0.01 s(L) = 1.43
4 90| 48| 50| 46| 48| 48| 48.0 447 -05 0.25 v(L) = 0.03
5 90| 48| 50| 48| 50| 48| 488 45.6 0.4 0.13 _
6 90| 50| 52| 50| 52| 50| 50.8 47.8 2.5 6.35 R = 4517 MPa
Rmin = 3921 MPa
s(R) = 3.61 MPa
V(R) = 0.08
k= 0.87
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma| 2715 0.0 10.2

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 2710

MPa
R min = 23.53 MPa
R min* = 27.06 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
JNI: 01016268

Tabela 4.10. Dziennik pomiarow sklerometrycznyasdgmory nr 1

Data badania : 07-12-2015

Odbicie wzorc.: 80

Wiek betonu [dni] : 16800

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo zly (bardzo niejednorodny)

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 0| 30|32 34] 34| 34| 328 328 -49 24.34
2 0| 40|40 40) 40| 40| 40.0 40.0 2.3 5.14 L = 37.73
3 O 4442 42 42| 42| 424 42.4 4.7 21.78 s(L) = 4.63
4 0| 40|42 42) 40| 42| 41.2 41.2 3.5 12.02 v(L) = 0.12
5 0| 38|40 38] 40| 38| 388 38.8 1.1 1.14 _
6 0|30]|32]32]30f 32| 312 31.2| -65 42.68 R= 2901 MPa
Rmin = 13.88 MPa
s(R) = 9.17 MPa
V(R) = 0.32
k= 0.48
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma | 226.4 0.0 107.1

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R= 1740

MPa
R min = 8.33 MPa
R min* = 9.57 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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Tabela 4.11. Dziennik pomiarow sklerometrycznyasdgmory nr 8

Krzywa zaleznosci R-L : paraboliczna wg ITB

Beton bardzo zly (bardzo niejednorodny)

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Data badania : 07-12-2015 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu [dni] : 16800
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Warto$ci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-[ (L —E)Z wyznaczone
112]3]4]5| L |LO |’
1 0] 4848 | 46| 48| 48| 47.6 47.6 75 56.75
2 0] 4244 | 46| 42| 46| 440 44.0 3.9 15.47 L = 4007
3 0]30]32|30| 32|30 308 308| -9.3 85.87 s(L) = 7.20
4 0]32]30|32|32|30| 312 31.2| -89 78.62 v(L) = 0.18
5 0] 4642 42| 44| 44| 436 43.6 35 12.48 _
6 014244 44| 42| 44| 432 43.2 3.1 9.82 R = 3493 MPa
Rmin = 9.13 MPa
s(R) = 15.63 MPa
v(R) = 0.45
k = 0.26
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma | 240.4 0.0 259.0

Wytrzymato $¢ po 28 dniach

R =

20.96 MPa
R min = 5.48 MPa
R min* = 6.30 MPa

* wytrzymato$é na Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kitodzka
w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,

JNI: 01016268

Tabela 4.12. Dziennik pomiarow sklerometrycznyatzepu podpory nr 2

Krzywa zaleznosci R-L ; paraboliczna wg ITB

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:
Beton dobry

Wytrzymato $€ po 28 dniach

R =

Data badania : 07-12-2015 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu [dni]: 16800
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-|: (Li—E)2 Wyznaczone
1[2]3]4]s5] L |[LO |
1 0f40)42) 44| 44| 44 428 428| -3.7 13.44
2 0[50]50]50|50(f50] 500| 500| 35 12.48 L = 4647
3 04646 44| 44| 42 444 444] -21 4.27 s(L) = 2.52
4 O48)|46) 46| 48| 48] 472 472 0.7 0.54 v(l) = 0.05
5 0| 46)|46) 48| 48| 48] 472 472 07 0.54 _
6 0| 48)46) 48| 46| 48] 472 472 07 0.54 R = 4847 MPa
Rmin = 3758 MPa
s(R) = 6.60 MPa
V(R) = 0.14
k= 0.78
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma] 2788| 0.0 318

29.08 MPa
Rmin = 2255 MPa
Rmin* = 2593 MPa

* wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,

JNI: 01016268

Tabela 4.13. Dziennik pomiarow sklerometrycznyatzepu podpory nr 6

Krzywa zaleznosci R-L ; paraboliczna wg ITB

Beton bardzo dobry

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:

Wytrzymato $€ po 28 dniach

R =

Data badania : 07-12-2015 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu [dni]: 16800
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-|: (Li—E)2 Wyznaczone
1[2]3]4]s5] L |[LO |
1 0464850 48| 50| 484 484 10 1.00
2 0[50]50]50|50(f50] 500| 500| 26 6.76 L = 4740
3 04444 44 48| 44 448 448| -26 6.76 s(L) = 1.73
4 04848 46| 44| 48] 46.8| 468| -0.6 0.36 v(L) = 0.04
5 0| 48)46] 48| 46| 48] 472 472 -02 0.04 _
6 04848 46| 48| 46| 472 472 -02 0.04 R= 5082 MPa
Rmin = 4316 MPa
s(R) = 4.64 MPa
V(R) = 0.09
k= 0.85
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma] 2844| 00 15.0

3049 MPa
Rmin = 2590 MPa
Rmin* = 29.78 MPa

* wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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JNI: 01016268

Tabela 4.14. Dziennik pomiarow sklerometrycznyétpd&w podpory nr 2

Krzywa zaleznosci R-L ; paraboliczna wg ITB

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:
Beton dobry

Wytrzymato $€ po 28 dniach

R =

Data badania : 07-12-2015 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu [dni]: 16800
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-|: (Li—E)2 Wyznaczone
1[2]3]4]s5] L |[LO |
1 0| 48)48] 48| 48| 48] 480 480 25 6.42
2 04648 48| 48| 48] 476 476 21 455 L = 4547
3 046)|46) 46| 46| 46| 460| 460| 05 0.28 s(L) = 2.17
4 04244 42| 44| 42 428 428| -27 711 v(L) = 0.05
5 O044)46) 46| 44| 46| 452 452| -0.3 0.07 _
6 04244 44 42| 44 432 432 -23 5.14 R = 4583 MPa
Rmin = 36.73 MPa
s(R) = 552 MPa
V(R) = 0.12
k= 0.80
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma|] 2728| 00 23.6

2750 MPa
Rmin = 2204 MPa
Rmin* = 25.34 MPa

* wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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Tabela 4.15. Dziennik pomiarow sklerometrycznyéhpd&w podpory nr 6

Krzywa zaleznosci R-L ; paraboliczna wg ITB

Ocena pod wzgledem jednorodnosci wg PN-EN 12504-2:2002:
Beton dobry

Wytrzymato $€ po 28 dniach

R =

Data badania : 07-12-2015 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu [dni]: 16800
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt. | Kat $redni | sprow. |_,-|: (Li—E)2 Wyznaczone
1[2]3]4]s5] L |[LO |
1 0| 48)48] 48| 48| 48] 480 480 0.7 0.54
2 042140 44| 42| 44 424 424] -49 23.68 L = 4127
3 0|48)48] 48| 50| 48] 484 484 11 1.28 s(L) = 247
4 0[48)50] 48| 50| 50] 49.2| 49.2| 19 374 v(l) = 0.05
5 0484850 48| 48] 484 484 11 1.28 _
6 04648 48| 46| 48] 472 472 -01 0.00 R= 5058 MPa
Rmin = 39.67 MPa
s(R) = 6.61 MPa
V(R) = 0.13
k= 0.78
wspotczynniki poprawkowe
wilg. bet. : 1.00
wiek bet. : 0.60
Suma] 283.6| 0.0 30.5

30.35 MPa
Rmin = 2380 MPa
Rmin* = 27.37 MPa

* wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po uwzglednieniu wspotczynnika zaleznosci wytrzymatosci kostkowej
0150x150x150 mm od wytrzymatosci walcowej 0160,h160 mm wynoszgcego Rpisoxisoxiso / Roisonieo = 1,15
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4.9. Badania chemiczne betonu

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano badania chemiczne betonu
majgce na celu okreslenie typu oraz intensywnosci zagrozenia zwigzanego
z oddziatywaniem szkodliwych jonéw na materiat elementdw konstrukcyjnych
przedmiotowego obiektu.

Probki betonu pobierane zostaty bezposrednio z elementow konstrukcyjnych
obiektu. Prébki pobierane byly w postaci zwiercin z trzech réznych gtebokosci, przy
czym gtebokos¢ ostatniego odwiertu powinna odpowiada¢ grubosci otuliny pretow
zbrojeniowych. Miejsca odwiertow dobierane sg na podstawie oceny wizualnej obiektu
jako miejsca najbardziej uszkodzone lub najbardziej narazone na oddziatywanie
agresywnych jonéw. Prébki pobierane byly réwniez z miejsc bez widocznych uszkodzen
jako préby kontrolne. Pobrane zwierciny osuszono i w szczelnych, opisanych
pojemnikach przewieziono do laboratorium. Ze zwiercin przygotowano okreslone
nawazki, a nastepnie przeprowadzono je do roztworéw wodnych. Tak przygotowane
roztwory postuzyty do przeprowadzenia analiz: ocena zawartosci i rozkladu jonow
chlorkowych, siarczanowych i azotanowych jak rowniez rozktadu pH w przekroju
betonowym. Opis miejsc poboru prébek do badania na zawartos¢ jonéw agresywnych
oraz pH betonu znajduje sie w tabeli 4.16.

Tabela 4.16. Lokalizacja miejsc poboru prébek betonu do badan chemicznych

Tz Element I D Ocena wizualna miejsca odwiertu Nr probk i
podpory [mm]
o - miejsce w okolicy nielicznych biatych zaciekéw i
Dzwigar 10-15-20 skorodowanego preta zbrojeniowego (strzemiona) 1
1 - beton suchy
- miejsce w okolicy zarysowania z biatymi wykwitami na
Plyta pomostowa 10-15-20 krawedzi rysy, 2
- beton suchy
Dzwigar 10— 15— 20 Eé?éicgugié widocznych uszkodzen betonu 3
3
Plyta pomostowa 10 — 15— 20 Eﬂéttegsnc:ubcii widocznych uszkodzen betonu 4
Dzwigar 10— 15— 20 Eé?gicguvgh(;/kOIicy biatych naciekéw na powierzchni, 5
6
Plyta pomostowa 10 — 15— 20 E;?gicguiii widocznych uszkodzen betonu 6
2 Oczep 10 — 15 — 20 - Ln;zic:ulii; widocznych uszkodzen betonu 7
4 Oczep 10— 15— 20 gwelféicseuv(\:/hczlkohcy organicznych nalotéw na powierzchni, 8
7 Ocze - miejsce w okolicy przebarwien betonu i lokalnych wyrakowi en, 9
p 10-15-20
- beton suchy
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Fot. 4.13 Przyktadowy widok na pobdr zwiercin do badan chemicznych betonu

z dzwigardw, ptyty pomostowej oraz oczepu
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4.9.1. Ocena zawartosci i rozktadu jonéw CI" w przekroju betonowym

Wykonano oznaczenie jakosciowe obecnosci chlorkbw przy pomocy
rozcienczonego kwasu azotowego i azotanu srebra. Nastepnie przeprowadzono
oznaczanie pofilosciowe stezenia jondw chlorkowych metodg argentometrycznego
miareczkowania, w Kktorej jony rteci reagujg z jonami chlorkowymi tworzac
trudnorozpuszczalny chlorek rteci. Nadmiar jonow rteci reaguje z dwufenylokarbazonem
w srodowisku kwasu azotowego tworzgc niebiesko — fiotkowy kompleks, ktérego
pojawienie sie oznacza koniec miareczkowania. Krytycznym stezeniem jondw
chlorkowych w stosunku do masy betonu jest wartos¢ 0,064 %. W przypadku betonu

skarbonatyzowanego ta warto$¢ to 0,016 %.

Tabela 4.17. Wyniki oznaczenia zawartosci jonéw chlorkowych

Test jako sciowy na Oznaczona pétilo Csi_ciowo zawarto $¢ Oznaczona pétilo sciowo zawarto $¢ Cl” w betonie
Nr. obecno $¢ CI’ [% m/m]
[mg/l]
10 mm 15 mn| 20 mn 10 mm 15 mm 20 mm 10 mm 15 mm 20 mm

1 | Neg | Neg | Neg 100 0 0 0,01 0,00 0,00
g 2 Poz Neg Neg 160 22 0 0,16 0,02 0,00
% 3 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
E 4 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
§> 5 | Neg | Neg | Neg 15 0 0 0,01 0,00 0,00

6 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00

7 Poz Neg Neg 140 12 0,14 0,01 0,00

g8 | Neg | Neg | Neg 90 0 0 0,09 0,00 0,00

9 Neg | Neg | Neg 77 0 0 0,07 0,00 0,00

Legenda:

Poz — préba pozytywna na obecnos¢ jonéw
Neg — préba negatywna na obecnosci jonéw
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4.9.2. Ocena zawartosci i rozktadu jonéw siarczanowych w przekroju betonowym

Wykonano oznaczenie jakosciowe obecnosci jonow siarczanowych przy pomocy
rozcienczonego kwasu solnego i chlorku baru oraz oznaczanie pétilosciowe stezenia
jonow siarczanowych metodg kolorymetryczng, w ktérej podstawg oznaczenia jest
barwna reakcja jodanéw z taning w stabo kwasnym s$rodowisku, z utworzeniem
czerwono — brgzowego barwnika. Krytycznym stezeniem jonOw siarczanowych

w stosunku do masy betonu jest wartos¢ 0,50 %.

Tabela 4.18. Wyniki oznaczenia zawartosci jonéw siarczanowych

Test jako $ciowy na Oznaczona pétilo s’gi_owo zawarto $é Oznaczona pétilo s’ciowq zawarto $é SO~ w
NI obecno $é SO,> S04 BT
[mg/l] [% m/m]
10 mn| 15 mn| 20 mm 10 mm 15 mm 20 mm 10 mm 15 mm 20 mm
1 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
% 2 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
E 3 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
§ 4 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
§> 5 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
6 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
7 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
8 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
9 | Neg | Neg | Neg <200 <200 <200 <0,200 <0,200 <0,200
Legenda:

Poz — préba pozytywna na obecno$¢ jonéw
Neg — proba negatywna na obecnosci jonéw

4.9.3. Ocena zawartosci i rozktadu jonéw azotanowych w przekroju betonowym

Wykonano oznaczenie jakosciowe obecnosci jondw azotanowych przy pomocy
rozcienczonego kwasu siarkowego, siarczanu zelazawego 1 stezonego kwasu
siarkowego. Wykonano tez oznaczanie potilosciowe stezenia jondéw azotanowych
metodg kolorymetryczng, ktéra rozpoczyna sie od redukcji (czynnikiem redukujgcym)
azotanow do azotynow. W obecnosci kwasnego buforu azotyny przeksztatcajg sie w
kwas azotawy, ktory diazuje amine aromatyczng, a produkt sprzega sie z N-(1-
naftylo)etylenodiaming i tworzy czerwono-purpurowy barwnik azowy. Krytycznym

stezeniem jonéw azotanowych w stosunku do masy betonu jest warto$¢ 0,15 %.
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Tabela 4.19. Wyniki oznaczenia zawartosci jonéw azotanowych

Test jako $ciowy na Oznaczona pétilo s’c_iowo zawarto §é Oznaczona potilo smowg zawarto $§¢ NOz w
L. : NO3 betonie
Nr. obecno $¢ NO; (9% mim]
[mg/1] >
10 mn| 15 mn| 20 mn| 10 mm 15 mm 20 mm 10 mm 15 mm 20 mm
1 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
% 2 | Neg | Neg | Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
=
= 0 0 0 0,00 0,00 0,00
“E 3 Neg Neg Neg
g 4 Neg | Neg | Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
S| 5 | Neg | Neg | Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
7 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00
9 Neg Neg Neg 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Legenda:
Poz — préba pozytywna na obecnos¢ jonow
Neg — proba negatywna na obecnosci jonéw

4.9.4. Profil pH przekroju betonowego

Wykonano oznaczenie przy pomocy papierkow wskaznikowych pH, ktore zaleznie od
wartosci pH probki przyjmujg odpowiadajgcy jej kolor. Krytyczng wartosci pH przy ktorej
beton traci swoje wtasnosci pasywacyjne wzgledem zbrojenia jest pH = 10,5.

Tabela 4.20. Wyniki oznaczenie pH prébek betonu

Warto$é¢ pH
Nr Glebokosé odwiertu: Gtebokosé odwiertu: Gtebokosé odwiertu:
10mm 15mm 20 mm
1 8,5 9,0 10,0
g 2 6,0 10,0 11,0
S 3 8,0 95 95
;‘; 4 8,5 9,5 11,5
a 5 8,0 9,5 10,0
= 6 8,5 10,0 11,5
7 9,0 9,5 12,0
8 10,0 11,0 12,0
9 9,5 10,0 11,5
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4.9.5. Badanie gtebokosci karbonatyzaciji

Oznaczenie gtebokosci karbonatyzacji wykonano bezposrednio na odwierconych
rdzeniach betonowych przeznaczonych do badan wytrzymatosciowych betonu.
Zwilzone wodg destylowang rdzenie spryskano 1 %-owym etanolowym roztworem
fenoloftaleiny. Zasieg strefy skarbonatyzowanego betonu mierzy sie od czota prébki do
wystgpienia rézowo-filetowego zabarwienia. Wyniki oznaczenia przedstawiano na
Fot 4.14.

Rdzen 1 A - gtebokos¢ karbonatyzacji: 25 mm

Rdzen 2 A - gtebokos¢ karbonatyzacji: 30 mm
Fot. 4.14 Wyniki badania gtebokosci karbonatyzacji na rdzeniach betonowych
przeznaczonych do badan wytrzymatosciowych

Strona 97



EKSPERTYZA TECHNICZNA

/7\3/-\\ MOSTY Jézef Rabiega mostu drogowego przez zalew rzeki Nysa Kiodzka

Ramiszéw 2a w miejscowosci Lewin Brzesk iw km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O,
51-217 Wroctaw JNI: 01016268

4.10. Podsumowanie bada n

W wyniku przeprowadzonych badan mozna stwierdzic:

a)

b)

d)

Na podstawie pomiaréw geometrycznych obiektu zweryfikowano nominalne wymiary
elementdw i sporzgdzono aktualne rysunki inwentaryzacyjne przedmiotowego
obiektu.

Przeprowadzono pomiar $rednicy, rozstawu i otuliny pretow zbrojeniowych
w elementach konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu i na ich podstawie

sformutowano zatozenia przyjete do obliczen statyczno- wytrzymatosciowych.

Dokonano oceny stopnia korozji zbrojenia i na jej podstawie stwierdzono, ze zasieg
korozji nie wptywa znaczgco na nosSnosc przeset.

Wykonano badania wytrzymatosci na $ciskanie probek betonu, pobranych w postaci
2 rdzeni betonowych bezposrednio z konstrukcji przedmiotowego obiektu, w
Laboratorium Badan Chemicznych Ochrony Srodowiska, Mechaniki Gruntéw,
Kruszyw i Skat Przedsiebiorstwa Geologicznego we Wroctawiu PROXIMA S.A.
Wyniki badan przedstawiajg sie nastepujgco:

Oznaczenie Wytrzymatosci betonu na Sciskanie jednoosiowe w Klasa wytrzymatosci betonu
Lp. : :
probki stanie powietrzno — suchym [MPa] na sciskanie
! 1A 45,7
2 1A 42.1 B40 (C30/37)
3 1A 46,1
4 2A 42.4
5 2A 44.0 B40 (C30/37)
6 2A 43,7
Na podstawie otrzymanych wynikéw sformowano zatozenia przyjete do obliczen
statyczno- wytrzymatosciowych.
e) Wykonano badania sklerometryczne betonu celem oceny jego jednorodnosci

i szacunkowego oznaczenia jego wytrzymatosci na Sciskanie dla potrzeb
zwigzanych z okreslaniem parametrow technicznych betonu w konstrukcji dla
ewentualnej optymalizacji wyboru materiatdbw naprawczych. Pomiary wykonano
miotkiem Schmidta typu N wg PN-EN 12504-2:2002. Wyniki badah szczego6towo
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przedstawiono w punkcie 4.7 niniejszego opracowania. Zbiorcze przedstawienie

wynikéw badan przedstawia sie nastepujgco:

Nr prz gsta /

podpory Element Wytrzymato $¢ betonu na sciskanie [MPa] Ocena jednorodno $ci betonu
Dzwigary 29,80 Beton bardzo dobry
2
Ptyta pomostowa 29,51 Beton bardzo dobry
Dzwigary 32,38 Beton bardzo dobry
6
Ptyta pomostowa 27,06 Beton bardzo dobry
1 Podpora 9,57 Beton bardzo zly (bardzo niejednorodny)
Oczep 25,93 Beton dobry
2 Podpora
Stupy 25,34 Beton dobry
Oczep 29,78 Beton bardzo dobry
6 Podpora
Stupy 27,37 Beton bardzo dobry
8 Podpora 6,30 Beton bardzo zly (bardzo niejednorodny)

Podsumowujgc, stwierdza sie ze prawie kazdy analizowany elementy konstrukcyjny

charakteryzuje sie przynajmniej dobrg jednorodnoscig betonu, z wyjgtkiem obu

przyczotkow dla ktorych stwierdzono bardzo zig jednorodnos$é betonu. Dodatkowo

stwierdza sie wyniki oznaczonej wytrzymatosci na $ciskanie dobrze korespondujg

z wynikami otrzymanymi metodg niszczgca.

f) Na podstawie przeprowadzonych badan chemicznych betonu stwierdza sie, ze:

 Dla wszystkich przeanalizowanych prébek,

tylko w

jednym przypadku

stwierdzono niebezpieczng zawartos¢ szkodliwych jonéw chlorkowych (ptyta

pomostowa pierwszego przesta w okolicy zarysowani z biatymi wykwitami na

krawedzi rysy). Nie mniej jednak zawarto$¢ ta wystepuje tylko w warstwie

przypowierzchniowej i nie sie siega pretow zbrojeniowych. Fakt wystepowania

soli chlorkowych na spodzie piyty swiadczy jednak o mozliwych uszkodzeniach

poziome;j

izolacji

przeciwwodnej,

ktore skutkujg tym, ze w przy dalszej

eksploatacji obiektu, woda z zawartoscig szkodliwych jonéw chlorkowych
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( np. z odladzania jezdni) moze migrowac po krawedzi rys na ptycie pomostowej
zagrazajgc bezposrednio pretom zbrojeniowym przechodzgcym przez ryse.

Mimo wszystko, w chwili obecnej, dla wszystkich elementow konstrukcyjnych
obiektu wystepuje brak zagrozenia korozjg pretéw zbrojeniowych oraz korozjg

betonu wywotang przez agresywne jony chlorkowe.

* Dla wszystkich elementow konstrukcyjnych wystepuje brak zagrozenia korozjg
pretow zbrojeniowych oraz korozjg betonu wywotang przez agresywne jony

azotanowe.

* Dla wszystkich elementow konstrukcyjnych wystepuje brak zagrozenia korozjg
pretow zbrojeniowych oraz korozjg betonu wywotang przez agresywne jony

siarczanowe.

* Oznaczony profil betonu oraz zmierzona gtebokos¢ karbonatyzacji betonu
Swiadczy o zaniku wiasciwosci pasywacyjnych betonu (ochronnych przed
korozjg) wzgledem strzemion oraz pionowych rzedéw skrajnych zbrojenia
glbwnego dzwigarow jak rowniez zbrojenia plyty pomostowej. Oznaki
postepujgce] korozji jednak widoczne sg przede wszystkim na plycie
pomostowej, lokalnie na strzemionach dzwigarbw natomiast jeszcze nie
obserwuje sie ich na zbrojeniu gtownym dzwigaréw. Taki san rzeczy wymaga
dzialah naprawczych celem wydluzenia trwalosci obiektu i okresu jego
bezpiecznej eksploatacji. Dziatania te opisane zostaty w punkcie 5 niniejszego

opracowania.

g) Za obraz uszkodzen w zakresie dzwigarow gtdbwnych w strefach podparcia,
zarysowan i odspojen otuliny stupow oraz uszkodzeh poprzecznic podporowych
odpowiadajg przede wszystkim przecieki przez nieszczelne dylatacja. Zarysowanie
prostopadte do osi podtuznej oczepu, w $rodku jego rozpietosci, zgodnie z literaturg

techniczng, moze by¢ nastepstwem przecigzenia oczepu.
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S. WNIOSKI | OKRE SLENIE WARUNKOW DALSZEJ EKSPLOATACJI MOSTU

Po

przeprowadzeniu  szczegbétowej inwentaryzacji mostu  drogowego

w km 12+270 drogi powiatowej nr 1508 O w miejscowosci Lewin Brzeski nad terenem

zalewowym rzeki Nysy Kilodzkiej, wykonaniu badan materiatowych, okresleniu jego

stanu technicznego oraz po zrealizowaniu sprawdzajgcych obliczen statyczno -

wytrzymatosciowych stwierdza sie, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno — wytrzymatosciowe]
(zatgcznik nr 1) stwierdza sie, ze przesta mostu posiadaj g nosnosé klasy
D (20 ton) wg PN-85/S-10030.

Z uwagi na powyzsze nalezy w trybie pilnym (bez zbednej zwioki)
wprowadzi € ograniczenia dla masy catkowitej pojazdéw poruszaj acych
po obiekcie do 20 ton .

W ciggu najbli zszych 4 lat obiekt nale zy przebudowa ¢é na nowy lub
podda é kompleksowemu remontowi.

Z uwagi, ze obiekt nie jest perspektywiczny, do czasu przebudowy lub
remontu nie zaleca sie wykonywania prac naprawczych w obszarze jego
konstrukcji nosnych.

W przypadku braku remontu lub przebudowy, ze wzgledu na zly stan
techniczny obiektu, nalezy corocznie wykonywacC ekspertyze ustroju
nosnego, podpor oraz tozysk.

W miejscach wystepowania zarysowan na oczepach podpor posrednich
zaleca sie zainstalowa¢ urzgdzenia do pomiarOw rozwartosci rys
I kontrolowac¢ zmiany szerokosci rozwarc¢ rys w tych samych temperaturach
podczas corocznych ekspertyz.

Okreslone w niniejszej ekspertyzie warunki no$nosci dla obiektu obowigzujg

24 miesigce.
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